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SO.01 – Technika prostředí staveb, D.1.4.9 – GASTRO 
· Pol. D7 - Chladící box
· Pol. D8 - Splitová chladící jednotka vč. výparníku
· Pol. I1 – Elektrická multifunkční pánev, vč. příslušenství I2-I8
· Pol. I12  - Elektrický kotel s integrovaným mixérem, kapacita 200 lt, vč. příslušenství I13-I20
· Pol. I22 - Elektrický kotel s integrovaným mixérem, kapacita 100 lt, vč. příslušenství I23-I32
· Pol. I36 - Plynový sporák, 4x hořák
· Pol. I37 - Konvektomat elektrický, bojlerový vyvíječ páry
· Pol. K10 - Chladící vitrína
· Pol. L1 - Výrobník filtrované kávy a čaje
· Pol. M5 - Tunelová myčka dvounádržová, vč. příslušenství M6 a M7
· Pol. N3 - Granulová myčka provozního nádob vč. sady příslušenství N4


SO.02 – Technika prostředí staveb, D.2.4.3 – VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
· Pol. 1.01 - Větrací jednotka vnitřní provedení
· Pol. 2.1.03.1 - VRF systém Multi V - tepelné čerpadlo/rekuperace tepla, Venkovní kondenzační jednotka 
· Pol. 2.2.03.1   - VRF systém Multi V- tepelné čerpadlo/rekuperace tepla, Venkovní kondenzační jednotka
· Pol. 5.01 - Větrací vnitřní jednotka s rekuperací, deskový výměník s obtokem
· Pol. 6.03.1 - Split systém - komerční klimatizace (CAC) standard invertor, Venkovní kondenzační jednotka

