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Détské hristé Ceskomalinska

Nazev Polozky

P.j.

mj.

X01.

herni prvek - lezeckd sténa s chyty a
pralezem, svisla sit, lano s uzly, slide tyce,
hrazda, balan¢ni Spalky na lanech -
Splhani, klouzani, rozméry: 4,2x2,4x3,7 m,
potiebnd plocha 7,7x6,1 m, max. vyska
padu - 2,2 m, material: akat

kpl

X02.

herni prvek - "vrak lodi" - lezecka sténa s
dérami, Sikmé vylezy, Zebfik, lanové sité,
rozhledna, kapitansky mustek, skluzavka,
rozméry: 10,9x3,1x3,5 m, potiebnd
plocha 14,5x5,4 m, max. vyska padu - 2,4
m, material: akat

kpl

X03.

herni prvek - horizontalni a Sikmé Zebftiny
a lana, Splhaci ty¢, rozméry: 1,1x1,3x2,5
m, potfebna plocha 4,7x4,9 m, max.
vyska padu - 2,0 m, material: akat

kpl

X04.

herni prvek - trojboky domek s oknem, tfi
pruziny, rozméry: 2,1x1,7x2,4 m,
potiebnad plocha 5,1x4,7 m, max. vyska
padu - 0,6 m, material: akat

kpl




X05.

herni prvek - Zebfik, $plhaci sit, lanovy
zebfik, lano s uzly, 2x Splhaci ty¢ rozméry:
3,5x0,8x2,4 m, potfebna plocha 7,2x4,5
m, max. vyska padu - 1,9 m, material:
akat

kpl

-

Y

X06.

herni prvek - prvek na ¢tyfech pruzinach
se Ctyfmi sedaky, rozmeéry: 2,8x1,8x0,6 m,
potrebna plocha 4,8x3,8 m, max. vyska
padu - 0,6 m, material: akat

kpl

X07.

herni prvek - zavéseny houpaci kos,
rozmeéry: 2,0x5,0x2,9 m, potifebna plocha
8,0x5,0 m, max. vyska padu-1,5m,
material: akat

kpl

X08.

herni prvek - kreslici tabule jednostranna,
odkladaci policka, rozméry: 2,6x0,2x2,5
m, potiebna plocha 2,6x0,2 m, max.
vyska padu - 0,6 m, material: akat

kpl

X09.

herni prvek - balancni kladina, rozméry:
3,4x0,2x0,3 m, potfebna plocha 6,4x3,2
m, max. vyska padu - 0,6 m, material:
akat

kpl




X10.

herni prvek - koloto¢ s pevnym stfedem a
sedaky, rozméry: 1,5x1,5x0,7 m, potiebna
plocha 5,5x5,5 m, max. vyska padu - 0,6
m, material: lakovana ocel, nerez
protiskluz. Plech, plastové sedaky

kpl

X11.

mobiliar - lavi¢ka, rozméry: 1,8x0,8x0,9
m, potfebna plocha 1,8x0,8 m, material:
akat

ks

X12.

mobiliar - lavice okolo kmene stromu-
Sestithelnik, rozméry: 1,6 m jedna strana
Sestithelniku, material: akat

kpl

X13.

herni prvek - vyukové pexeso - ptdci,
rozméry: 2,0x0,7x2,1 m, material: akat

kpl

X14.

herni prvek - vyukovy pexeso - stromy,
rozméry: 2,0x0,7x2,1 m, material: akat

kpl




X15.

herni prvek - domecek pro hmyz,
rozméry: 2,0x0,7x2,1 m, material: akat

kpl

X16.

prefabrikovany palisddovy prvek,
rozméry: 1150x400x150 m, material:
EPDM

14

ks

X17.

prefabrikovana dopadova plocha,
rozméry: @ 1,8m - 4 kusy, @ 1,8-3,8 m -8
kusd, material: EPDM

kpl

X18.

mobiliaf: infopanel, rozméry: 1,3x0,2x2,8
m, material: akat

ks

X19.

mobiliaf: odpadkovy kos s vyjimatelnou
vlozkou, rozméry: 0,7x0,6x1,5 m,
materidl: akat, plechova vlozka s pozink
Upravou

ks

X20.

plachta na piskovisté, rozmér prizpUsobit
vnéjSimu rozméru piskovisté 5900x2560
mm, material: zelena mfizka polymer se
zpevnénym okrajem a plachtovymi
krouzky, soucasti dodavky lanko na
uchyceni plachty a Uuchyty na lanko na
doskocisté-uchyty nesmi mit ostré hrany,
ani vycnivajici kotevni prvky

kpl
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Viykopy pro zakladové patky

A - 450x450 mm, hl. -0,9 m (6x)

B - 250x750 mm, hl. -0,8 m (2x)

C - 300x300 mm, hl. -0,8 m(1x)

Po osazeni herniho prvku vykopy zabetonovat betonem
C16/20, horni hrana -0,2 m pod final. drovni dopadové
plochy.

Dno patek pro akatové stojky ponechat oteviené .

+0,000 = findlni droverl dopadové plochy

Padorys herniho prvku

X0




Min. hranice dopadové plochy

_____________________ N o _\/ N =%

- nesmi se protinat s hranici dopadoveé plochy jiného prvku Pﬁ do rys hern I’h op rvku

> ~—~a -
P . B =, | o/ T
7 \oL g0 \Beoo | 9002
= = (2 Qs o
3 o F L2 o~
- > 5 ) Ia & \
7 o~ NIt i/ - ~
< F N
TN £) S = \
T — |, N N
- giﬁmiﬁﬂ e e g Qg \
=L SRt ol STt
e - : : iy &0n, |
\ || = Fs - o
\ ~L e 3] L9 0 .3 N D /
\ o I =T
e | A &
Q - - .
1930._ 1420 B & | 2380 2380,_\ / | 2000 |
<Z 7 A 7
S = =
\\\\\ ‘Lij o A
Y & 8
57307 TN 8017~ |
N N7 NI N L 4
1920 | 10510 | 2000
4 A A
14430
A
LEGENDA VYKOPU PRO ZAKLADOVE PATKY Po osazenf hernfho prvku vikopy zabetonovat betonem C16 /20,
A — 600x600 mm, hl. =0,9 m (1x) hornt hrana 0,2 m pod findInT Grovni dopadové plochy.
B — 450x600 mm, hl. —=0,9 m (3x) .
C — 1000x450 mm, hl. =0,9 m (2x) Dno patek ponechat otevrené
D — 300x750 mm, hl. —=0,6 m (1x) PP p
’ ' 10,000 = findl
£ — 450x450 mm. hl. ~0.9 m (3x) inalnT Groveri dopadové plochy
F — 400x400 mm, hl. —=0,8 m (6x) —_———— — hranice dopadové plochy hemiho prvku s nucenym pohybem

K07
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Vikopy pro zdkladové patky
A — 450x450 mm, hl. =0,8 m (3x)
Po osazeni herntho prvku vykopy zabetonovat

betonem C16/20, hornf hrana —0,2 m pod
final. drovni terénu.

Dno patek ponechat oteviené!

10,000 = finaInT Groven terénu

Pidorys herniho prvku | X()




Min. hranice dopadové plochy

,———/ —X —k

// \\ 8
/ \ Q
A\
Vykopy pro zékladové patky
A — 600x600 mm, hl. =0,5 m (3x)
S| 8 Po osazeni herntho prvku vikopy zabetonovat
iy betonem C16/20, hornt hrana —0,1 m pod
fingl. GrovnT dopadové plochy.
- +0,000 = findInT droveri dopadové plochy
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PUdorys herniho prvku X004




Min. hranice dopadové plochy
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Vikopy pro zakladové patky
A — 450x450 mm, hl. =0,8 m (6x)
X B — 300x300 mm, hl. =0,6 m (3x)

Po osazeni herntho prvku vykopy zabetonovat

< betonem C16/20, hornf hrana —0,2 m pod
final. GrownT dopadové plochy.

L 800 |
4500

10,000 = finaInT Groveri dopadové plochy
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Pldorys herniho prvku >< O 5
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Vykop pro zdkladovou patku

A — 900x1200 mm, hl. =0,5 m (1x)
Po osazeni herntho prvku vikop zabetonovat

betonem C16/20, hornf hrana —0,2 m pod
final. Grovni dopadové plochy.

10,000 = findInT droveri dopadové plochy

— - -~ — hranice dopadové plochy herniho prvku
s nucenym pohybem — nesmfT se
protinat s hranici dopadové plochy
jiného prvku

Padorys herniho prvku | X ()0
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Vikopy pro zdkladové patky

A — 500x700 mm, hl. =0,8 m (4x)
Po osazenT herntho prvku vikopy zabetonovat

betonem C16/20, horn hrana —0,2 m.
Dno patek ponechat otevrené.

10,000 = findInT Groven dopadové plochy

—— — hranice dopadové plochy herniho prvku s
nucenym pohybem - nesmi se protinat s hranici
dopadové plochy jiného prvku

PGdorys herniho prvku | X () /
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Vikopy pro zdékladové patky
A — 450x450 mm, hl. =0,8 m (2x)
Po osazeni herniho prvku vikopy zabetonovat

betonem C16/20, horni hrana —0,2 m pod
final. drovni terénu.

Dno patek ponechat otevrené!

10,000 = finalni Groven terénu

Pldorys herniho prvku >< O 8
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Vikopy pro zdkladové patky
A — 400x400 mm, hl. =0,6 m (2x)

Po osazenT herntho prvku vykopy
zabetonovat betonem C16,/20, horni
hrana —0,1 m pod findl. drovnT dopadové
plochy.

Objem betonu min. 0,16 m3.

10,000 = findIn1 Groven dopadové plochy

Pidorys herniho prvku >< O 9




L 2000

Min. hranice dopadové plochy

2000

Vikop pro zékladovou patku
A — ¢ 700 mm, hl. =0,7 m (1x)
Po osazenT herntho prvku vykop zabetonovat

\ betonem C16/20.

\
l

i V pripad€ nesoudrZného terénu zvétsit patku
: na ® 900 mm a provést pod ni hutnény
$térkovy podsyp tl. min. 150 mm !!

10,000 = findInT Groven dopadové plochy

— — hranice dopadové plochy herntho prvku
s nucenym pohybem — nesmi se
protinat s hranic dopadové plochy
jiného prvku

Pldorys herniho prvku
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Vykopy pro zdakladové patky
A — 400x300 mm, hl. =0,4 m (2x)
Po osazeni herntho prvku vikopy zabetonovat betonem

C16,/20, hornT hrana —0,1 m pod findl. GrownT dopadové
plochy.

Dno patek ponechat otevrené.

10,000 = findIn Groveri terénu

Pidorys prvku

Vykop pro zdkladovou patku
A — 450x900 mm, hl. =0,6 m (6x)

Po osazenT herniho prvku vikopy zabetonovat betonem C16/20, hornt

hrana —=0,1 m pod findl. drovni terénu.
Dno patky ponechat otevi‘ené.

+0,000 = findInT Groveri terénu

Pidorys prvku




Vikop pro zakladovou patku
A — 450x450 mm, hl. =0,6 m (2x)

Po osazenf herniho prvku vikopy zabetonovat betonem C16/20,
horni hrana —=0,1 m pod findl. GrovnT terénu.

Dno patky ponechat otevrené.

10,000 = findlnT Groveri terénu

Pidorys prvku | X | &

Vikop pro zakladovou patku
A — 450x450 mm, hl. =0,6 m (1x)

Po osazenf herntho prvku vjkopy zabetonovat betonem C16/20,
hornT hrana =0,1 m pod findl. Grovni terénu.

Dno patky ponechat otevrené.

10,000 = findInT Groven terénu

Padorys prvku | X 19




