Cisténi kanalizace v&ech druh( a profilli
Revize kanalizace kamerou

Zkousky tésnosti kanalizace a jimek
Frézovani kofenl a pevnych prekazek
Trasovani zavad na kanalizaci
Bezvykopove a stavebni opravy

zékaznik: Sneo

mésto: Praha

operator: Fatka David
¢islo kazety:

€. stoky:

druh kanalizace: splaskova
material potrubi: Litina
rozmér potrubi: DN150

0d Sachty: RS sprchy 1PP

HERCIK a KRIZ, spol. s r.o.
K Hajim 2639/7 v rwv

155 00 Praha 5 ] ERéiK a KRIZ

tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

Graficky protokol:

ulice: Nameésti Svobody 2

akce:

datum prohlidky: 20.01.2021

¢. Gseku: RS sprchy 1PP

druh prohlidky: Revize  kanalizace
Smér prohlidky: ve sméru toku
tvar profilu: kruhovy

délka trubky:

Do Sachty:

Poznédmka: Potrubi je funkéni a pritoéné bez zjevnych a hrubych zavad.

videostopa graf ATV  vzdalenost popis zaznamu
S sprchy 1PP
00:00:27 @ HA 0.00m Zacatek Gseku z RS sprchy 1PP na chodbé
00:00:42 ST 0.00m Hloubka Sachty 0,8m
00:01:34 WV 0.24m Zména materialu na kameninu
00:02:47 —————K--R  5.95m Koleno,oblouk vpravo
00:03:04 [ ————I--R 6.43m Napojeni - smér toku vpravo
00:04:11 F——WV 7.43m Zména materialu na litinu
00:04:41 WAV 9.83m Zména materialu na kameninu
00:05:42 | SV 13.40m Zakryta Sachta

00:06:23 XA--O 14.56m
00:07:04 HE-O  14.56m

00:07:25 [ —— AR 15.80m

00:07:54 [—————A--R  18.79m
00:09:09 | AR 26.40m
00:09:46 L K--L 30.15m
00:10:20 L |--R 30.79m
00:12:50 /K——L 32.29m
00:13:18 @ EH 33.12m

Délka Useku: 33.12m

Odbocka nahore
Vy¢niv. pfekazka nahore
Odbocka vpravo

Odbocka vpravo

Odbocka vpravo

Koleno,oblouk vlevo
Napojeni - smér toku vpravo
Koleno,oblouk vlevo

Konec useku - napojeni do stoky

IKAM fy ZIKMUNDelektronic : 1

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace
Inkrusty, VIhkost, Dlouhodoba potfeba sanace

Statické poskozeni, Sanace nutna v co nejkratSi dobé Statické poskozeni, Stfrednédoba potreba sanace
V soucasné dobé neni potfeba sanace



