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Véc: Kontrola a posouzeni stavu vzduchotechniky a chlazeni v pFizemi
objektu

Uvod:

Na zaklad¢ poZadavku na tuto studii byla provedena na misté detailni prohlidka
skutecné realizace veetné porovnani s dodanou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(dale SPS). Ve vsech prostorech je instalovan SDK podhled, ktery znesnadiuje moznosti
ovéreni.

Prostory pfizemi lze rozdélit na dvé ¢asti. Prvni je obfadni sifi s pfedsalim situovana
v pravém kfidle objektu a ngjemni prodejni prostory ( kvétiny, pizzerie, sushi bar a zlatnictvi )
jsou umistény v levém kiidle v blizkosti ulice Cs. Armady.

Stavajici stay vzduchotechniky:

Obradni sin a jeho predsali

Vétrani téchto prostor zajist'uje nékolik teplovzdusnych jednotek (FCU)
s integrovanymi smé3ovaci klapkami, které umoziiuji volbu poméru sani cirkula¢niho a
Cerstvého vzduchu. Jednotky jsou osazeny dvojici vymeénika pro nezavisly ohifev &i chlazeni.
Pro odvod vzduchu z prostoru obfadniho sélu a prilehlé kancelafe slouzi samostatné ovladany
ventilator s napojenym potrubnim rozvodem odsavajici vzduch pomoci liniové vyusté. Vyfuk
vzduchu je vyveden do stoupacky a nad stfechu objektu.

Zjisténé skute¢nosti:

1) Orientace pfivodu vzduchu teplovzdusnych jednotek je situovana do stifedu
obtadniho salu, predsali. Vzhledem k velkym vylohdm osazenych $patné tepelng
izolujicim jednoduchym sklem, tak neni mozné zajistit dostate¢ny piivod teplého
vzduchu k obvodové sténé€ a tim neni dosaZzena tepelna pohoda.

2) Volba liniovych vyusti pro pfivod vzduchu nebyla vhodné vzhledem k mnozstvi
distribuovaného vzduchu z teplovzdusnych jednotek. Nizka vytokova rychlost
vzduchu zpiisobuje pii reZimu vytapéni otoéeni svislého proudu vzduchu. Do
pobytové zony osob se tento ohfaty vzduch ani nedostane.

3) Mnozstvi pfivadéného Cerstvého vzduchu teplovzdu$nymi jednotkami je
diskutabilni. Nasavaci potrubi jednotlivych jednotek nebyla nalezena. Rovnéz
informace od provozovatele sdlu, Ze prostor nelze vyvétrat utvrzuje domnénku, ze
tato nasavaci potrubi nebyla pii realizaci zhotovena. Prostor je tedy mozné vétrat
pouze podtlakové odvodnim ventilatorem.

4) Iv ptipadé realizace nasavacich potrubi (viz. 3) pro pfivod erstvého vzduchu,
nejdou tato potrubi opatiena kourovymi ¢idly pro automatické vypnuti
teplovzdusné jednotky v piipadé nasati koute s ohledem na blizkost poZarng
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otevienych ploch v podobé oken 1. patra objektu. Dale dle projektu VZT
skute¢ného provedeni tato nasavaci potrubi vzhledem k prifezu nemohou zajistit
min. hygienické mnoZstvi ¢erstvého vzduchu dané vyhlaskou.

Odveétrani socialnich zafizeni:

Ve viech prostorach WC jsou v souladu s projektem SPS osazeny odsavaci ventily.
Nekteré z nich jiz byly provozem znacné znecisténé. Mnozstvi odsavaného vzduchu bude jiz
odlisné od projektovanych hodnot. Protokol o méfeni a zaregulovani je tieba pro posouzeni
funkénosti popf. je tieba provést kontrolni méfeni pratoku vzduchu.

Najemni prostory

V prostoru kvétinafstvi i zlatnictvi je osazena jedna teplovzdusna jednotka pracujici na
stejném principu jako jednotky v obfadnim sale s moznosti pfisavani ¢erstvého vzduchu
z fasady.

Pizzerie

Koncept vétrani je obdobny i v tomto prostoru, kdy je pres dvé teplovzdu$né jednotky
distribuovén tepelné upraveny cirkula¢ni vzduch. Vlivem zmény typu prodejny viak doslo
k vyraznym upravam VZT.

a) Potrubi piivodneé slouzici pro ptivod Cerstvého vzduchu je vyuzit pro vyfuk vzduchu
od digestofi, zaroven toto potrubi je stale pfipojeno na sani teplovzdusné jednotky.
Nad podhledem u fasady je umistén ventilator pro odtah horkého vzduchu od
digestofi. Vyfuk je situovan nad vstupni dvefe.

b) Vznikla nova VZT zatizeni pro ptivoed a odvod vzduchu pro vétrani jidelniho prostoru
pizzerie. Sani i vyfuk téchto zafizeni je situovan rovnéz na fasadu objektu pies
plastové Zaluzie umisténé v cerném skle nad vstupem do pizzerie.

7}isténé skute¢nosti:

1) Teplovzdusna jednotka nad digestofi, je-li jeji sméSovaci klapka pooteviena,
pfisava velmi horky vzduch z digestofe namisto ¢erstvého venkovniho vzduchu.
Nasledneé tento vzduch neni mozné zchladit na pozadovanou teplotu. Dale mize
dojit naopak k zp&tnému sani vzduchu vyvolané odtahovym ventilatorem
digestofe. Tim dojde rovnéz k snizeni chladiciho vykonu do prostoru pizzerie a
zaroven k sniZeni odtahu digestofi.

2) Vyska digestore a jeji pfesah u strany obsluhy pece neni dostacujici. Dochézi
k proudéni horkého vzduchu mimo digestot a k navy$eni tepelné zatéze prostoru.

3) Novy piivod VZT neobsahuje filtraci ani ohfev vzduchu. Koutové ¢idlo rovnéz
neni.

4) Veskeré pachy (vyjma WC) z provozu pizzerie jsou vyvedeny pod okna byti.
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Sushi bar

Koncept vétrani je obdobny i v tomto prostoru, kdy je pres Sestici teplovzdusnych
jednotek distribuovan tepelné upraveny cirkula¢ni popf. smiseny vzduch. Vlivem zmény typu
prodejny vSak doslo k upravam VZT.

a) Zrudena digestof u vydejniho pultu, naopak byly osazeny dvé digestoie o rozméru
850x2000 s odsavacim hrdlem 160mm.

Zjisténe skutecnosti:

1) Digestoie jsou bez lapact tuku. Primér odsavaciho hrdla 160mm kazdé digestoie
je velmi nedosta¢ujici. Odvodni a vyfukové potrubi je zalepené ztuhlym tukem
véetné ventilatoru — zvysené riziko zahoteni, snizené mnozstvi odvadéného
vzduchu.

2) Chybi koutové ¢idla sani teplovzdusnych jednotek a piivodni VZT jednotky
zdzemi. Tlumic¢ hluku na sacim potrubi silné omezuje pritok vzduchu. Zaiizeni
neni udrzovano - velké mnozstvi usedlého prachu.

3) Dle dokumentace SPS spole¢na stoupacka odtahu WC a kuchyné — mozny prinik
vyfukovaného vzduchu z WC do prostoru kuchyné. Nebylo mozné ovéfit, vie
skryto nad SDK podhledem, hygienicky nepfipustné.

Stavajici stav chlazeni:

Zdroj chladu

Zdrojem chladu je dvoukompresorovy chiller o celkovém chladicim vykonu 44kW
chladicim s oddélenym kondenzatorem a chladivem R407C. Chiller je vyroben v roce 2006 a
je umistén ve strojovné chlazeni vedle mistnosti popelnic. Kondenzator je umistén na stiese
objektu. Zafizeni pracuje s chlazenou vodou 7/12°C a chladivem 54/49°C.

Obéhové ¢erpadlo chlazené vody UPS 65-180 neni elektronicky fizeno.

Spotrebice chladu
Spotiebici jsou pfedevsim teplovzdusné jednotky umisténé ve vsech posuzovanych
prostorach. Dle dokumentace chlazeni a vytapéni je potieba chladu nasledujici:

; Pocet | Celkovy chiadici | Topny vykon
Mot satizoni | vikon [RW] p[sfwi(
Obradni sal m.¢. 0.08 3 15 135
Kancelaf m.¢. 0.10 1 2 3,5
Zazemi m.¢. 0.11 1 2 1
Administrativa 1 2 2
Predsalim.¢. 0.03 2 8 8
Zlatnictvi m.¢. 0.14 1 4 3
Sushi m.¢. 0.21 6 26 21
Chodba m.&. 0.29 VZT 1 7 14
Pizzerie m.¢. 0.32 2 8* 5
Kvétinarstvi m.&. 0.34 1 4* 3
Celkem 19 78 74

*Odborny odhad. V dokumentaci chlazeni nebylo v téchto prostorech chlazenim uvazovano

7jisténé skute¢nosti:
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1) Porovnanim pozadovaného chladiciho vykonu a skute¢ného chladiciho vykonu
chilleru je zfejmé silné poddimenzovani instalovaného stroje. Uvazovana
soucasnost provozu spotiebi¢t 0,5 v projektu chlazeni neni realna. Je nutno
uvazovat se soucasnosti 1.

2) Potrubni rozvod chlazené vody je dlouhy s nedokonalou izolaci a tim dochazi
k pred¢asnému ohievu chlazené vody predevsim na konci trasy.

Navrhovany stav vzduchotechniky:

Obiadni sin a jeho predsadli

1) Stavajici teplovzdusné jednotky otocit o 180°, aby privadély teply resp. studeny
vzduch k mistu s nejvétsi potiebou pro kryti tepelnych ztrat resp. ziski vykladei.
Osadit na vydech nové linearni vyusté, s moznosti prestaveni lamel dle ro¢niho
obdobi.

2) Do prostoru spojovaci chodby m.¢. 0.09 umistit novou VZT jednotku s rekuperaci,
ktera bude distribuovat ¢erstvy vzduch dle hygienickych pozadavki do prostoru
obfadniho salu a predsali. Sani vzduchu je uvazovano z prostoru nad vjezdem do
garazi. Vyfuk vzduchu bude zaustén do stavajici stoupacky.

Najemni prostory

1) Nutno vy¢lenit prostor v 1.PP pro osazeni VZT jednotek vétrajici restauraci Sushi
a pizzerii. Sani vzduchu uvazovano ze dvora. Vyfuk vzduchu novou stoupackou
vedenou vedle vytahové Sachty (nutno prostor ovéfit)

2) Osadit novou piivodni jednotku vétrani zazemi Sushi. Déle nové odvodni jednotky
pro odvod vzduchu od digestofi zdzemi Sushi a pizzerie.

Navhovany stav chlazeni / vyvtapéni:

Obfadni sift a jeho predsali

1) Do prostoru pod parapety umistit konvektory, aby se zamezilo priniku studeného
vzduchu od oken. Tyto konvektory budou napojeny na novou samostatnou vétev
UT. Je uvazovano s osazenim méfich tepla do jednotlivych najemnich prostor.

2) Stavajici zdroj chladu bude pouzit pro chlazeni pouze této ¢ésti objektu. Dosahne
se tim pokryti pozadavku na chlad od spotiebicu.

3) Teplovzdusné jednotky budou pfipojeny shodnym zptisobem, jako jsou
v soucasnosti, jen vlivem otoceni jednotek musi dojit k napojeni na rozvody tepla
a chladu.
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Najemni prostory

1)

2)

Do prostoru pod parapety umistit konvektory, aby se zamezilo priniku studeného
vzduchu od oken. Tyto konvektory budou napojeny na novou samostatnou vétev
UT. Je uvazovano s osazenim méfiéi tepla do jednotlivych ndjemnich prostor.

Je uvazovano osadit novou VRF chladici jednotku na stiechu objektu. Chladovody
s chladivem R410A budou vedeny spole¢né s novou stoupackou pro vyfuk
vzduchu od vétrani Sushi a Pizzerie. V prostorech zlatnictvi, Sushi baru, pizzerie a
kvétinafstvi budou navrzeny vhodné vnitini jednotky, které budou zajist'ovat
chlazeni i vytapéni prostora.

PoZadavky na stavebni upravy:

1)

2)

3)
4)

5)

Nutna uplna ¢ ¢aste¢na demontaz SDK podhledi. Po instalaci zafizeni VZT a CHL
nasledna montaz SDK.

Nad podhledy ve viech prostorech je umisténa volné lozena 180mm tlusta vrstva
tepelné izolace, ktera slouzi k zvy$eni vzdusné nepriivzdusSnosti. Tato izolace
znesnadfiuje instalaci novych rozvodu ¢i Gpravu stavajicich rozvoda — nutno
zkoordinovat.

Konvektory budou zapustény do parapetu zhotoveného z umélého kamene — nutné
vybrousit.

Podlaha viech prostor je neizolovand od suterénu. Je doporuceno tuto podlahu
zaizolovat ze strany stropu suterénu.

Provedeni prostupt skrz stropni a nosné konstrukce pro vedeni VZT a UT potrubi,
chladovod.
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