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ZHODNOCENi SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCI

Byt je vsoucasné dobé volny. Pfed jeho prfedanim kdalSimu uzivani je potieba
provést ¢asteCnou opravu. Jedna se o vyménu a opravu podlahovych krytin, vyménu WC
misy a zatizeni koupelny, pfipravy pro pracku, natéry a malby. Svétld vyska v mistnostech
bude zachovana.

BOURACI PRACE

V kuchyni, na chodbé a na WC se odstrani PVC. Vybourd se WC misa, vana, umyvadlo a dfez.
Demontuje se délici pricka pred stoupackami na WC. Vyboura se keramickd dlazba
v koupelné, na WC a ve spizi. Demontuje se kuchynska linka. Demontuji se vétraci mrizky
v koupelné, na WC, ve spizi a v kuchyni. Vyboura se obezdivka vany. Demontuje se pUvodni
trubkové otopné téleso v koupelné. Na WC se odstrani policka, demontuji se garnyze
v kuchyni, obyvacim pokoji a loZnici. Mezi obyvacim a détskym pokojem se vybourd zaruben.
Odstrani se tapety na chodbé, v obyvacim a détském pokoji.

PRICKY

Provede se nova obezdivka vany. Na WC se provede délici SDK pfricka s reviznimi dvirky pred
stoupackami ZTI. Zazdi se dverni otvor mezi obyvacim s détskym pokojem.

OMITKY

Ryhy rozvod( ZTI a elektroinstalace budou vyplnény hrubou maltou. Provedou se hladké

omitky pod nové obklady v koupelné a na WC. Doplini se omitka po odstranéném obkladu
v kuchyni. Mimo obklad( budou plochy stén, stropl a pricek potazeny stukem.

PLYNOINSTALACE

Zvaii se demontaz pavodniho pfivodu do kuchyné.

IZOLACE PROTI VODE

Provede se vodorovna izolace podlahy v koupelné s vytazenim sokliku 100mm na zdivo. V
koupelné se provede svisla izolace do vysky 2,1m na sténdch za vanou. Ve spojich podlah a
stén budou pouzity systémové pasky, stejné tak ve svislych rozich za vanou.

ut

Provede se demontaz a zpétnd montdz radiatort k provedeni jejich natéru a opravy omitek.

V koupelné bude v misté plvodniho topného trubkového registru namontovano uzké
otopné téleso se svisle orientovanymi profily a spodnim stfedovym pfipojenim, napojené na
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pavodni rozvod UT. Vyméni se v koupelné plvodni potrubi stoupacky. Zhotovitel zabezpeci
demontaz a zpétnou montaz indikator( topnych nékladi na radiatorech.

ZTI

Po demontazi puavodnich rozvodd budou v kuchyni, koupelné a na WC provedeny nové
rozvody ZTI. V kuchyni se provede pfiprava pro diez a mycku a ve spizi pro pracku s osazenim
jejich ventil( a zasuvek. Namontuje se nové umyvadlo, vana a nové baterie, na WC se osadi
novd WC zavésena misa. Vodovodni rozvod bude obalen izolaénimi trubicemi. Kanaliza¢ni
potrubi musi mit ve sténdch prostor pro dilataci.

ELEKTROINSTALACE

V celém bytu bude provedena nova elektroinstalace. Namontuji se jistice v nové bytové
rozvodnici. Do kuchyné bude proveden samostatny pfivod pro spordk, mycku a zasuvku ve
sténé. Samostatny pfivod bude proveden pro pracku ve spizi. Vodi¢e budou rozvedeny ve
vyfrézovanych drazkach.

Bude doplnén bytovy rozvod pro televizni signal se zdsuvkou v obyvacim a détském pokoji a
v loZnici. Vyméni se domdci telefon.

VZDUCHOTECHNIKA

Budou osazeny nové prlavétrniky v koupelné, na WC, ve spizi a kuchyni.

TRUHLARSKE VYROBKY

Na oknech budou sefizena kovani. Vyméni se dverni prahy. Repasuji se dverni kovani. Dverni
kridlo z otvoru mezi obyvacim a détskym pokojem se pouzije do kuchyné, kde dverni kfidlo
chybi.

PODLAHY Z DLAZDIC

V koupelné, ve spizi a na WC bude polozena keramicka dlazba. Provede se podkladni

vyrovnavaci stérka nebo zbrouseni podkladu. Na ni se provede dlazba, v koupelné s izolaci
proti vodé. Ve spizi se provede keramicky soklik.

KERAMICKY OBKLAD

Novy obklad se provede v koupelné do vysky 2m a na WC do vyskyl,bm. Styénd spara
s dlazbou bude vysparovdana silikonovym tmelem se separacnim provazcem.
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PODLAHY POVLAKOVE

V kuchyni a na chodbé se poloZi povlakova podlaha na provedenou vyrovnavaci stérku.
Sokliky budou drevéné.

PODLAHY SKLADANE

Plvodni vlysova podlaha v obyvacim a détském pokoji a v loZnici se celoplosné pretmeli a
prelakuje. Vyméni se sokliky.

NATERY, MALBY

Cely byt bude nové vymalovan. Mimo vstupnich dvefi se natfou vSechny vnitini zarubné a
dvere. Podlahy, radidtory a zafizovaci predméty budou pti provddéni maleb zakryty. Provede
se natér radiatoru a potrubi UT.

UKLID

Po dokonceni stavebnich Uprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyciStény, véetné
umyti oken. Spole¢né prostory vdomé budou denné udrzovany v Cistoté, pravidelnym
mytim a uklidem po celo dobu opravy bytu, trvajici cca pracovnich 45 dna.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Realizované stavebni Upravy nebudou vykazovat negativni Ucinky na okolni prostiedi.
Zhotovitel stavby bude omezovat prasnost a hlucnost v pribéhu realizace stavby. Tento
problém bude teSen vrezimech stavebnich praci s pfislusSnym dodavatelem stavby. Do
stavby nebudou zabudovany zadné vyrobky, o kterych by bylo v dobé provadéni stavby
znamo, Ze jsou Skodlivé. Na veskeré konstrukce véetné povrchovych Uprav musi byt pouzity
materidly s potfebnymi ekologickymi parametry a certifikaty. S odpady vzniklymi pfi realizaci
stavby bude naklddano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlaskou ¢. 6/2005 Sb. O
nakladani s komunalnim a stavebnim odpadem. Vzniklé odpady se rovnéz fidi kategorizaci a
katalogem odpad, vyhlasenymi vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech
nakladdani s odpady.

ZPUSOB ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVIi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU
Pfi stavebnich pracich budou dodrzeny ustanoveni Vyhlasky ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady

¢.591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
a Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.
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ZAVER

Viechny pouZité materidly a prvky musi odpovidat pfislusnym CSN a musi mit véechny atesty
pro pouziti v Ceské republice (Zakon ¢&. 22/1997 Sb., Nafizeni vlady €.163/2002 a 190/2002,
Nafizeni o stavebnich vyrobcich ¢. 305/2011).

Véechny findlni povrchy budou mit dle CSN 730205 Geometrickd pFesnost ve vystavbé
maximalni odchylku 2 mm na délku 2 metrd.

B PRILOHA — VYKAZ VYMER

V Praze dne 23.12.2021 Ing. Ladislav Kone¢ny
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