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Toto požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno  podle následujících norem 
a předpisů : 
ČSN 730802  PBS Nevýrobní objekty (vydání ed.2 10/2020) 
ČSN 730818 PBS Obsazení objektů osobami  (vydání 08/1997 + změna Z1-

10/2002) 
ČSN 730833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování (vydání 09/2010 + změna Z1-

02/2013 + změna Z2 - 02/2020 ) 
ČSN 730821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí (vydání 05/2007) 
ČSN 730810 PBS Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí (vydání 

07/2016) 
ČSN 730834 PBS Změny staveb (vydání 03/2011 + změna Z1 – 07/2011 + 

změna Z2 – 02/2013) 
ČSN 730873 PBS Zásobování požární vodou (vydání 07/2003) 
ČSN 730848 PBS Kabelové rozvody (vydání 05/2009 + změna Z1 – 02/2013 + 

změna Z2 – 06/2017) 
ČSN 332000-3 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení 
Vyhláška č.268/2009 
Sb. – změna 
č.20/2012 

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č.246/2001 
Sb. ve znění 
č.221/2014 Sb. 

Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška č.23/2008 
Sb. - změna 
268/2011 

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – R.Zoufal a 
kolektiv 
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1. POPIS OBJEKTU : 
 Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího bytového domu 
č.p.397/34 v Dejvické ulici v Praze 6. 

 Stavba je využívána jako bytový dům. V přízemí a suterénu jsou prostory 
komerční, které jsou využívány jako restaurace. Plánovanými pracemi nedochází ke 
změně využití. 
 

V rámci dokumentace jsou navrženy nové rozvody zdravotechniky. Jedná se o 
nové instalace vody a kanalizace. S tímto jsou spojeny i nezbytné stavební práce 
(bourání, nové zařizovací předměty, obklady, dlažby, atd.). 

Dále bude v bytech, které jsou v současnosti vytápěny elektrickými přímotopy 
nebo plynovými lokálními topidly, zřízeno nové vytápění. Novým zdrojem bude 
v každém bytě plynový kondenzační kotel, který bude zajišťovat i ohřev teplé vody. 

V domě budou dále provedeny nové rozvody plynoinstalace. V prostorech, kde 
to stávající revize dovoluje, nebude nutné tyto instalace provádět. 

S ohledem na poměrně zásadní zásah do instalací domu a so hledem na 
výsledky požárně bezpečnostního řešení stavby je navržen i nový požární vodovod 
s hydranty. 

 
Prostor restaurace v 1. PP a 1.NP není zahrnut do této dokumentace 
 
 Jedná se o zděný dům se dvěma podzemními a pěti užitnými nadzemními 
podlažími, 6.NP je nevyužívaný půdní prostor.  
Ve 2.PP jsou sklepy nájemníků. V 1.PP a 1.NP je komerční prostor – restaurace. Ve 
2.-5.NP jsou v každém podlaží dvě bytové jednotky. 
 
Nosné a obvodové stěny domu jsou zděné z cihelného a smíšeného zdiva, stropní 
konstrukce jsou železobetonové, v podzemních podlažích částečně klenbové. 
Zastřešení tvoří dřevěný krov s nehořlavou krytinou. 
 
Protože se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, který byl postaven před 
platností kodexu norem požární bezpečnosti staveb, posuzuje se podle ČSN 730834 
– změny staveb. 
 
Protože nedochází ke změně užívání objektu podle čl.3.2 ČSN 730834 a předmětem 
stavebních úprav je pouze : 
- výměna , záměna nebo obnova systémů technického zařízení budov, které svojí 

funkcí podmiňují provoz objektu  
- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí, 

v rámci stavebních úprav bude nově vybudováno hygienické zařízení s nahodilým 
požárním zatížením nejvýše 5 kg/m2 

- výměna , záměna nebo obnova technického zařízení objektu, které svojí funkcí 
podmiňuje provoz objektu, v rámci změny bude nově vybudována plynová kotelna 
, která nemá celkový jmenovitý výkon vyšší než 140kW při nejvyšším jmenovitém 
výkonu jednoho kotle do 70kW 

 
- jedná se o změnu stavby skupiny I ve smyslu čl.3.3 ČSN 730834.  
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Bytový dům se posuzuje podle ČSN 730833 – objekt se řadí do skupiny OB2 
podle čl.3.5 ČSN 730833. 
 
Základní parametry objektu : 
počet užitných podlaží : 7 (2 podzemní, 5 nadzemních) 
požární výška objektu h = 14,73m 
konstrukční systém : nehořlavý DP1  (dle čl.7.2.8-13 ČSN 730802) 
 
Poznámka : 
Svislé a požárně dělící konstrukce objektu jsou tvořeny pouze konstrukcemi druhu 
DP1  a třídy reakce na oheň A  (zdivo) dle tab.A.2 ČSN 730810, vodorovné konstrukce 
jsou druhu DP1 a třídy reakce na oheň A  (betonové a keramické konstrukce) a druhu 
DP2 (podhled ze SDK desek (A2), dřevěné nosníky (D) a tepelné izolace (bez ohledu 
na třídu). 
V souladu s čl.7.2.12b ČSN 730802 se na konstrukce druhu DP3 nebo DP2 
v posledním nadzemním podlaží u staveb s více než jedním nadzemním podlažím 
nebere zřetel. 
 
 
2. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZMĚNU STAVBY SKUPINY I : 
a/ požární odolnost měněných prvků použitých  v měněných stavebních konstrukcích, 
které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích 
ohraničujících únikové cesty, nebo jsou použity v konstrukcích nebo oddělující prostory 
dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu – je 
dodrženo, uvedené konstrukce se nemění 

    
b/ třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 
stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou 
povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u 
stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají – 
je dodrženo, veškeré nově použité  konstrukce budou z materiálů třídy reakce na oheň A    
 
c/ šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není 
zvětšena o více než 10% původního rozměru – je dodrženo, požárně otevřené plcohy 
v obvodových stěnách se nemění 
 
d/ nově zřizované prostupy všemi stěnami podle bodu a/ jsou utěsněny dle čl.6.2. ČSN 
730810 :2016 – bude dodrženo : 
 
Prostupy rozvodů a instalací (vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), 
elektrických rozvodů apod. jsou navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně 
dělícími konstrukcemi. 
Požárně dělící konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až 
k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární 
odolností jakou má požárně dělící konstrukce.  
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Prostupy budou realizovány v souladu s požadavky ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 
730810- prostupy budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi utěsněny 
ucpávkami  (např.Promat, Intumex, Hilti) s požární odolností dle požárně dělící 
konstrukce. 
 
Těsnění prostupů se provádí : 
a/ realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky 
nebo ucpávky, nebo 
b/ dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 
v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo 
chráněných únikových cest  a zároveň pouze v případech specifikovaných dále. 
 
Podle bodu a/ se prostupy hodnotí kritérii 
- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI 
- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW 
 
Podle bodu b/ lze postupovat pouze v následujících případech : 
1/ jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. 3 potrubí 
s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce 
na oheň A1 nebo A2 a musí mít vnější průměr  maximálně 30mm. Případné izolace 
potrubí musí být nehořlavé a to s přesahem min.500mm na obě strany konstrukce, 
nebo 
2/ jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu (bez chráničky) s vnějším průměrem 
kabelu max.20mm. Takovýto prostup může být nejen ve zděné ale i v sádrokartonové 
nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu 
shodnou skladbou. 
 
Podle bodu b/ se posuzují samostatně prostupy, vzdálené od sebe min.500mm. 
 
Všechny případné prostupy vedoucí do prostoru schodiště musí být utěsněny 
manžetami. 
 
Všechny ucpávky a manžety budou dodávkou odborné firmy s označením místa 
prostupu a vyznačením požární odolnosti ucpávky. 
 
e/ nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech, dělených či nedělených 
na požární úseky nebo v částech stavby nedotčených změnou stavby bude provedeno 
podle ČSN 730872, nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených 
změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce 
na oheň B až F – VZT  potrubí se nově neinstaluje 
 
f/ nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou provedeny čl.6.2. ČSN 
730810 :2016 – bude dodrženo : 
 
Prostupy rozvodů a instalací (vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), 
elektrických rozvodů apod. jsou navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně 
dělícími konstrukcemi. 



 
 

 
ING. PETR ŠTURMA, Na Celně 1409, 293 01 Mladá Boleslav   

tel.603786245, email psturma@volny.cz 

 

Akce :  Rekonstrukce zdravotně technických instalací v domě Dejvická 397/34 
Investor :  Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6 

Požárně bezpečnostní řešení stavby 
16.12.2020 

Strana 6 
 

Požárně dělící konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až 
k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární 
odolností jakou má požárně dělící konstrukce.  
 
Prostupy budou realizovány v souladu s požadavky ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 
730810- prostupy budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi utěsněny 
ucpávkami  (např.Promat, Intumex, Hilti) s požární odolností dle požárně dělící 
konstrukce. 
 
Těsnění prostupů se provádí : 
a/ realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky 
nebo ucpávky, nebo 
b/ dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 
v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo 
chráněných únikových cest  a zároveň pouze v případech specifikovaných dále. 
 
Podle bodu a/ se prostupy hodnotí kritérii 
- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI 
- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW 
 
Podle bodu b/ lze postupovat pouze v následujících případech : 
1/ jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. 3 potrubí 
s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce 
na oheň A1 nebo A2 a musí mít vnější průměr  maximálně 30mm. Případné izolace 
potrubí musí být nehořlavé a to s přesahem min.500mm na obě strany konstrukce, 
nebo 
2/ jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu (bez chráničky) s vnějším průměrem 
kabelu max.20mm. Takovýto prostup může být nejen ve zděné ale i v sádrokartonové 
nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu 
shodnou skladbou. 
 
Podle bodu b/ se posuzují samostatně prostupy, vzdálené od sebe min.500mm. 
 
Všechny případné prostupy vedoucí do prostoru schodiště musí být utěsněny 
manžetami. 
 
Všechny ucpávky a manžety budou dodávkou odborné firmy s označením místa 
prostupu a vyznačením požární odolnosti ucpávky. 
 
g/ v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy a ani 
jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (větrání, požární 
odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné 
vrstvy podlahy) – je dodrženo –  prostupy se nezřizují 
 

h/ je vytvořen požární úsek z prostorů podle čl..3.3b , pokud to ČSN 730802, 730804 
nebo normy řady ČSN 7308xx jmenovitě vyžadují – je dodrženo – tyto prostory se 
v posuzovaném objektu nově nezřizují 
 



 
 

 
ING. PETR ŠTURMA, Na Celně 1409, 293 01 Mladá Boleslav   

tel.603786245, email psturma@volny.cz 

 

Akce :  Rekonstrukce zdravotně technických instalací v domě Dejvická 397/34 
Investor :  Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6 

Požárně bezpečnostní řešení stavby 
16.12.2020 

Strana 7 
 

i/ v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 
umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, 
zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody – je dodrženo 

 
3. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH : 
3.1. Potřeba požární vody : 
Navrhovanými stavebními úpravami se nezvyšuje potřeba vnější ani vnitřní požární 
vody oproti stávajícímu stavu. 
 
Protože bude prováděna rekonstrukce vnitřního vodovodu, bude nově zřízen vnitřní 
požární vodovod,  v prostoru schodiště v 1. a 3.NP  bude umístěn hydrantový systém 
typu D s tvarově stálou hadicí Æ19mm s uzavíratelnou proudnicí  na navíjecím bubnu 
o délce 30m – je v souladu s čl.6.5 ČSN 730873.  
Akční radius hydrantových systémů pokryje všechny prostory objektu. 
Výška středu hydrantové skříně 1,3 m nad podlahou.  
 
Rozvod požární vody musí být proveden v souladu s ČSN 730873, požární potrubí se 
po dokončení musí prověřit na těsnost tlakovou zkouškou se zkušebním přetlakem 
1,2Mpa. O průběhu tlakové zkoušky se vypracuje zápis. 
Vnitřní rozvod vody lze v souladu s čl.6.9 ČSN 730873 provést z potrubí plastového a 
bude dimenzován tak, aby byl u nejnepříznivěji položeného odběrného místa zajištěn 
tlak p = 0,2 MPa a současně průtok Q = 0,3 l.s-1. Přičemž se předpokládá součinnost 
dvou odběrných míst na stoupačce a max. tří odběrných míst na hlavním přívodním 
řádu. 
 
 
3.2. Přenosné hasící přístroje : 
Navrhovanými stavebními úpravami se nezvyšuje požadavek na počet PHP v objektu.  
 
 
3.3. Požárně bezpečnostní zařízení : 
Doporučuje se dovybavit všechny byty zařízením autonomní detekce a signalizace 
požáru, toto zařízení bude umístěno ve vstupní chodbě každého bytu. 
 
Zařízením autonomní detekce a signalizace se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 
23/2008 Sb. rozumí autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 
14604. 

 
4. VĚTRÁNÍ : 
Větrání domu je přirozené – okny.   

 
5. VYTÁPĚNÍ : 
Dům bude nově vytápěn ústředním teplovodním vytápěním, zdrojem tepla bude 
v každém bytě závěsný plynový kotel o výkonu do 24kW. Kotle  budou v provedení 
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jako uzavřený spotřebič s odtahem spalin i nasáváním spalovacího vzduchu 
z venkovního prostoru. 
Kotel je dle TPG G 704 01 klasifikován jako plynový spotřebič typu „C“ s uzavřenou 
spalovací komorou odebírající spalovací vzduch z venkovního prostředí. Jako takový 
neklade žádné nároky na objem místnosti, její větrání a přívod vzduchu do ní.  
Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn stávajícími komínovými 
tělesy, průduchy budou vyložkovány. 
 
Prostor pro umístění kotle ÚV není definovaný jako plynová kotelna ve smyslu ČSN 
070703 a vyhl.91/1993. 
Plynoinstalace v objektu bude provedena v souladu s ČSN EN 1775 a předpisu TPG 
G70401. Plynoinstalace bude provedena z potrubí ocelového (event.měděného) 
svařováním, šroubové spoje budou pouze u armatur. Viditelná část potrubí bude 
natřena žlutou barvou. 
 
Hlavní uzávěr plynu pro objekt bude umístěn vně objektu na hlavním přívodu tak, aby 
k němu byl zajištěn trvalý a bezpečný přístup a byly splněny podmínky čl.4.4.4  TPG 
G70401. Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva plynoinstalace. 
 
 
6. ELEKTROINSTALACE : 
Úpravy vnitřní elektroinstalace budou provedeny kabely a vodiči, vedenými pod 
omítkou a v lištách.  
Druhy prostředí pro elektrická zařízení odpovídají platným předpisům. 
Ochrana proti nebezpečnému dotyku je provedena odpojením od zdroje, 
ev.vzájemným pospojováním. 
 
 
7. ZÁVĚR :   
Projekt  splňuje požadavky požární ochrany. 
 
 


