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ZHODNOCENi SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCI

Byt je vsoucasné dobé volny. Pred jeho prfedanim kdalSimu uzivani je potreba
provést celkovou opravu. Jedna se o vyménu podlahovych krytin, opravu omitek, vyménu
rozvodd ZTl, nové UT, vyménu dveti do koupelny a spiZze a rozvodl elektro. Svétlad vyska
mistnosti bude zachovdana, pouze v koupelné a na WC se provede sadrokartonovy podhled.

BOURACI PRACE

Odstrani se vlysovd podlaha vcéetné prkenného zaklopu a polstard na chodbé, v kuchyni,
v loZnici a obyvacim pokoji. V kuchyni se navic odstrani jesté drevotfiskova deska, polozena
na podlaze. Demontuji se vSechny zafizovaci predméty a rozvody ZTI. Demontuiji se svitidla a
rozvody elektro. Odstrani se keramicky obklad v koupelné a v kuchyni. Pro vodi¢e nové
elektroinstalace budou ve sténach a stropech vyfrézovany drazky. Vybouraji se dvere do
koupelny a do spize. Vyboura se pricka v koupelné. Rozeberou se kachlova kamna.

PRICKY

Otvor po stavajicich vybouranych dvefich do koupelny se zazdi. Zazdi se okna v koupelné a
na WC mimo okna na schodisté.

OMITKY

Ryhy rozvod( ZTI a elektroinstalace budou vyplnény hrubou maltou. Sklotkaninou budou
pfetazena napojeni nového zdiva na puvodni. Provedou se omitky pod nové obklady
v koupelné a na WC, po otlu¢enych obkladech v kuchyni a zazdénych otvorech. Nad
obkladem v koupelné a na WC bude provedena Stukova omitka. Ostatni plochy strop(, stén
a pfi¢ek budou potazeny Stukem.

SADROKARTONY

Stoupacky ZTI budou obloZzeny SDK s reviznimi dvifky. V koupelné a na WC se provede SDK
podhled.

PLYNOINSTALACE

Prodlouzi se rozvod z chodby ke kotli v koupelné.

IZOLACE PROTI VODE

Na podlaze koupelny se provede stérkova izolace se soklem 10cm. V misté sprchového koutu
a vany bude provedena svisld stérkova izolace do vysky 2,2m. V napojeni vodorovné izolace
na soklik a ve svislych rozich ve sprchovém koutu a u vany bude nalepena systémova
dilatacni pruzna paska.
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uT

Bude namontovan novy zavésny kondenzacni kotel s integrovanym zasobnikem TV. Provede
se novy rozvod UT z médénych trubek v podlaze a namontuji se nové radiatory na chodbé,
v kuchyni, loznici a obyvacim pokoji. V koupelné se namontuje mezi dvefmi a sprchovym
koutem topny Zebtik. Kachlovd kamna v obyvacim pokoji budou demontovana.

ZTI

Po demontazi plvodnich rozvod( budou provedeny nové rozvody ZTI v kuchyni a koupelné a
na WC. Bude namontovana puvodni kombi misa WC, v koupelné umyvadlo, vana a sprchovy
kout s odpadnim Zlabem. V kuchyni bude provedena pfiprava pro diez, pracku a mycku
nadobi.

ELEKTROINSTALACE

Provede se novy pfivod do bytu od elektroméru.V celém bytu bude provedena nova
elektroinstalace. Vyméni se bytova rozvodnice. Do kuchyné bude proveden samostatny
pfivod pro pracku, mycku a 2x zasuvku na lince. Vodice budou rozvedeny ve vyfrézovanych
drazkach.

Do kuchyné se provede ptivod pro elektricky sporak. V obyvacim pokoji, kuchyni a loZnici
budou osazeny zdsuvky STA. V koupelné se provede samostatny pfivod pro kotel.

VZDUCHOTECHNIKA

Na WC a v koupelné se namontuji ventilatory.

TESARSKE KONSTRUKCE

Na chodbé, v loZznici, obyvacim pokoji a v kuchyni se provede nova podlahova podkladni
konstrukce z 2 x OSB desek tl. 18mm na keramzitem vyrovnany stavajici nasyp.

TRUHLARSKE VYROBKY

Na oknech budou sefizena kovani. Do koupelny a do spiZze bude osazena nova zaruben s
dvermi. VSechny vnitini dvere budou natfeny. Na vSech vnitinich dvefich bude repasovano
kovani a doplni se kartacové tésnici listy. Vstupni bytové dvere se repasuiji.

PODLAHY Z DLAZDIC

V koupelné a na WC bude na vyrovndvaci potér polozena keramickd dlazba do disperzniho
lepidla.
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KERAMICKY OBKLAD

Novy obklad disperznim lepidlem se provede na v koupelné do vysky 2,1m, t.j.do vysky
zarubni, na WC do vysky 1,5m Budou provedeny ukoncovaci a rohové listy. Styénd spdra
s dlazbou bude vyspdrovana silikonovym tmelem.

PODLAHY POVLAKOVE

Nova vinylova podlaha bude polozena na chodbé, v kuchyni, obyvacim pokoji a loZnici na
vrstvu z vyrovndvaci stérky. Nalepi se nové dievéné sokliky.

NATERY, MALBY

Cely byt bude nové vymalovan. VSechny zarubné a vnitfni dvefe budou natfeny. Natér se
provede i na okné na WC. Podlahy, radiatory a zafizovaci predméty budou pred provadénim
maleb zakryty.

UKLID

Po dokonceni stavebnich Uprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vycistény, véetné
umyti oken. Spole¢né prostory vdomé budou denné udriovany v Cistoté, pravidelnym
mytim a uklidem.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Realizované stavebni uUpravy nebudou vykazovat negativni Ucéinky na okolni prostredi.
Zhotovitel stavby bude omezovat prasnost a hlucnost v pribéhu realizace stavby. Tento
problém bude feSen vrezimech stavebnich praci s prisluSnym dodavatelem stavby. Do
stavby nebudou zabudovany zadné vyrobky, o kterych by bylo v dobé provadéni stavby
znamo, Ze jsou Skodlivé. Na veskeré konstrukce véetné povrchovych Uprav musi byt pouzity
materidly s potfebnymi ekologickymi parametry a certifikaty. S odpady vzniklymi pfi realizaci
stavby bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlaskou €. 6/2005 Sb. O
nakladani s komunalnim a stavebnim odpadem. Vzniklé odpady se rovnéz ridi kategorizaci a
katalogem odpad(, vyhlasenymi vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech

nakladani s odpady.

ZPUSOB ZAJISTENIi OCHRANY ZDRAVIi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

Pti stavebnich pracich budou dodrzeny ustanoveni Vyhlasky ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
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a Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
ZAVER

Véechny pouZité materidly a prvky musi odpovidat pfislunym CSN a musi mit véechny atesty
pro pouziti v Ceské republice (Zdkon ¢&. 22/1997 Sb., Nafizeni vlady €.163/2002 a 190/2002,
Nafizeni o stavebnich vyrobcich ¢. 305/2011).

Véechny findlni povrchy budou mit dle CSN 730205 Geometrickd pFesnost ve vystavbé
maximalni odchylku 2 mm na délku 2 metru.

B PRILOHA — VYKAZ VYMER

V Praze dne 26.7.2023 Ing. Ladislav Konecny
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