novd vsakovaci jimka
[ 1x4x1m, dno 1,2m pod terénem

| zdsyp hrubym kamenivem
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| obvod optten geotextilit

| 2x4x1m, dno 1,2m pod terénem
| zGsyp hrubjm kamenivem

dl.6,046,0m svést do ‘

nového geigeru

| obvod optren geotextilit
| vrch ohumusovan a vysit trévu
| |
stdvajici ocelové |
schodisté |
| vrch ohumusovdn a vystt travu
nového geigeru
stdvajici chodnik
zamk. dlazba

novy svod 120
dl.8,0m svést do

\
|
|
|
novd destovd kanalizace “
KG 125, v zemi dl. 6m
' \fJ
novd destovd kanalizace “‘
KG 125, v zemi dl. 3m
\

chodnik bu‘e lokdIng rozebrdn a
chodnik bude lokdIné rozebrdn a
vricen zpé&t

\

| vrdcen zp&t'0
I~

\

novd déétovﬁ kanalizace

KG 125;\v zemi dl. 4m
\

stavajict chodnik

zamk. dlaib\

y8ka leseni: 8,5m

jska legent: 7,2m
\

\o

\

\

\

\

\

\\ )
oploceni stavb
‘\ \
\

\ .

\
\ \
(-
\/\

ras

T
SR

1382/1

_ LEGENDA:

LESENI

INVESTOR:  UMC Praha 6 - Odbor $kolstvi a kultury
AKCE:

REKONSTRUKCE TERAS M$ TERRONSKA
MS TERRONSKA 20/200, PRAHA 6

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Vit Kocourek

AVEK

Ing. Vit Kocourek
S 190 00 Praha 9 - CZ

Prosecka 683/115

MERITKO: 4:200
kocourek@cmail.cz

www.avek.cz

DATUM:
Tel.: 723 858 248

02/2024
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STUPEN:

VYKRES C.:

Co03
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