2 ZS Antonina Cermaka

Nazev objektu

Kategorie objektu

Platnost PENB do

Platnost EA do

Pamatkova ochrana

Realizovana opatreni

Navrhova opatieni v MEK

Odbérna mista

Prumérna spotieba

Zdroj vytapéni

Stav zdroje vytapéni

Druh regulace vytapéni

Typ topnych téles

Stav obdlky budovy

Zdroj osvétleni

Typ stifechy

Stav stfechy

Kontaktni osoba

Poznamka

Z8 Antonina Cerméka

Skoly a kolska zafizeni

30.05.2024

31.07.2030

opP

Adresa objektu

Provoz objektu

Trida energ. narocnosti

Evidecni Cislo

2010 celkova rekonstrukce, 2018 vestavba do pudnich prostor

Vyména osvétleni, instalace IRC systému, instalace FVE

Elektfina

Spotreba EE [MWh]

147,98

czT

Uchdzejici technicky stav

Dvoucestné ventily

Litinové radiatory

Spotiteba ZP [MWAh]

Plyn

55,45

Zatepleno a okna plastova s izolacnim dvojsklem

Klasické trubicové zafivky, LED panely

Sikma

Dobry technicky stav

z5

Material stfechy

Datum prohlidky

Spotieba tepla [GJ]

Antonina Cermdaka 1022

Pracovnidny 7-16

297328.0

Teplo Voda

Spotieba vody [m3]

1540,27 2 456,90

Tasky

07.09.2023

Pldni vestavba je napojena na samostatnou plynovou kotelnu, zbytek budovy je napojen na CZT. Kuchyn na plyn, s VZT

jednotkou.






