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PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY 

 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 
Zadavatel stanovuje následující požadavky na předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na 
základě rámcové dohody: 

 

Lokality a prvky výzdoby 

Seznam lokalit předpokládaných míst plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové 
dohody včetně předpokládaných počtů dekorů a výzdoby v jednotlivých lokalitách je uveden v příloze 
tohoto dokumentu (Příloha č. 1 tohoto dokumentu). 

V Příloze č. 1 tohoto dokumentu je rovněž uveden počet dekorů a výzdoby, u nichž zadavatel 
předpokládá, že je bude v rámci plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody 
dodávat dodavatel. 

Konkrétní počty dekorů a výzdoby pro plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě 
rámcové dohody budou uvedeny v objednávkách na plnění jednotlivých veřejných zakázek 
zadávaných na základě rámcové dohody. 

Individuální rozsvěcení vánočních stromů ve specifikovaných lokalitách proběhne vždy od pátku při 
prvním adventním víkendu. 

 

Požadavky zadavatele na dodavatelem dodávané dekory a výzdobu 

Materiál 
Produkty budou vyrobeny z recyklovatelného 
materiálu, aby podporovaly druhotné zpracování 
a ekologii. 

Gumový kabel pro venkovní použití 
Kabel musí mít dvojitou či zesílenou izolaci pro 
bezpečné použití venku. 

Ekologické a šetrné zpracování 
Zadavatel upřednostňuje výrobky vytvořené 
s minimálním dopadem na životní prostředí, 
ideálně s využitím technologií jako je 3D tisk. 

Norma krytí 
Výrobky musí splňovat minimálně normu krytí 
IP 67 pro venkovní použití. 

Energetická náročnost 
Zadavatel upřednostňuje výrobky s co nejnižší 
energetickou náročností. 

Barvy 
Zadavatel požaduje výrobky v bílé barvě, 
zahrnující jak studenou, tak teplou bílou. 

Rozteč na stromech Maximální rozteč světel musí být max. 15 cm. 

Propojitelnost a modulární systém 
Kabely musí být snadno propojitelné 
s koncovkami IP67. 

Odolnost a životnost 
Zadavatel požaduje vysokou odolnost a dlouhou 
životnost kabelů i LED diod. 
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Dostupnost 
Produkty musí být dostupné i v budoucnosti pro 
případ doplnění nebo oprav. 

Počet zaměstnanců dodavatele 
Dostatečný počet pracovníků k zajištění služby 
(včetně pohotovosti pro operativní opravy 
a zásahy) v zadavatelem požadovaném rozsahu. 

Umělecké zpracování 
Zadavatel vyžaduje vysokou estetickou kvalitu 
uměleckého zpracování dekorů a výzdoby. 

 

Přílohy: 

− Příloha č. 1 – Seznam lokalit 

 


