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1. POPISY JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB 

1.1. PERIODICKÝ ÚKLID 

1.2.1. periodický úklid bude prováděn vždy od 1. pracovního dne v měsíci; 

1.2.2. strojní (mechanizovaný) úklid komunikací nebo jejich částí uklízecím strojem, tj. 

zametání s předkropem, s ručním dočištěním, úklid psích exkrementů, sběr 

veškerého odpadu komunálního i biologického do objemu 1 m³ (listí, papíry, 

žvýkačky, plasty, sklo, obaly, nedopalky cigaret, zbytky spotřebního zboží, drobný 

nábytek, větve, nánosy zeminy, bláta nebo prachu, ale také nebezpečný odpad jako 

plechovky od barev či použité injekční stříkačky), odstranění veškeré nežádoucí 

vegetace, dle požadavku objednatelem mechanickým či ručním způsobem 

1.2.3. veškeré požadované práce budou vždy provedeny i po obou stranách vozovky v 

pásu o šířce 0,3 m od silniční obruby, tzn. bez ohledu na to, zda je vozovka 

lemována chodníkem či nikoliv; 

1.2.4. práce budou probíhat v každém stanoveném měsíci nepřetržitě a soustavně dle 

dohodnutého a pevně stanoveného harmonogramu, nejdéle však po dobu 20 

pracovních dní; 

1.2.5. periodický úklid komunikací nebude prováděn v celé oblasti, ale pouze v určitých, 

Objednatelem přesně vymezených ulicích nebo místech,  

1.2.6. prováděn bude od dubna do listopadu (první rok trvání zakázky až od května) 

1.2. KOMBINOVANÝ ÚKLID (LETNÍ) (POUZE PRO OBLASTI Č. 1 A Č. 3) 

1.2.1. v letním období, tj. od dubna (první rok trvání zakázky až od května) do listopadu, 

budou prováděny následující práce v četnosti stanovené Objednatelem: 

− strojní (mechanizovaný) úklid komunikací nebo jejich částí uklízecím strojem, 

tj. zametání s předkropem, s ručním dočištěním, úklid psích exkrementů, sběr 

veškerého odpadu komunálního i biologického do objemu 1 m³ (listí, papíry, 

žvýkačky, plasty, sklo, obaly, nedopalky cigaret, zbytky spotřebního zboží, 

drobný nábytek, větve, nánosy zeminy, bláta nebo prachu, ale také 

nebezpečný odpad jako plechovky od barev či použité injekční stříkačky);  

− veškeré požadované práce budou vždy provedeny i po obou stranách vozovky 

v pásu o šířce 0,3 m od silniční obruby, tzn. bez ohledu na to, zda je vozovka 

lemována chodníkem či nikoliv; 

− bude probíhat v Objednatelem přesně vymezených oblastech v četnosti (1x 

týdně a 5x týdně), u četnosti 1x týdně vždy ve středu, u četnosti 5x týdně, 

vždy pondělí–pátek). 

1.2.2. součástí strojního (mechanizovaného úklidu) s ručním dočištěním, prováděného v 

rámci kombinovaného úklidu, nebude odstranění veškeré nežádoucí vegetace v 

rámci každého prováděného úklidu. Odstranění nežádoucí vegetace bude 

provedeno samostatně, vždy 1 x měsíčně. Poskytovatel je však povinen provádět 

mechanické odstranění plevelných rostlin tak, aby byl následný úklid odstraněných 

nadzemních částí rostlin proveden v rámci kombinovaného úklidu.  
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1.3. KOMBINOVANÝ ÚKLID (ZIMNÍ) 

1.3.1. v zimním období, tj. měsíce leden, únor, březen a prosinec (první rok zakázky tedy 

až prosinec) budou prováděny následující práce v četnosti stanovené 

Objednatelem: 

− úklid odpadků na celé ploše chodníků a na ploše vozovky v šířce 0,3 m od 

silniční obruby, tj. ruční úklid komunikací nebo jejich částí, úklid psích 

exkrementů, sběr veškerého odpadu komunálního i biologického do objemu 1 

m³ (listí, papíry, žvýkačky, plasty, sklo, obaly, nedopalky cigaret, zbytky 

spotřebního zboží, drobný nábytek, větve, nánosů zeminy, bláta nebo prachu, 

ale také nebezpečného odpadu jako plechovky od barev či použité injekční 

stříkačky); 

− veškeré požadované práce budou vždy provedeny i po obou stranách vozovky 

v pásu o šířce 0,3 m od silniční obruby, tzn. bez ohledu na to, zda je vozovka 

lemována chodníkem či nikoli; 

− bude probíhat v Objednatelem přesně vymezených oblastech v četnosti (1x 

týdně a 5x týdně), u četnosti 1x týdně vždy ve středu, u četnosti 5x týdně, 

vždy pondělí–pátek). 

1.4. SPOLEČNÉ PRO KOMBINOVANÝ A PERIODICKÝ ÚKLID 

1.4.1. úklid komunikací bude prováděn na celé ploše chodníků a na celé ploše vozovek 

nebo pouze na části plochy vozovek, podle toho, o jaký typ úklidu se jedná; 

1.4.2. ve všech oblastech budou vyjmenovány komunikace (tzv. nezařazené komunikace), 

u nichž bude při periodickém úklidu komunikací zajišťován úklid na celé ploše 

vozovky, jedná se o komunikace nezařazené do Komplexní údržby komunikací 

Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK hl. m. Prahy“); 

1.4.3. dále jsou ve všech oblastech vyjmenovány komunikace (tzv. hlavní tahy), u nichž 

není zajišťován úklid vozovek ani odstraňování plevelů ve spáře mezi silniční 

obrubou a vozovkou, jedná se o dopravně významné komunikace, u nichž je úklid 

vozovek zajišťován průběžně TSK hl. m. Prahy; 

1.4.4. úklid komunikací bude prováděn s ohledem na stav jejich povrchu;  

1.4.5. u dlážděných chodníků, zejména u chodníků vydlážděných žulovou mozaikou, a 

dlážděných vozovek bude úklid prováděn tak, aby nedocházelo k poškozování 

dlažby (tj. k uvolňování, příp. k vytrhávání dlažby);  

1.4.6. v případě, že by při strojním čištění mohlo dojít k poškození povrchu komunikace, 

bude úklid zajištěn pouze ručně; stejně tak bude režim úklidu přizpůsoben stavu 

chodníků v případech, kdy povrch těchto chodníků je již značně narušen; 

1.4.7. úklid bude prováděn tak, aby nedocházelo k vymílání či vyplavování nezpevněných 

částí povrchu chodníků; 

1.4.8. nově vydlážděné chodníky nebo úseky chodníků musí být uklízeny pouze ručně;  

1.4.9. ani při ručním úklidu nesmí docházet k vymetání písčitého zásypu kamenné dlažby; 

1.4.10. při najíždění vozidel nebo úklidových strojů na chodníky nesmí být poškozovány 

nebo vyvráceny obruby komunikací; stejně tak nesmí být povrch komunikací 

poškozen při skládání nebo nakládání kontejneru; 

1.4.11. Objednatel požaduje, aby všechny typy úklidů byly v den prováděných prací 

ukončeny vždy nejpozději do 14.30 hodin; 

1.4.12. veškeré úklidové práce budou prováděny včetně naložení, odvozu a likvidace 

odpadu;   
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− s odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy 

k tomuto zákonu. 

1.5. ZIMNÍ ÚDRŽBA 

1.5.1. v rámci zimní údržby komunikací i v souvislosti s projektem tzv. sněhové 

pohotovosti bude na vytipovaných komunikacích (chodnících a parkových cestách) 

na území Městské části prováděno odstraňování sněhu a náledí (s ohledem na 

strukturu povrchu chodníků buď strojní nebo ruční), posyp a úklid inertního 

posypového materiálu. Zajištění schůdnosti v případě úzkých chodníků bude 

provedeno vhodnou mechanizací, tj. malou mechanizací pro úzké chodníky, popř. 

ručním způsobem. 

1.5.2. zimní údržba bude prováděna v souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 

39/1997, o schůdnosti místních komunikací a č. 8/2008, o udržování čistoty na 

ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

nařízením hlavního města Prahy č. 18/2010 o vymezení úseků místních komunikací 

a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 

náledí ve znění pozdějších předpisů; 

1.5.3. odstraňování sněhu a náledí se provádí radlicí, kartáčem nebo ručním zametáním; 

− v den, kdy nastanou nepříznivé klimatické podmínky, tj. sněžení, mrznoucí 

mrholení, náledí a další vlivy, které by bránily bezpečnému užití pěších 

komunikací, musí být práce spočívající v zajištění jejich schůdnosti zahájeny 

nejpozději v   6.00 hodin; 

1.5.4. případě, že po dobu plnění zakázky nenastanou takové klimatické podmínky, které 

by vyžadovaly provádění zimní údržby chodníků, bude ve stejné četnosti a rozsahu 

zajištěno náhradní plnění v podobě úklidu chodníků.      

1.6. ÚKLID POUŽITÉHO POSYPOVÉHO MATERIÁLU 

1.6.1. zametení veškerého posypového materiálu včetně případného dalšího odpadu z 

celé plochy chodníku. Provedení prací min. 1 x (pokud nebude v předpovědi počasí 

hlášeno sněžení po dobu 3 týdnů po ošetření chodníků nebo po ukončení zimní 

sezóny), u hlavních komunikací v případě potřeby i více úkonů. 

 


