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ROZHODNUTI
SPOLECNE POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Odbor vystavby Utadu m. & Praha 6, jako stavebni ufad prislusny podle § 13 odst. 1 pism. c) zakona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpisi (dale jen "stavebni
zékon") a podle vyhlasky ¢. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydava Statut hl. m. Prahy, ve znéni
pozdéjsich predpisii, ve spole¢ném uzemnim a stavebnim Fizeni (déale jen "spole&né Fizeni") posoudil
podle § 940 stavebniho zdkona Zadost o vydani spoleného povoleni, kterou dne 1.6.2023 podal

Méstska ¢ast Praha 6, zastoupena starostou, 1ICOo 00063703, Cs. armady 601/23, 160 00 Praha 6-
Bubeneé,

kterou zastupuje

re:architekti studio, ICO 05559022, B&lohorsk4 193/149, Praha 6-Bievnov, 169 00 Praha 69,

kterou zastupuje :
Ing. Jelena Nekvasilova, ICO 71536949, Brechtova 850/33, Praha 4-Hije, 149 00 Praha 415

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad€ tohoto posouzeni:

Podle § 94p odst. 1 stavebniho zékona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobné&;jsi Gipravé tzemniho
rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, v platném znéni

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

Mateiska Skolka Cerveny Vrch ve Vokovicich
véetné piipojeni na inZenyrské sité, doplnéni veiejného osvétleni a tii vrti pro tepelné erpadlo
Praha, Vokovice

[eld

na pozemcich parc. €. 1281/181 (zastavéna plocha a nadvofii), parc. &. 1281/269 (ostatni plocha), parc.
1281/275 (ostatni plocha), parc. ¢. 1281/298 (ostatni plocha), parc. &. 1281/299 (ostatni plocha), parc.
1281/338 (ostatni plocha), parc. €. 1281/339 (ostatni plocha), parc. &. 1281/395 (ostatni plocha), parc.
1281/567 (ostatni plocha) v katastralnim izemi Vokovice.

< O

Predmét ziméru:
- SO 01 Novostavba objektu MS (1PP, 2NP)
- SO 02 Opérné zidky, oploceni pti komunikaci, zahradni altan, kiilna

se sidlem Ceskoslovenské armédy 23, 160 52 Praha 6
T - dstFedna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz/ 1CO: 00063703
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- SO 03 Komunikace (iprava — doplnéni pfechodu pro chodce)

- SO 04 Terénni Gpravy v zahrad& (umisténi vyZaduji pouze nékteré terénni Gipravy)

- SO 08 - 12 Piipojky na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, NN, slaboproud), odvodnéni
- SO 13 Doplnéni vefejného osvétleni (1 stoZar pfi novém pfechodu)

- SO 50 Zatizeni staveni¥ts (umisténi vyZaduje pouze dogasny zaklad pod jefab)

- SO 51 Pfemosténi stavajiciho teplovodu

- 3vrty pro 'tepélné Serpadlo

Z4mér obsahuje té% objekty nevyZadujici umisteni ani povoleni stavby:
- SO 02 Oploceni v arealu Skoly

- SO 04 Terénni a vegeta&ni Gpravy v rdmci zahrady

- SO 05 Zpevnéné plochy v zahrad®

- SO 06 Herni, technické a umélecké prvky

- SO 07 Zavlahovy systém

- SO 50 Zatizeni staveniSté

Umisténi stavby na pozemku:

Stavby SO 01 (novostavba objektu MS), SO 02, SO 14, SO 50 a vrty pro tepelné Eerpadlo budou
umistény na pozemku parc.¢. 1281/275 k.u. Vokovice.

Stavba SO 03 bude umisténa na pozemku parc.. 1281/298 k.i. Vokovice. .
Stavby SO 08-12 budou umist&ny na pozemcich parc.£. €. 1281/181, parc. &. 1281/269, parc. &. 1281/275,
parc. & 1281/298, parc. &. 1281/299, parc. C. 1281/338, parc. &. 1281/339, parc. &. 1281/395, parc. €.
1281/567 v k.u. Vokovice.

Stavba SO 13 bude umisténa na pozemku parc.8. 1281/298 k.1. Vokovice.

Stavba SO 51 bude umisténa na pozemku parc.&. 1281/275 k.i. Vokovice.

Popis a urteni prostorového FeSeni stavby:

SO 01 Objekt matefské Skoly

Objekt navrhované MS bude vzdalen 6,93 m od sousedniho pozemku parc.&. 1281/340 k.. Vokovice a
6,5 m od hranice se sousednim pozemkem parc.c. 1281/298 k.t. Vokovice (komunikace Africka).
Pidorys stavby bude tvaru obdélniku, jehoz rozméry budou maximalng 32,7 x 18,1 m, objekt bude
t¥podlazni (jedno podzemni podlazi a dv& nadzemni) s plochou zelenou stfechou. Vyska atiky bude na
kéte +12,25 m, £0,000 = 303,4 m n.m. Bpv. Vyska svétlikii bude na koté +13,3 m. Svétliky budou
umistény nad zimni zahradou pfi jiZzni fasadé domu.

Hlavni vstup do budovy bude v jejim stfedu na ose vyvyseného pfechodu v drovni 1. PP. Nad vstupem
bude vykonzolovana stfiska. Vstupni hala bude spojovat viechna podlaZi pfimym schodistém a
bezbariérovym vytahem. Dal3i vstup do objektu bude ze zahrady v urovni 1. NP. )
Dispozi¢ni fefeni bude nésledujici: v 1. PP bude administrativa, kuchyné a udebny (keramicka dilny a
udebna pohybové vychovy), technické mistnosti, sklad nabytku a mistnost pro chladirnu a mrazirnu.
V nadzemnich podlazich jsou jednotlivé tfidy se zézemim. Podél jizni fasady bude umisténa zimni
zahrada, ktera bude tvofit pfirozenou teplotni bariéru.

Konstruk&ni systém objektu bude sténovy, doplnény pilifi a sloupy. Svislé nosné konstrukce budou
tvofeny kombinaci 7B stén, ocelovych sloupti a zd&nych stén. Zakladové konstrukce budou tvofeny
pomoci zékladové desky, stropni konstrukce budou feSeny monolitickymi 7B deskami. Schodit¢ budou
dvé, jedno v hlavni hale, druhé v prostoru zimni zahrady. Obé& schodisté budou dvouramennéd piima
s mezipodestou, feSena jako ZB monoliticka.

Fasada severni, zépadni a vychodni fasady bude tvofena hladkou omitkou v kombinaci s omitkou
profilovanou — se svislymi drézkami. Profilovana omitka bude na fasadé do vySky 1.PP a soklu a na
atikach.

Objekt bude zateplen. Jizni fasdda bude kompletné prosklend, vyjma soklu, cel boénich stén a atiky.
V nadprai vybranych oken budou umistény piedokenni rolety.

Okennf otvory a vstupni dvefe budou dfevéne, natfené v barvé pfirodni. Vnitini dvefe budou dfevéné
bezfaclové piné. V mistech dle PBR budou osazeny dvefe hlinikové.
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Podlahy budou t&zké plovouci s riznymi nalapnymi vrstvami (marmoleum, keramicka dlazba,
cementova stérka). i

Odvod detfovych vod bude feSen pomoci vyhiivanyc stfesnich vpusti, destovymi vodami budou
napouitény podzemni i nadzemni nadrZe na dest'ovou vodu.

Vytapéni i chlazeni objektu je zajist€no pomoci tepelného &erpadla zemé-voda. Budou vybudovény tfi
zemni vrty V1, V2 a V3. Vrty budou o hloubce maximalng 100 m a budou umistény ve vzdélenosti 6,2 m
od jizni fasady navrhovaného objektu MS. Vrt V3 bude vzdalen 8,33 m od pomyslné ptimky vzniklé
protaZenim vychodni fasady smérem na jih navrzeného objektu MS. Vrt V2 bude vzdilen 10 m smérem
na zépad od vrtu V3 a vrt V1 bude vzdalen 10m smérem na zé4pad od vrtu V2.

Vétrani

Pro vyménu vzduchu v hernach a zazemi pro pobyt déti a pedagogli bude slouZit systém centralniho
rovnotlakého vétrani s rekuperaci odpadniho tepla. Kazdé oddéleni MS, v&. cvitebny a dilny, bude mit
umo¥nénou automatickou regulaci vzduchového vykonu nezavisle na sobg. Objekt MS bude rozdélen na
6 samostatnych sekci z pohledu VZT systému. Vétrani je zaroveti zajiSténo pro spole¢né umyvarny, WwC,
Satny, tklidové komory, hovorny, kancelafe a sborovny.

Pro odvétrani kuchyné je navrZen systém centralniho rovnotlakého vétrani s rekuperaci odpadniho tepla
v napojeni na celoplodny odsévaci strop ve varné.

SO 02 Opérn4 sténa
bude lemovat krajni parkovaci stani, bude pfidrZovat svah zahradniho pozemku objektu MS. Vyika
opérné stény se bude od komunikace stupiiovité nartstat. Na opérné sténé bude osazeno oploceni (pletivo
na ocelovych sloupcich). Vy¥ka koruny prvni Sasti opémé stény bude na kot€ +1,55 m (vyska
s oplocenim +2,65 m), po prvnim odskoCeni bude mit opérna sténa korunu na koét€ +2,05 m (vyska
s oplocenim +3,15 m) a po druhém odskoeni bude mit opérna sténa korunu na vysce + 2,55 m (vyska
s oplocenim +3,65 m), vztaZeno k podlaze 1. PP = = 0,000 = 303,400 m n.m. Bpv. Délka opérné stény
celkem 7,685 m (1,37 m v protaZeni severni fasady smérem na vychod, pak zalomena smérem na sever
(ke komunikaci Africké) v délce 6,315 m).
Sténa bude monoliticka pohledova. V op&mé sténé budou umistény niky pro pfipojné skiiné
elektroinstalace. Déle bude vytvotena nika pro odpadové nadoby.

Oploceni '
bude z pletivovych dilcti na podezdivce z pohledového betonu. Vyska oploceni bude maximalné 2 m.
Stavajici oploceni bude odstranéno. Oploceni, které podléha umisténi bude vedeno podél hranice
s pozemkem komunikace AlZirska a podél hranice s pozemkem komunikace Africka, ptiemZ bude od
ulice zalomeno k fasadé severni fasadé Skolky v misté vstupu a v misté parkovacich stani.

Zahradnf altan '
bude zalozen na ZB monolitickych patkéach. Konstrukce bude lehka skeletova dievéna s otevienymi
sténami. Stfecha pultové o sklonu 7°, plechova krytina na prkenném podbiti, na nosnych tramech. Vyska
sttechy bude na két& +3,15 m od podlahy altanu (0,000 = 306,860 m n.m. Bpv). Padorysne rozmeéry
altanu budou 4,7 x 5,2 m. Altin bude umistén V jihozapadnim cipu pozemku MS ve vzdalenosti 6,23 od
hranice se sousednim pozemkem parc.¢ 1281/339 k.u. Vokovice (komunikace AlZirska).

Kilna
bude zaloZena na betonovych monolitickych pasech s betonovou podezdivkou. Konstrukce bude jako
lehké skeletové s oplasténim. Stfecha pultova o sklonu 7°, plechové krytina na prkenném podbiti, na
nosnych trimech. Vyska stfechy bude na koté +3,42 m od podlahy kilny (£0,000 = 307,720 m n.m. Bpv).
Padorysné rozméry kilny budou 4,14 x 5,08 m. Kiilna bude umist&na v jihovychodnim rohu pozemku
MS ve vzdalenosti cca 13 m od jihovychodniho rohu navrZeného objektu MS.
Odvodnéni obou stfech dopliikovych staveb bude pomoci stfesnich 71abi a svodil do de§tové kanalizace.
SO 03
Komunikace: pfes ulici Africkou bude nové ziizen pfechod pro chodce 3itky 4 m. V misté pfechodu
budou z¥izeny vysazené chodnikové plochy dosahujici az k vozovce, takze délka pfechodu bude 3,25 m.
Prechod bude vyvysen (zpomalovaci préh), délka plochy bude 6 m + 2x 1m nabg&hy. Na vychod€ bude
pied ptechodem pro chodce vozovka roziifena o 0,6 m na jizni strang, aby nova parkovaci stani byla na
pozemku MC Praha 6 (nova 3 kolma stani (jedno pro invalidy) a 1 pro zasobovani).
SO 04
Cast terénnich tprav dosahujici vysky 2 m — vytvofeni ,hernich kopeCki® v zApadni Casti zahrady MS.
Nejvétsi ,.kopegek™ bude tvofen 65 m’ zeminy a bude dosahovat vysky 2 m, dal3i jiZ mensi kopecky pak
budou tvofeny 48 m® zeminy, 35 m® zeminy, 15 m’ zeminy, 7 m’ zeminy, 5,5 m’ zeminy a 5 m® zeminy.
SO 52
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Premosténi kolektoru teplovodu .
Zpevnéné plochy pro parkovéni jsou feSeny nad mistem vedeni teplovodu. Pro ochranu teplovodu bude
provedeno premosténi pomoci Zelezobetonové konstrukce — Zelezobetonovy panel. Toto bude feSeno
v délce cca 23 m. E
SO 08
Vodovodni ptipojka bude napojena na stavajici vodovodni fad v ulici Africka. Piipojka d90 PE DN80
bude dlouhd 14,7 m (k vodomémé 3achté na pozemku stavby Skolky). Na piipojce je navrZena
odvzdusiiovaci souprava kviili lomim ve spadu. Vodome&mna Sachta bude mit rozmér 22x1m.
SO 09
Splagkové kanalizace jednotna kanaliza&ni ptipojka bude napojena na stavajici stoku v ulici AlZirska.
Vn&j¥ &ast pripojky DN 200 bude mit délku 10,56 m, véetné vstupni Sachty.
SO 10
Odvodnéni a deifova kanalizace: deitové vody budou svedeny do akumula¢ni nadrze, ze které pak budou
vyuzivany na zélivku zahrady, &ast destovych vodu bude svedena do nadzemni nadrZe, a bude slouZit
jako herni prvek zahrady. Pfepad z podzemni akumulacni nadrze bude sveden do jednotné kanalizace.
Akumula&ni nadr? bude umisténa ve vychodni &asti zahrady, ve vzdélenosti 6,35 m od vychodni fasady
$kolky. Rozméry nadrZe budou 4,8 x2,3 ma objem 17,9 m’.
SO 11
Ptipojka NN: celkova délka piipojky bude 309 m, budou pouzity kabely AYKY-OT 3x240+120. Objekt
MS bude napojen kabelovou smyckou ze stavajici distribuéni trafostanice TS 5295. Kabelovd smycka
bude vedena z trafostanice do nové pojistkové sk¥ing SR502-OT v opérné zdi u objektu MS a bude dale
zavedena do stavajici RIS 142/687. U této RIS bude naspojkovéna na kabel AYKY 3x185+95.
SO 12
Pfipojka slaboproud:

- napojeno na stévajici vedeni siti SEK Cetin v severnim chodniku v ulici Africka

- napojeno na stavajici vedent siti SEK T-Mobile v severnim chodniku v ulici Africka

- napojeno na stavajici vedent siti SEK Vodafone v severnim chodniku v ulici Africka
Ptipojky jsou v délce 8 m (od mista napojeni k objektu §kolky).
SO 13
Vefeiné osvétleni — v ulici Africkd dojde k doplnéni vefejného osvétleni pfi nové budovaném pfechodu
pro chodce pted hlavnim vstupem do objektu MS. Prechod bude osvétlen jen z jedné strany (ulice Africka
je jednosméma) jednim stoZirem vefejného osvétleni. StoZar bude napojen ze stavajiciho zapinaciho
mista vulici Alirskd. Celkova délka trasy pfipojky bude 84 m, kabel CYKY 4x16. Vyska stoZéru
osvétleni bude 6 m, stoZar bude bezpaticovy ocelovy tfistupiiovy s rozméry 159/133/114.

SO 50 Zafizeni staveni§té

Béhem vystavby bude pouit jefab, ktery bude umistén na dotasném betonovém zdkladu umisténém na
pozemku stavby pfi jizni fasadé navrzeného objektu MS. Piidorys betonového zékladu bude maximélng
5,2 x 5,2 m. Po odstran&ni jefabu bude odstranén i betonovy zéklad pro jeho umisténi.

Objekty nevyadujici umisténi ani povoleni stavby:

SO 04 Terénni a vegetadni ipravy v rdmci zahrady

V rdmci stavby je navreno kiceni dfevin, ke kterému bylo vydéano povoleni dot&eného organu Odboru
dopravy a Zivotniho prostiedi UMC Prahy 6 dne 19.1.2023. Bude vysazeno cca 27 ks novych stromd.
Terénni tpravy budou realizovény v celé plode zahrady a budou spodivat ve vytvofeni rovinatych i
zvinénych pro hru déti (zvinéné plochy v zapadni &asti zahrady — nasyp zeminy do podoby ,kopetki®,
nejvyssi do vysky 2 m - viz. vyse).

Pfi jizni fasadé objektu MS bude vytvoiena terasa v irovni terénu, na kterou bude navazovat rovné plocha

zahrady. Stavajici svaZovéni terénu bude upravovéno jen mimé — pfi zapadni strané MS terén klesa
k pobytové terase v trovni 1. PP.

SO 05 Zpevnéné plochy v zahradé ,

Na pozemku bude vytvofena cestni sit’ z betonového povrchu nepravidelného tvaru s oblymi okraji. Déle
zpevnéné plochy znepravidelné ptirodni kamenne dlazby v mistech hroziciho vySlapéani trévniki.
Mlatové terasa pfi severni stran€ Skolky.
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SO 06 Herni, technické a umélecké prvky
V rdmci zahrady budou umistény herni prvky jako vodni kanalek, stil s lavicemi, piskovisté, klady,

mlZidlo, houby v lese, broukovisté, dfevéné schody (terenm schody v ramci vytvofeného ,.kopecku®) a
dalsi.

SO 07 Zavlahovy systém
Automatickd zavlaha trdvniku a vysadeb vysuvnymi postfikovali a kapkovacimi hadicemi. Potrubi
zavlahového systému pevné, uloZzené v zemi.

SO 50 Zatizeni stavenisté

Zatizeni staveni§té bude umisténo na pozemku parc.¢. 1281/275 k.u. Vokovice, tedy na pozemku stavby.
Pozemky stavby budou po dobu vystavby oploceny, opatieny vjezdovou branou v ulici AlZirska. Pro
Gidely stavby bude na pozemku v ramci zafizeni staveni$t® umisténo butikovisté, dofasné sklady
materialu, mezideponie. Pfi realizaci stavby se pogita s vyuZitim v&Zzového jefabu, umisténého cca 6 m od
jizni fasady navrzeného objektu MS.

Vymezeni izemi dotéeného vlivy stavby:

- Stavbou budou dotéeny pozemky parc. &. 1281/181, parc. ¢. 1281/269, parc. &. ¢. 1281/275, parc. €.
1281/298, parc. & 1281/299, parc. €. 1281/338, parc. ¢. 1281/339 parc. ¢&. 1281/395, parc. ¢.
1281/567 k.t Vokovice. Pozemky vlastni Zadatel, Hl. m. Praha (souhlas Odboru evidence majetku
MHMP s navrhovanou stavbou je doloZen), PRE distribuce a.s. (souhlas doloZen) a Africka
Development s.r.0. (souhlas doloZen).

- Pozarn& nebezpedny prostor (PNP) navrZené stavby nezasahuje na sousedni soukromé pozemky, ani
do pozarné otevienych ploch sousednich objektt, v souladu s CSN 73 0802.

- NavrZena stavba si vy?ad4 kaceni 10 ks dfevin, pro které bylo organem ochrany piirody (OMC
Praha 6 Odbor dopravy a Zivotniho prostfedi) vydéno zdvazné stanovisko s povolenim kéceni a se
stanovenim nahradni vysadby.

- Stavajici odtokové poméry se stavbou nezhorsi. Srézkové vody ze stiechy MS a zpevnénych ploch
budou svedeny do navrzené akumuladni nadrze v zemi, ¢i povrchovych nadrZi, s vyuZitim pro
zévlahu zahrady a s havarijnim pfepadem do kanalizace.

Stanovi podminky pro umisténi a provedeni stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu spodrobnym popisem, ktery je- uveden vyse, a to ve vyroku
rozhodnuti, v odstavci s ndzvem ,,Popis a urleni prostorového feSeni stavby“, jak je zakresleno
v grafické ptiloze tohoto rozhodnuti dle § 92 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb. stavebniho zdkona.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 4/2022, revize 07/2023, kterou autorizoval
Ing. Martin Machulka, CKAIT 0010027, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby. Stavba
komunikace-chodniku bude umisténa a provedena podle projektové dokumentace z 4/2022, kterou
vypracoval Ing. Toma§ VejraZka, CKAIT 0015026, autorizovany technik pro dopravni stavby,
specializace nekolejové doprava. P¥ipadné zmé&ny nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
stavebniho Ufadu. Vrty pro tepelné &erpadlo budou realizovany na zékladé dokumentace z 04/2022
vypracované Ing. Jakubem Humlem.

3. Zadatel oznami stavebnimu Gifadu termin zahdjeni stavby.
Zadatel oznami stavebnimu tfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Hruba stavba
b) Zavérena kontrolni prohlidka

5. Stavba bude provedena jako jeden celek, bude dokon&ena do 2 let od zahajeni stavby, nejpozd€ji do
3Q 2027.

6. Pied zapotetim stavby bude provedena disledna koordinace se spravci stavajicich podzemnich
a nadzemnich siti, stavebnik si vyZ4d4 aktualni stav téchto siti, resp. poZada o aktualizaci t€ch
vyjadieni spravcl a vlastnikd inZenyrskych siti, jejichZ platnost skon¢i pted zahdjenim stavebnich
praci. V prib&hu stavebnich praci budou respektovany podminky stanovené ve vyjadfenich
dotCenych spravci siti.
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7.

10.

11.

12.

b)

<)

d)

Vykopové prace v mistd kfizeni se stavajicimi podzemnimi vedenimi a v blizkosti t&chto vedeni
budou provadény rucné.

Vykopy a skladky nesmé&ji zabraiiovat pﬁstupﬁni ke vchodim a vjezdim pfilehlych staveb
a pozemkii i k zafizenim, které z diivodi bezpecnostnich, pozérnich nebo provoznich musi byt stale
piistupné (uzavéry, vstupy do inzenyrskych sitf aj.).

Stavebnik zajisti takové provozn& bezpetnostni opatfeni, aby po dobu realizace stavby mohl byt
sousedni objekt zakladni a matef'ské Skoly a k nim pattici sportovni plochy bezpecné uzivany.

Stavbu bude provadét oprivnéna pravnickd nebo fyzickd osoba podle § 160 odst.1 zdkona
&. 183/2066 Sb. Jméno a adresu této osoby, vietné vypisu z obchodniho rejstiiku, doruci stavebnik
stavebnimu tfadu nejpozdéji do 7 dni pfed zahajenim praci. Pfipadné zm&na zhotovitele stavby nebo
kontaktni osoby je moZné jen po vyrozuméni stavebniho ufadu. Stavba komunikace-chodniku musi
byt provedena k tomu opravnénou, odborné vybavenou pravnickou nebo fyzickou osobou, jejiz
opravnéni stavebnik predlozi stavebnimu ifadu minimalng 7 dni pred zahajenim praci.

Radonovy index pozemku je dle vysledki stanoveni radonového indexu pozemku stfedni, stavba
musi byt G&inné chranéna proti pronikani radonu z geologického podloZi ve smyslu normy
CSN 73 0601 (Ochrana staveb proti radonu z podloZi).

Na zékladé pozadavki zivazného stanoviska vydaného odborem dopravy a ¥ivotniho prostfedi UMC
Praha 6, &j. MCP6 449412/2022 ze dne 19.1.2023 byly stanoveny poZadavky pro provadéni stavby
takto:
Plocha chodniku a zafizeni pro pfechazent, zfizovana na komunikaci Africka, bude feSena
v souladu s CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci. V ramci projednani zaméru byl
predloZen rozhled stavebng upravovaného pfechodu pro chodce, ktery odpovida &1. 10.1.4 (tabulka
17) normy CSN 73 6110. Sitka chodniku, ktery pfedstavuje hlavni pfistupovou plochu, bude 2,00
m. Chodnik s §itkou 1,50 m, umistény podél parkovacich sténi, nebude pfedstavovat hlavni
plistupovou trasu do objektu. Parkovaci sténi a chodnikova plocha bude fyzicky oddélena (napf.
bezpetnostni sloupky, zabradli, apod.), aby bylo zabranéno odstavovani vozidel s pfesahem nad
plochu chodniku. Odstavenim vozidla nesmi byt umoZznéno ziZeni 1,50 m §irokého chodniku.
Parkovaci mista a komunikace musi umoZiiovat pohyb zdravotn& postizenych v souladu
s podminkami vyhlasky & 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich
bezbariérové uivani staveb. Komunikaéni plocha podél vyhrazeného stini pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace musi disponovat sniZenou nebo sklopenou obrubou v §ifce chodniku
1,50 m, doplnénou o varovné prvky. U nové navrhovanych staveb komunikaénich ploch
pro chodce bude spinén podélny sklon nejvySe v poméru 1:12 (8,33%) a pfiény sklon nejvyse
v poméru 1:50 (2,0%).
Venkovni parkovaci stni budou feSena v souladu s normou CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci
plochy silni¢nich vozidel, v platném znéni. Dopravni obsluZnost parkovacich stani byla provéfena
vle¢nymi kiivkami, které odpovidaji ndvrhovému vozidlu (osobni vozidlo) a byly sestaveny dle
pozadavki metodiky TP 171 — Vletné kiivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych prvki
pozemnich komunikaci.
Zpevnéné plochy s nepropustnym povrchem budou zajidfovat odvod dest'ove vody dle ptislusnych
CSN.
Nové umistované nadzemni objekty (sloup vefejného osvétleni, pfipadné bezpe€nostni zahrazovaci
sloupky/zébradli) musi byt umistény v souladu s CSN 73 6110 - Projektovani mistnich
komunikaci, v platném znéni, (tabulka &. 4). Pozice nadzemnich objektti musi byt umistény
v dostateéném bezpetnostnim odstupu. Tyto nadzemni objekty budou umistény ve vzdalenosti min.
0,25 m od hrany vozovky, plochy parkovacich stani.
Zafizeni staveniste a stavebni zabor umistite na vlastnim pozemku. Dogasné zabory komunikace
(skladky materialu, kontejnery, apod.) projedna investor miniméin& 4 tydny pfed zapoletim vyse
uvedené akce s pfislusnym silni¢nim spravnim ufadem.
Dopravni omezeni projednéte v dostateéném pfedstihu s Policii CR a pfisluinym SsU.
Po celou dobu stavby bude investor zajistovat udrzbu a &iSténi komunikaci dotéenych stavebni
¢innosti.
P¥i provadéni stavby bude zachovan pfistup k objektim, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidltim.
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)

Piechody siti pfes stdvajici vozovky komunikaci AlZirskd a Africka budou provedeny dle
pozadavku vlastnika/majetkového spravce (zast TSK hl. m. Prahy, a.s.) a pfislusného silni¢niho
spravniho ufadu.

k) Rozsah a zplisob obnovy povrchu mistnich komunikaci Alzirska a Africkd, naru§eného stavbou,

)

projednd investor v pfedstihu s vlastnikem (spravcem) dotené komunikace (zast. TSK hl. m.
Prahy, a.s.) a pfisluSnym silni€nim spravnim Gfadem.

Stavebni prace budou zasahovat do useku zén placeného stani &. P6 — 0261, P6 — 0262 (modré
z6ny parkovacich stani) postup bude pfedem projednan s TSK hlavniho mésta Prahy, a.s., Oddé&leni
spravy dopravniho znaceni.

m) Stavba musi byt koordinovéna s vécné, asové nebo mistné souvisejicimi akcemi jinych investort,

zejména se zaméry:
- Rozsifeni optické sité Vodafone Czech Republic a. s. Alzirska, stavebnik: Vodafone Czech
Republic a. s., se sidlem Namé&sti Junkovych 2808/2, 155 00 Praha 5, IC: 25788001;
- Bytovy dim Africka, stavebnik: Africkd Development s. r. o., se sidlem Moravska

1687/34, 120 00 Praha 2, IC: 05091560.

n) Investor pfedlozi ke kolaudaénimu souhlasu projekt definitivniho dopravniho znadeni,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

odsouhlaseny pfisluinym spravnim organem, ktery stanovuje mistni ipravu provozu na pozemnich
komunikacich a Policii CR (KRPA). V ramci projektu dopravniho znadeni bude odsouhlasena
Giprava z6n parkovacich stani i pfipadné umisténi dopravng bezpenostniho zafizeni (bezpeCnostni
sloupky/zabradli).

Pfipojky vody a splaskové kanalizace budou provedeny podle Méstskych standardi vodovodi a
kanalizaci na izemi hl.m. Prahy, v platném znéni, v souladu technickymi poZadavky PVK, as. a
v souladu s podminkami obsazenymi ve vyjadfeni PVK as. a PVS a.s. ze dne 15.11.2022, C,j.
ZADOST202210339.

V ramci realizace inZenyrskych siti budou dodrZeny podminky obsaZené v povoleni ulozem
inZenyrskych siti do télesa pozemni komunikace vydané Odborem dopravy a Zivotniho prostfedi
UMC Praha 6 dne 23.2.2023 pod &j. MCP6 043172/2023 a podminky obsaZené v technickém
stanovisku Technické spravy komunikaci hlm. Prahy ze dne 23.11.2022 pod ¢&,j.
TSK/32164/1109/Br.

Stavba bude koordinovana s akcemi sd€lenymi navrhovateli TSK hl.m. Prahy:

Akce &. 2022-1025-00126 Kladenska a ok., FIS FTTH_CZ 2796_10607_00194, P6

Pfed zapoletim stavby si stavebnik vyZada aktudlni koordinaéni vyjadfeni TSK hl.m. Prahy, které
bude respektovat.

Dale je upozornéno na novy povrch:

Akce &. 2020-1025-00359 nazev nového krytu Africkd, oprava sev. chodniku, BU P6

Uprava a doplnéni vefejného osvétleni bude provedeno dle vyjadfeni Technologie hl.m. Prahy ze dne
18.10.2022, &,j. VPD-03207/2022.

V ramci provadéni stavby nebude naruen stavajici teplovod. Pro realizaci pfemosténi teplovodu
budou dodrZeny podminky obsaZené ve vyjadieni Veolia Energie CR a.s., ze dne 15.3.2023 pod zn.
REVE/20221026-005/SUS.

Povoleni pokaceni dfevin: pro kéceni dfevin se na zékladé zavazného stanoviska odborem dopravy a
zivotniho prostiedi UMC Praha 6, &j. MCP6 449412/2022 ze dne 19.1.2023, stanovuji tyto
podminky:
a) Povoluje se pokaceni:
- 2 ex.javoru jasanolistého (lat. Acer negundo), v dendrologickém priizkumu oznaceny ¢. 2 a
3, s obvodem kmenti 88 cm a 120 cm ve vy&etni vySce;
- 1 ex. jirovce mad’alu (lat. Aesculus hippocastanum), v dendrologickém prizkumu oznacen
&. 4, s obvodem kmenu 171 cm ve vyCetni vysce;
- 1 ex. lipy evropské (lat. Tilia europaea), v dendrologickém prizkumu oznacen ¢. 9,
s obvodem kmenu 97 cm ve vyetni vySce; '
- 5 ex. lipy velkolisté (lat. Tilia platyphyllos), v dendrologickém priizkumu oznaleny ¢. 10,
11, 12, 13 a 14, s obvodem kmeni 148 cm, 164 cm, 99 cm, 121 cm a 143 cm ve vycetni
vysce;
- 1 ex. jablon& domaci (lat. Malus domestica), v dendrologickém priizkumu oznalen ¢. 16,
s obvodem kmenu 83 cm ve vyletni vySce, vSechny dieviny vyriistaji na pozemku parc. €.
1281/275, kat. izemi Vokovice, Praha 6.
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19.

20.

21.

b) Kéaceni je moZné realizovat a7 po vzniku préava provést vySe uvedeny stavebni zamér podle
stavebniho zakona, tedy po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

c) Kéaceni je moZné realizovat vterminu od 01.11. do 28.02. kalendafniho roku, tj. v obdobi
vegetaéniho klidu a mimo hnizdni obdobi ptakd, nejpozd€ji viak do 28.02.2029.

d) Zadatel zajisti provedeni nshradni vysadby na pozemku parc. &. 1281/275, kat. uzemi Vokovice,
Praha 6, v misté dle zékresu nahradni vysadby (ové&fena situace vegetatnich uprav, &. vykresu
03):

- 4 ex. javoru babyky, Vk, ZB, s obvodem kmene 16 cm — 18 cm ve vysce 100 cm;

- 3 ex. javoru mlége, VK, ZB, s obvodem kmene 16 cm — 18 cm ve vysce 100 cm;

- 2 ex. jirovce mad'alu, Vk, ZB, s obvodem kmene 16 cm — 18 cm ve vySce 100 cm;

- 1 ex. dubu letniho, Vk, ZB, s obvodem kmene 16 cm — 18 cm ve vySce 100 cm;

- 3 ex. svitelu latnatého, Vk, ZB, s obvodem kmene 16 cm — 18 cm ve vySce 100 cm;

- 6 ex. borovice lesni, ZB, s minimalni vyskou 200 cm;

- 2ex. lipy velkolisté, Vk, ZB, s obvodem kmene 16 cm — 18 cm ve vysce 100 cm;

- 5 ex. tie¥nd ptadi, Vk, ZB, s obvodem kmene 16 cm — 18 cm ve vyice 100 cm;

- 1 ex. jablon& domaéci, polokmen, prostokofenna;

- 100 ks kefé (napf. rybiz derveny, rybiz alpinsky, pamelnik, pta¢i zob, pustoryl, tamarysek,
liska obecné, diin obecny, muchovnik, jasmin nahokvéty, zlatice prostfedni, 3efik, ibisek,
vrba, skalnik)

Néhradni vysadba bude realizovana v souladu s CSN 83 9011 Technologie vegetagnich uprav v

krajing - Prace s pudou, CSN 83 9021 Technologie vegetaénich dprav v krajiné - Rostliny a

jejich vysadba, CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin a CSN 46 4901 Osivo a sadba - Sadba
okrasnych dfevin. Nahradni vysadba bude provedena v terminu nejpozdéji do vydani
kolauda&niho souhlasu na stavbu ,, MateFskd Skola Cerveny vrch ve Vokovicich, Praha 6, poz. ¢.

1281/275 v k. 1. Vokovice*, a to ve vhodném agrotechnickém terminu, tj. na podzim po opadéni

list nebo brzy na jafe pfed vyraSenim pupent.

) Zadatel zajisti naslednou péstebni péti o vysazené dieviny po dobu 5 let ode dne provedeni
vysadby (odborng provadény vychovny fez, péte o kofenovou misu, pravidelna zalivka,
pravidelna kontrola a v&asné oSetfeni pfipadnych poranéni). V pfipadg, Ze dojde béhem stanovené
Thiity nasledné p&stebni péte o vysazené dieviny k tihynu nekteré dfeviny, je nutné neprodlené
vysadit novou dievinu

Viechny zachovavané dfeviny dotSené zamérem je nezbytné chrénit ve smyslu obecnych ustanoveni
zékona & 114/1992 Sb., o ochrand p¥irody a krajiny, v platném znéni a v souladu s ochrannymi
podminkami definovanymi v oborové normé CSN 83 9061 (Technologie vegeta¢nich tprav v krajiné
- Ochrana stromi, porostii a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich).

Na zakladé vyjadieni organu odpadového hospodaistvi ODZP UMC Praha 6, &j. MCP6
449412/2022 ze dne 19.1.2023, kterym orgén odpadového hospodaistvi udéluje souhlas z hlediska
nakladani s odpady s povolenim navrzeného stavebniho zdméru, bude stavba spliiovat nasledujici:
P¥i nakladéni s odpady, které vzniknou v disledku stavebnich praci, se bude zhotovitel fidit zikonem
o odpadech. Odpady vzniklé v rdmci této stavebni akce (beton, cihly, dievo, sklo, plasty, asfaltové
smési, kovy, kabely, izola&ni materialy, rizné druhy obalii aj.) musi byt odd€lené shromazd’ovany
ajejich vyuzitelné slozky prednostng predany k dalsimu zpracovani, jakym je napf. recyklace
stavebni suti. Musi byt pln& respektovana hierarchie zpisobii nakladani s odpady dle § 3 zikona o
odpadech. Pouze odpady, které prokazatelnd nelze dale vyuZit, je moZn¢ definitivné ulozit do
zafizeni pro nakladani s odpady.

V pribéhu stavby bude vedena priib&Znd evidence odpadi, ktera bude pfistupna kontrolnim
organtim. Nejpozd&ji pfi zdvéretné prohlidce stavby, resp. v dobé pied vydanim kolauda¢niho
souhlasu, budou predlozeny doklady vypovidajici o zpisobu vyuziti odpadi ze stavebni ¢innosti
(té% z bouracich praci) nebo o zpisobu jejich odstranéni. Z dokladt musi byt patrno, jaky odpad
av jakém mnostvi byl pfedan opravnéné osob&, potvrzeni o pfevzeti ze strany této opravnéné
osoby, jeji identifika¢ni udaje a datum pfedani odpadu.

P¥i stavebnich pracich bude postupovéno v souladu spoZadavky, podminkami a vyjadfenimi
dotéenych organt, vlastniki, provozovateld, spravcil technické a dopravni infrastruktury, spole¢nosti
a organizaci, které jsou soudésti dokumentace. Soub&h a kiiZeni se stavajicimi sitémi budou
provedeny v souladu s CSN 73 6005 ,,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* a v souladu
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s dohodami se spravci téchto siti. Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény
pouze ru¢né.

22. Zafizeni staveni$té bude umisténo na vlastnim pozemku stavby parc.C. 1281/275 k.4. Vokovice.
Ptipadné dal§i doCasné zabory komunikace projednd stavebnik 4 tydny pied zapoCetim stavby
s pfislu$nym silni€nim spravnim ufadem (SSU). Pfipadna dopravni omezeni projedna stavebnik
v dostateéném predstihu s Policii CR a pfislusnym SSU.

23. K Zadosti o kolaudaéni souhlas, bude mimo jiné doloZeno:

Na zakladé pozadavku zdvazného stanoviska vydaného Hygienickou stanici hl. m. Prahy &,;j.
HSHMP 34563/2022 ze dne 11.11.2022, v souladu s § 77 zakona €. 258/2000 Sb., bude splnéno:

i) Pifed zapoletim uZivani stavby bude predlozen protokol o mé&feni hluku, ktery prokaze, ze v
chranéném vnitinim prostoru staveb neni pfi provozu vnitinich jednotek (vytapéni, chlazeni,
VZT) piekro&en hygienicky limit akustického tlaku A EAmax45 dB, pfi hluku s t6novou
sloZzkou o0 5 dB mén¢.

ii) Pfed zapodetim uZivani stavby bude predloZen protokol o méfeni hluku, ktery prokaze, ze v
chranéném venkovnim prostoru staveb neni pfi provozu venkovnich jednotek VZT, vydechi
a nasavam vzduchu, pfip. dals1ch zdroju hluku pfekrocen hygienick)’/ limit akustického tlaku

e 41

v

iii) Pred zapocetlm uzivani stavby bude HSHMP pred]ozen protokol o sefizeni a méfeni v;’rkonl"l
vzduchotechnickych zafizeni jako doklad dodrZeni projektovanych parametru ve vSech
nucené vétranych prostorach.

iv) Pfed zapodetim uZivani stavby bude pfedloZen protokol z méfeni umélého osvetlenl v
uéebnach prokazujici splnéni normovych poZadavki.

v) Pied zapoletim uZivani stavby bude predlozen protokol o méfeni hluku prokazujici, Ze
maximalni hladina akustického tlaku A z chodu vSech stacionarnich zdrojit hluku vétrani,
topeni/chiazeni v soudtu, spusténé na vypoltovy reZim objekti nepiekratuje v chranéném
vnitfnim prostoru stavby (herny, uebny) hygienické limity hluku pfi spusténi na maximalni
moZny vykon.

vi) Pied zapoletim uZzivani stavby bude pfedloZen protokol z méfeni umélého osvétleni v
udebnach prokazujici splnéni normovych pozadavki.

Utastnici Fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

Méstska ¢ast Praha 6, zastoupena starostou, Cs. armady 601/23, 160 00 Praha 6-Bubenec

Odiivodnéni:

Dne 1.6.2023 podal Zadatel zadost o vydani spole¢ného povoleni na vySe uvedenou stavbu. Uvedenym

dnem bylo zahajeno spole&né fizeni. ProtoZe Zadost nebyla uplné a nebyla doloZena viemi podklady a

zavaznym1 stanov1sky potfebnymi pro jeji fadné posouzeni, byl Zadatel dne 26.6.2023 vyzvan k doplnéni
adosti a fizeni bylo pferueno. Zadost byla doplnéna dne 17.8.2023.

Stavebni Gfad podle ustanoveni § 94m odst. 1 stavebniho zékona oznamil zahdjeni spoleného fizeni
znamym U&astnikiim fizeni, a zaroveii podle § 94m odst. 1, upustil od Ustniho jednani a stanovil Thitu
k uplatnéni nimitek. Dne 11.9.2023 pozadal Ggastnik ¥izeni o prodlouZeni lhity pro uplatné€ni namitek,
které stavebni Gifad vyhovél sdélenim ze dne 14.9.2023.

Stavebni tifad zaroveii dne 23.10.2022 pod &.j. MCP6 378604/2023 informoval podle § 70 odst. 2 a § 8
odst. 6 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny, v platném znéni, ob&anské sdruZeni, jejichz
hlavnim poslanim je podle stanov ochrana pfirody a krajiny, o vydani zdvazného stanoviska Odborem
dopravy a Zivotniho prostfedi UMC Prahy 6, kterym mohou byt dotSeny zajmy ochrany pfirody a krajiny
chranéné timto zakonem v disledku kaceni dfevin a nahradni vysadby.
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Stru&né charakteristika stavby:

Objekt matefské $kolky je navrzen v aredlu Z8 Cerveny vrch, v severni &asti zahrady. Objekt bude
tiipodlazni s plochou zelenou stfechou (1. PP, 1. NP a 2. NP). V pfizemi bude situovan hlavni vstup,
administrativa, kuchyii se zdzemim a uebny. Ve vysSich patrech jsou pak &tyfi tiidy. Ttidy maji podél
jizni fasady zimni zahradu. Vstupy do t¥id jsou z centralni haly pfes Satnu propojené s umyvarnami.
Fasida severni, zapadni a vychodni fasady bude tvofena hladkou omitkou v kombinaci s omitkou
profilovanou (se svislymi drazkami). Profilovani omitka bude uplatnéna na fasadach 1. PP do vysky
soklu a na atikdch. Obvodové stény budou zkeramického zdiva a monolitické ZB konstrukce se
zateplenim minerélni izolaci, déle pak zdivo zkeramickych tvarovek sizolaci z extrudovaného
polystyrenu (do vysky soklu). Jizni fasada bude kompletn€ prosklend, vyjma soklu a atiky. V nadpraZi
vybranych oken bude osazena piedokenni roleta. Fasadni okna a vstupni dvefe budou dfevéné (dub nebo
modfin), v barv& pfirodniho dieva. Vnitini dvefe dfevéné plné bezfalcové. V mistech urdenych poZarni
ochranou budou dvefe hlinikové.

Pro potfeby vytapéni budou umistény 3 vrty pro tepelné erpadlo.

Objekt bude nové napojen na piipojky technické infrastruktury.

V zahradé budou umistény dvé doplitkové stavby — altan a kiilna.

Dokonéent stavby se piedpoklada do 3Q 2027

DoloZena dokumentace:

- Projektova dokumentace z 4/2022, revize 7/2023, zpracovana Arkada vatelier $.I.0., autorizovana Ing.
Martinem Machulkou, autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby CKAIT 0010027

- Statické feSeni (stavebn& konstrukini FeSeni) z04/2022 vypracované Ing. TomaSem Tourkem,
autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby, statiku a dynamiku staveb, CKAIT 0102278

- Poarn& bezpetnostni fedeni stavby z 4/2022 aktualizace 7/2022, vypracoval Ing. Martin Pospisil,
Ph.D., autorizovany inZenyr pro poZarni bezpe¢nost staveb

- Zdravotn& technické instalace (kanalizace) z 4/2022 revize 3/2023, vypracované Ing. arch. Janou
Vinsovou, autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby CKAIT 0012791

- Vytapéni a chlazeni z 3/2021, vypracoval Martin J indrak, autorizovany technik pro techniku prostiedi
staveb, spec. vytapéni a vzduchotechnika, CKAIT 0501044

- Rizené vétrani (ugebny) z3/2021, vypracoval Martin Jindrak, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. vytapéni a vzduchotechnika, CKAIT 0501044

- Rizené vétrani (kuchytisky provoz) z 3/2021, vypracoval Martin Jindrék, autorizovany technik pro
techniku prostiedi staveb, spec. vytap&ni a vzduchotechnika, CKAIT 0501044

- Elektro silnoproud z 4/2022, zodpovédny projektant Lukas Jarath, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. elektrotechnicka zatizeni, CKAIT 0013188

- Elektro slaboproud z 4/2022, vypracoval Luké§ Jarath, autorizovany technik pro techniku prostfedi
staveb, spec. elektrotechnické zafizeni, CKAIT 0013188

- Gastrotechnologie z03/2022, zodpovédny projektant Ing. Jan Pfindi8, autorizovany inZenyr pro
technologick4 zafizeni staveb, CKAIT 0007548

- Projekt vrtit pro tepelna &erpadla z 4/2022, zodpovédny projektant Ing. Jakub Huml, autorizovany
inzenyr pro techniku prosttedi staveb, spec. technické zafizeni, CKAIT 0009861

- Hydrogeologické posouzeni hloubkovych vrti pro tepelné &erpadlo, z 4/2022, vypracoval RNDr.
Milan Novak

- Projekt méfeni a regulace z 04/2022, zodpovédny projektant Lukas Jarath, autorizovany technik pro
techniku prostfedi staveb, spec. elektrotechnicka zafizeni, CKAIT 0013188

- Priikaz energetické naroénosti budovy (mimof4dng iisporna), z 27.4.2022, Ing. Lukas Pudelik,
- Projekt komunikace z 04/2022, zodpovédny projektant Ing. Toma$ Vejrazka, autorizovany technik
pro dopravni stavby, spec. nekolejova doprava, CKAIT 0015026

- Projekt vegetaini a terénni upravy 203/2022, zodpovédny projektant Ing. Pavla Drbalova,
autorizovany krajinafsky architekt CKA 04655
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Projekt zpevnéné plochy v zahrad€ z03/2022, zodpov&dny projektant Ing. Pavla Drbalova,
autorizovany krajinafsky architekt CKA 04655

Projekt herni, technické a umélecké prvky z 03/2022 zodpovédny projektant Ing. Pavla Drbalova,
autorizovany krajinafsky architekt CKA 04655

Projekt zdvlahovy systém z03/2022, zodpovédny projektant Ing. Pavla Drbalova, autorizovany
krajinafsky architekt CKA 04655

Projekt vodovodni piipojky, zodpovédny projektant Ing. arch. Jana VinSova, autorizovany inZenyr
pro pozemni stavby, CKAIT 0012791

Projekt pfipojky NN, zodpovédny projektant Luka§ Jarath, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. elektrotechnicka zafizeni, CKAIT 0013188

Projekt pfipojky slaboproud, zodpovédny prOJektant Lukas Jarath, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. elektrotechnické zafizeni, CKAIT 0013188

Projekt vefejné osvétleni z 04/2022, zodpovédny prOJektant Luka§ Jarath, autorizovany technik pro
techniku prostiedi staveb, spec. elektrotechnicka zatizeni, CKAIT 0013188

Zéasady organizace vystavby z 04/2022 rev. 04/2023, rev.ll 07/2023, autorizovand Ing. Martinem
Machulkou, autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby CKAIT 0010027

Piemosténi teplovodu, z 04/2022 revize 01/2023, autorizovanda Ing. Martinem Machulkou,
autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby CKAIT 0010027

Studie denniho osvétleni a proslundni z 03/2022, zpracované Ing. Svatavou Koubelovou, ICO
41117972

Akusticka studie — hluk z vystavby z 03/2022, zpracovan4 Ing. Svatavou Koubelovou, ICO 411 17972

Akustick4 studie — hluk ze staciondrnich zdroji a dopravy, zvukova izolace obvodového plasté a
vnitinich kei, prostorova akustika, z 03/2022, zpracovana Ing. Svatavou Koubelovou, ICO 41117972

Protokol stanoveni radonového indexu z 21.12.2020 zpracovany firmou RADON v.o.s.

Podrobny inZenyrskogeologicky prizkum a hydrogeologické posouzeni podminek vsakovani
srazkovych vod, z 12/2020, vypracoval Mgr. Jeronym Le3ner

Korozni prizkum, z 12/2020, vypracoval RNDr. Pavel Nikl a Mgr Marcos Aleméan
Svételns technicka studie z 9/2022 od Sarapatka light studio

K Zadosti byla doloZena nésledujici vyjadfeni a stanoviska:

plnad moc od Zadatele, MC Praha 6 zastoupené starostou Mgr. Ondfejem Koléfem, pro spolegnost
re:architekti studio s.r.o., ze dne 14.10.2020

plnd moc od spolegnosti re:architekti studio s.r.o. pro Ing. Jelenu Nekvasilovou, ze dne 14.10.2020

smlouvu o smlouvé budouci mezi provozovatelem distribuéni soustavy PREdistribuce a.s. a
Zadatelem Méstskou &asti Praha 6, ze dne 15.9.2022

souhlas OSM UMC Praha 6,vlastnika pozemki dotéenych stavbou, s provedenim stavby, ze dne
23.3.2023

souhlas Odboru evidence a sprdvy majetku MHMP, vlastnika pozemki dotfenych stavbou,
s provedenim stavby, &.j. MHMP 126657/2023 ze dne 17.1.2023

souhlas spole&nosti Africka Development s.r.o., vlastnika pozemku dotteného stavbou, s provedenim
stavby, ze dne 19.10.2023

zavazné stanovisko HS hl.m. Prahy, ¢.j. HSHMP 34563/2022 ze dne 11.11.2022
zavazné stanovisko HZS hl.m. Prahy, zn. HSAA-6874-3/2022 ze dne 19.7.2022

zévazné stanovisko vodopravniho ttadu, Odbor vystavby UMC Praha 6, &.j. MCP6 348309/2022 ze
dne 14.9.2022
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souhlas podle §17 vodniho zikona, Odbor vystavby UMC Praha 6, &j. MCP6 409870/2022 ze dne
15.11.2022

zévazna stanoviska a vyjadeni ODZP UMC Praha 6, &.j. MCP6 449412/2022 ze dne 19.1.2023

Rozhodnuti ODZP UMC Praha 6 o uloZeni inZenyrskych siti do télesa pozemni komunikace, &.j.
MCP6 043172/2023 ze dne 23.2.2023

vyjhdeni Krajského Feditelstvi policie hl.m. Prahy, &j. KRPA-344094-5/CJ-2022-0000DZ ze dne
2.1.2023

zévazna stanoviska a vyjadfeni OCP MHMP, &.j. MHMP 1321364/2022 ze dne 19.7.2022
osvédEeni OPP MHMP, &.j. MHMP 1535077/2022 ze dne 22.8.2022
zavazné stanovisko Odboru bezpeénosti MHMP, &.j. MHMP 1311474/2022 ze dne 18.7.2022

zévazné stanovisko organu tzemniho planovéani UZR MHMP, &j. MHMP 1254218/2022 ze dne
12.7.2022

zavazné stanovisko Statni energetické inspekce, &.j. SEI-2255/2022 SEI-16453/2022/10.101 ze dne
21.7.2022

vyjadfeni Prazské vodovody a kanalizace, a.s. a PraZské vodohospodaiské spole¢nosti a.s., &.j.
ZADOST202210339 ze dne 15.11.2022

stanovisko spravce povodi - Povodi Vltavy, s.p., zn. 80075/2022-263 ze dne 15.11.2022

vyjadfeni Obvodniho batiského ifadu pro uzemi Hl.m. Prahy a Stfedofeského kraje, zn. SBS
29600/2022/0BU-02/1 ze dne 21.7.2022

vyjadfeni PREdidtribuce a.s., ze dne 20.7.2022

technické stanovisko TSK hl.m. Prahy, &.j. TSK/32164/22/1109/Br ze dne 23.11.2022

koordina¢ni vyjadfeni TSK hl.m. Prahy: :

pfedepsané koordinace akce ¢. 2022-1025-00126 Kladenska a ok.,
FIS FTTH_CZ 2796_10607_00194, P6

souvhrnné  stanovisko  Svodné  komise  Dopravniho  podniku  hlm.  Prahy, zn.
DP/3697/22/100630/TZ/49/2079

dojde ke stietu:

vyjadfeni CETIN a.s. ze dne 30.8.2023

vyjadfeni Quantcom a.s., ze dne 24.8.2022

vyjadieni Technologie hl.m. Prahy a.s. ze dne 18.10.2022

vyjadreni k existenci siti T Mobile Czech Rep. a.s. ze dne 23.8.2022
vyjadieni k existenci siti Vodafone Czech Rep. a.s. ze dne 25.8.2022
vyjadreni k existenci siti Veolia Energie Praha a.s., ze dne 15.3.2023

nedojde ke stietu:

vyjadteni k existenci siti Airwaynet a.s., ze dne 29.8.2022

vyjadreni k existenci siti Alfa Telecom s.r.0. ze dne 26.8.2022
vyjadfent k existenci siti AmiCom s.r.o. ze dne 29.8.2022

vyjadteni k existenci siti CEFIL s.r.o. ze dne 23.8.2022

vyjadfeni k existenci siti Ceské Radiokomunikace a.s. ze dne 25.8.2022
vyjadteni k existenci siti CoProSys a.s., ze dne 31.8.2022

vyjadreni k existenci siti Fine Technology Outsource s.r.o., ze dne 24.8.2022
vyjadeni k existenci siti ICT Support s.r.0., ze dne 20.11.2022
vyjadreni k existenci siti Internet Praha Josefov s.r.o., ze dne 14.9.2022
vyjadreni k existenci siti Levny Net s.r.0. ze dne 24.8.2022

vyjadeni k existenci siti Nej.cz s.r.0., ze dne 31.8.2022

vyjadeni k existenci siti Netcore services s.r.o. ze dne 29.8.2022
vyjadreni k existenci sitit NEW TELEKOM s.r.0., ze dne 29.8.2022
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- vyjadfeni k existenci siti Pranet s.r.o., ze dne 6.9.2022

- vyjadfeni k existenci siti Rychly drét s.r.o. ze dne 23.8.2022

- vyjadfeni k existenci siti SNEO a.s. ze dne 5.9.2022

- vyjadfeni k existenci siti SPOJE.NET s.r.o. ze dne 18.9.2022

- vyjadfeni k existenci siti SUPTel s.r.o. ze dne 13.9.2022

- vyjadfeni k existenci siti Sys-DataCom s.r.o. ze dne 24.8.2022

- vyjédfeni k existenci siti Telco Pro Services a.s. ze dne 23.8.2022
- vyjadfeni k existenci siti UVT Internet s.r.o. ze dne13.3.2023

- vyjadfeni k existenci siti CD Telematika a.s. ze dne 30.8.2022

- vyjadfeni k existenci siti MO sekce majetkova ze dne 1.3.2023

Soulad zaméru s vefejnymi zajmy:
Stavebni Gfad posoudil zamé&r Zadatele v souladu s § 940 stavebniho zdkona takto:

- § 940 odst. 1 pism. a) a § 940 odst. 2 pism. a) stavebniho zdkona - soulad s poZadavky tohoto
zdkona a jeho provadécich pravnich predpisi; zejména, zda je dokumentace uplna
a prehledna, a zda jsou v odpovidajici mife feSeny obecné poZadavky na vystavbu:

K Zadosti byla pﬁpojena dokumentace pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni, zpracovana v souladu s pozadavky vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
ke dni vydani dokumentace. Projektova dokumentace byla zpracovana v 04/2022, revize 07/2023.

Stavebni ufad pfezkoumal dplnost Zadosti o vydani spolecneho povoleni podle ustanoveni § 941
stavebniho zékona a ustanoveni § 7a a piilohy & 6 vyhlagky &. 503/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, a dosp&l k zavéru, Ze je iplna a pro projednani ve spoleéném fizeni schopné.

Stavebni ufad v souladu s vye uvedenym ustanovenim § 940 odst. 1 pism. a) stavebniho zékona posoudil

soulad stavby s obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu stanovenymi nafizenim €. 10/2016 Sb. hl.
m. Prahy (praZské stavebni pfedpisy), nebot’ dokumentace byla zpracovana v v 04/2022, revize 07/2023.
Po posouzeni doSel stavebni ¥ad k zavéru, Ze stavba je s nafizenim ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy
v souladu, zejména v téchto bodech:

- § 15: Pozemky urdené k zastavéni — Pozemky dottené stavbou jsou urleny dle Uzemniho planu
sidelniho utvaru hl. m. Prahy k zastavéni a maji zaji$tén p¥istup z komunikace Africka..
§ 17: poradavky na dopravni infrastrukturu a dopravni vybavenost: Zamé&r bude napojen na
komunikaci Africka, nové budou situovana 4 kolma parkovacich stani, namisto stavajicich podélnych.
§ 18, § 19, § 35 - § 38: Pozadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost — stavba bude
pFipojena novymi piipojkami vodovodu, elektrické energie, sité elektronickych komunikaci, splaskové
kanalizace. Destové vody budou svedeny do akumulagni nadrZze, odkud budou vyuzwany pro zalivku
pozemku, piepad do vefejné kanalizace. Napojeni na sité technického vybaveni je zajiSt€no.
Prostorové uspofadani siti die CSN 73 6005 je v pro;ektove dokumentaci respektovano.
- § 20 — Obecné pozadavky na umistovani staveb — pii umistovani stavby je pfihlédnuto k charakteru
uzemi.
Z hlediska $irich vztahii je pozemek soudasti izemi, které charakterizuje smiSend méstska zastavba.
Navrhovany objekt je soudasti izemi vymezeného ulicemi Africkd, Alzirska a Kladenska. Pozemek je
soucasti pozemku stavajici zdkladni a matefské Skoly, od které bude odd€len oplocenim.
V navazujicim uzemi jsou vysoké bytové panelové domy, dal§i objekty zdkladni a matefske Skoly,
sportovni plochy pfilehlé k zékladni Skole.
PredloZeny zamér téipodlaZni stavby 4-tfidni matefské $koly, situovany v aredlu stavajici zékladni
skoly, v severni &asti pozemku pii ulici Africkd. Soudasti stavby jsou nezbytna napojeni objektu MS$
na inZenyrské sité, oploceni pozemku, 3 vrty pro tepelné Cerpadlo, uprava komunikace a zpevnéné
plochy, prvky parteru a herni prvky, altan a kiilna.
Stavebni ufad ma za to, ze doplnéni stavajictho aredlu Skoly dal§i Skolni budovou o jednoduchém
hmotovém FeSeni na obdélnikovém pidorysu se do uzemi vhodné za&leni a nenarusi stavajici strukturu
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zéstavby. Architektonické ztvarnéni a materidlové feSeni stavby je podle nazoru stavebniho ufadu
v souladu s jejim vyznamem a umisténim.

Stavebni ufad pfi rozhodovani, zda lze z hlediska charakteru tzemi stavbu umistit, pfihlédl
k souhlasnému zévaznému stanovisku ufadu izemniho planovani — odboru izemniho rozvoje MHMP
&.,j. MHMP 1254218/2022 ze dne 12.7.2022, ktery dle ustanoveni § 96b stavebniho zdkona vyhodnotil
soulad zdméru suzemnd planovaci dokumentaci, scili a tukoly zemniho planovani z hlediska
dotvofeni urbanistického charakteru ve stabilizovaném tzemi. Odbor uzemniho rozvoje MHMP
v zévazném stanovisku konstatoval soulad zaméru s platnym Uzemnim plinem SU hl. m. Prahy.
,,Stavba se umistuje v obytné lokalité Sidlisté Cerveny vrch, s modernistickou strukturou. V rdmci
ulice Africkd je typickd zdstavba solitérnich deskovych bytovych domii o 7 NP, doplnénd nizkopodlazni
zdstavbou (do 3 NP) v aredlu zdkladni a materské skoly. Spoucasnd vyska obvodovych linii stfech od
prilehlého terénu je v aredlu Skoly max. 12,01-16,00 m.Vyska navrZeného objektu tak koresponduje
s vy$koui okolnich staveb a navazuje na stdvajici zdstavbu. Navyseni zastavénosti je v ramci Skolniho
aredlu pFiméfené a akceptovatelné. Zastavénost pozemku tak ndddle odpovidd zastavénosti okolnich
pozemkii a svym rozsahem neprekracuje miru vyuZiti stavajiciho vzemi. Z vy$e uvedenych divodii je
mozné stavebni zamér, z hlediska stabilizovaného uzemi, akceptovat “.

- § 21- § 23 — Uli¢ni a stavebni &ara — zamér respektuje ulicni &aru danou stavajici ulici Africké a
stavebni &aru, ktera je volna, pfiemZ nepiekratuje stavebni &aru stanovenou stavajicimi objekty v
sousedstvi na pozemku parc.&. 1281/299 Vokovice.

- § 25 - § 27 — Vyskova regulace — Uzemni plan sidelniho wtvaru hl. m. Prahy vySkovou regulaci
ve smyslu praZskych stavebnich piedpisii nestanovuje. Zamér zohledtiuje charakter izemi a vztah
ke stavajici zastavbg, jak je uvedeno vySe vodivodnéni § 20 prazskych stavebnich pfedpisi,
respektuje vySkovou hladinu okolnich staveb i rozméry stavajicich staveb, a respektuje i urbanistické
feSent. Je zachovén charakter izemi, jak vyplyvé z odlivodn&ni u § 20. Zamér poZadavky na vyskovou
regulaci jednoznaéné napliiuje.

- § 28 — Odstupy od okolnich budov — PoZadavek na splnéni odstupovych uhli u obytnych mistnosti
stavajicich staveb je naplnén, nebot’ nejblizsi obytné budovy ke stavbé skolky jsou ve vzdalenosti 24
m a navic v jiznich obvodovych sténdch orientovanych smérem k navrzené $kolce nemaji Zadné
okenni otvory.

- § 29 — Odstupy pro vystavbu od hranice pozemku - ve vztahu k vefejnym prostranstvim se odstup
neuplatni. Odstup ou sousedniho pozemku parc.. 1281/340 je 6,93 m. Odstupy jsou splné€ny.

- § 30 - Poadavky na oploceni — navrZené uli¢ni prihledné draténé oploceni na podezdivce podél ulice
Africka a Alzirska splituji parametry tykajici se jejich vztahu k vefejnym prostranstvim, jejich vyska je
max. 2 m, jsou prihledn4 a obdobného charakteru jako oploceni okolnich pozemki daného tzemi.

- § 31— Napojeni na komunikace: Navrhovan4 stavba bude dopravné ptistupna z komunikace Africka.

- § 32 — Kapacity parkovan{ — potfeba zaméru je dle vypoiti provedenych ve smyslu § 32 prazskych
stavebnich piedpisii minimalné 2 a maximélng 4 stini. V ramci zaméru je navrZeno umistit 4
parkovacich stani. OvSem diky zAmé&ru se budou rusit stavajici podélnéd stani. K parkovani
zaméstnanct $kolky budou vyuZita dvé parkovaci stani v ramei stavajiciho Skolniho aredlu. Pozadavky
§ 32 jsou naplnény.

- § 40, § 41 — stavba spliiuje pozadavky tykajici se mechanické odolnosti a stability i zakladani staveb,
jak vyplyvé ze stavebn& konstruk&niho feSeni. '

- § 43 — Obecné pozadavky (Hygiena, ochrana zdravi a Zivotni prostiedi) - Stavba je navrZena tak, aby
neohro¥ovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpe&nost, zdravé Zivotni podminky jejich uZivateli
ani uZivateli okolnich staveb, a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity obsaZen¢ v jinych
pravnich pfedpisech.

Objekt bude proti Gi¢inkiim radonu ve stfednim riziku zabezpecen provedenim protiradonové izolace a
ve vytvofeni odvétrané vzduchové mezery nad zékladovou deskou pomoci profilotivané folie a
napojenim na t&sné svislé stoupaci potrubi.

- § 44 — svétlé vysky pobytovych mistnosti jsou navrZeny cca 3,1 m a poZadavek na minimalni vySku
2,6 m je splnén. Mistnosti pfipraven jidla atp. maji navrzenu s.v. 2,6 m.

- § 45 — osvétleni: soudasti projektové dokumentace je Studie denniho osvétleni a proslunéni
z 03/2022, zpracované Ing. Svatavou Koubelovou, ICO 41117972, z ekterého vyplyva, Ze poZadavky
ustanoveni § 45 zamér splituje.

- § 46 — vétrani a vytapéni: Pro vétrani kuchyiiského provozu je navrzeno fizené vétrani s rekuperaci

odpadniho tepla. VZT jednotka bude umisténa v1. PP v technické mistnosti. Vétrani uceben a
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ostatnich prostor bude zajiSténo fizenym vétranim s rekuperaci odpadniho tepla. VZT jednotka bude
umisténa na stfeSe objektu MS. ’
Zdrojem tepla budou tii zemni vrty pro tepelné ¢erpadlo zemé voda.

- § 940 odst. 1 pism. b) a § 940 odst. 2 pism. b) stavebniho zdkona - soulad s poZadavky
na dopravni a technickou infrastrukturu, zejména, zda je zajiStén piijezd ke stavbg, vEasné
vybudovani technického, pfipadné jiného vybaveni:

Navrzeny zamér je v souladu s poZadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, nebot
vramci spoleéného povoleni byl schvalen zamér jako celek, tedy veetné napojeni na technickou
a dopravni infrastrukturu, v&etné likvidace desfovych vod. Stavebni Gfad zajistil vzdjemny soulad
predloZzenych zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotéenych organii vyZzadovanych zvla$tnimi pravnimi
predpisy a vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury a piipadné je zahrnul do podminek
povoleni.

- § 940 odst. 1 pism. ¢) stavebniho zdkona - soulad s poZadavky zvlastnich pravnich pfedpisi,
se stanovisky dotéenych organi podle zvlastnich pravnich pfedpisi a sochranou prav
a pravem chranénych z4jmi 0¢astniki fizeni

Obecné technické poZadavky zabezpedujici uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, stanovené vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadaveich zabezpelujicich
bezbariérové uZivani staveb, jsou u stavby splnény, vstup je feSen jako bezbariérovy. Jedno bezbariérové
parkovaci stani zaji$téno, $itky dvefi v interiéru v&etné vytahu spliluje bezbariérové pozadavky.

Navrhovan4 stavba je v souladu s vyhl. & 410/2005 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti, o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzd€lavani de€ti a mladistvych.
Dotéeny orgain HS HMP, ktery rovnéZ posuzoval soulad navrhované stavby suvedenou vyhlaskou,
vyslovil s pfedmétnou stavbou souhlas ve svém stanovisku ze dne 11.11.2022 a stanovil podminky
pro uZivani stavby, které stavebni ufad zapracoval do svého rozhodnuti.

Dle vyjadfeni Odboru ochrany prostfedi MHMP ze dne 19.7.2022 uvedenym z4dmérem nemiize byt
sniZen &i zménén krajinny rdz, nemiZze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci
oblasti. Pfedlozeny zamér nevyZaduje posouzeni podle zakona ¢.100/2001 Sb., v platném znéni.

Hygienicka stanice hl. m. Prahy vydala souhlasna zavazné stanovisko &.j. HSHMP 34563/2022, ze dne
11.11.2022, ve kterém stanovila poZadavky tykajici uzivani stavby. PoZadavky byly zapracovany do
podminky ¢.23 tohoto rozhodnuti.

Hasi&sky zachranny sbor hl. m. Prahy vydal souhlasné zavazné stanovisko ¢.j. HSAA — 6874-3/2022
ze dne 19.7.2022,

Odbor dopravy a Zivotniho prostiedi UMC Praha 6 vydal souhlasnd zavazna stanoviska &.j. MCP6
449412/2022 ze dne 19.1.2023, ve kterych stanovil pozadavky tykajici se provadéni uZivani stavby.
PoZadavky byly pfevzaty do podminky ¢&. 12 tohoto rozhodnuti.

Navrhovana stavba si vyZada kaceni dfevin, proto byla stanovena podminka ¢. 18 prevzata ze zavazného
stanoviska ODZP UMC Praha 6 &.j. MCP6 449412/2022 ze dne 19.1.2023.

Odbor bezpegnosti MHMP ve svém zdvazném stanovisku ¢&.j. MHMP 1311474/2022 ze dne 18.7.2022 se
zamérem souhlasilo bez stanoveni podminek.

Pozadavky dotéenych organii a spravcd &i vlastnikii inZenyrskych siti, které vyplyvaji z pravnich
piedpisi, stavebni ufad do rozhodnuti nezapracoval.

Po posouzeni viech téchto uvedenych skute&nosti dosel stavebni ufad k zavéru, Ze lze pfedmétny zamer
v daném tzemi umistit. Stavebni Gfad postupoval v soudinnosti i s dal$imi dotéenymi orgény, pfiemZ
po vyhodnoceni zavéri dotSenych organi a na zikladg pfedloZené dokumentace zdméru konstatuje, Ze lze
predmétny zamér v uzemi schvalit, nebot’ zamé&r neohroZuje zajmy chranéné pravnimi predpisy.




C.j. MCP6 308824/2023 str. 16

- § 940 odst. 3 stavebniho zdkona - ovéfi ucinky budouciho uZivani stavby

Stavebni ufad posoudil uginky uZivani tak, Ze nebudou vySsi a odliSné od Gcinkii okolnich stavajicich
staveb. NavrZena stavba dotvaFi urbanistickou strukturu v ulici Africkd, zatiZeni tvofené novymi vozidly
Jje zatiZeni, které danému mistu jednoznan& odpovida. Z hlediska hluku a ovzdugi nebudou limity
stanoven¢ pravnimi pfedpisy pfekrodeny.

U¢astnici Fizeni:

Ukastnici spoleného Fizeni podle § 94k stavebniho zdkona ve spojeni s § 27 spravniho ¥adu:

- dle § 94k pism. a) stavebniho zdkona ve spojeni s § 27 odst. 1 spravniho Fddu

Utastnikem fizeni dle tohoto ustanoveni je stavebnik: Méstskd &ast Praha 6, zastoupena starostou,
kterou zastupuje re:architekti studio, ICO 05559022, Bé&lohorsk4 193/149, Praha 6-Bievnov, 169 00
Praha 69 které zastupuje Ing. Jelena Nekvasilova, ICO 71536949, Brechtova 850/33, Praha 4-Hije, 149
00 Praha 415

- dle § 94k pism. b) — obec, na jejims vizemi md byt pozadovany zamer uskutecnén

Ugtastnikem Fizeni dle tohoto ustanoveni Je hlavni mésto Praha, zastoupené Institutem planovani a rozvoje
hl. m. Prahy.

- podle ustanoveni § 27 odst. 3 sprdavniho Fddu Je ucastnikem Fizeni osoba, o které tak stanovi
zvld$tni prdvni pfedpis
Podle tohoto ustanoveni je titastnikem fizeni M&stskd &4st Praha 6, zastoupena Odborem \zemniho
rozvoje UMC Praha 6, nebot’ dle ustanoveni § zékona &. 131/2000 Sb., o hlavnim mést& Praze, ve znéni
pozdgjsich predpisd, v § 18, odst. 1 pism. h) obsahuje opravnéni méstské &asti vystupovat jako Gdastnik
spolegného Fizeni v téch Fizenich, v nichZ se vydava spoletné povoleni v tizemi této méstské &asti.

- § 94k pism. ¢) — vlastnik stavby, na které ma byt zdmér uskutecnén, neni-li sém stavebnikem, nebo
ten, kdo md ke stavbé jiné vécné prdvo

PREdistribuce, a.s., CETIN a.s., Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., Vodafone Czech Republic a.s.,
T-Mobile Czech Republic a.s., Prazska vodohospodatska spoleénost a.s.

- § 94k pism. d) stavebniho zdkona ve spojeni s § 27 odst. 1 sprdvniho #ddu — viastnik pozemku,
na kterém md byt pozadovany zdmér uskutecnén, neni-li saém stavebnikem, nebo ten, kdo ma jiné
vécné pravo k tomuto pozemku,

Hlavni mésto Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, Veolia Energie Praha, a.s., Prayskd
plyndrenska Distribuce, a.s., &len koncernu Prasska plynarensk4, a.s., Mé&stska ¢ast Praha 6, zast. OSM

UMC Praha 6, Africka Development s.r.o., JH Nemovitosti s.r.o., Quantcom a.s., Pe3ny Net s.r.o.,
PraZské vodovody a kanalizace, a.s.

- §$ 94k odst. 2 pism. e) stavebniho zékona ve spojent § 27 odst. 2 sprdvniho Fddu — osoby, jejichs
viastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbdm anebo sousednim pozemkim nebo
stavbdam na nich miize byt vizemnim rozhodnutim Dprimo dotdeno.

Utastnikem fizeni dle tohoto ustanoveni jsou osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy
k sousednim pozemkiim, a to vlastnici t&chto pozemkii a staveb na nich:

- parc. &. 1281/411 k.i. Vokovice, 1281/263 k.1 Vokovice, 1281/352 k.t. Vokovice, 1281/353 k..
Vokovice, 1281/354 k.4. Vokovice, 1281/355 k.q. Vokovice, 1281/356 k.i. Vokovice, 1281/358
k.. Vokovice, 1281/268 k.q. Vokovice, 1281/267 k.t. Vokovice, 1281/497 k.q. Vokovice,
1281/340 k.u. Vokovice

Vypotadani s navrhy a ndmitkami uéastniki:
- Ukastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vypotéadani s vyjadienimi uéastnikii k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadili.
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Stavebni ufad v provedeném fizeni pfezkoumal Zadost o vydani spoledného povoleni z hledisek
uvedenych v § 940 stavebniho zdkona, projednal ji s iGastniky Fizeni a s dotéenymi orgény a zjistil, Ze
uskutednénim (ani uZivadnim) stavby nejsou ohroZeny zijmy chranéné stavebnim zdkonem, piedpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvla$tnimi pfedpisy. Stavebni Gfad v priib&hu fizeni neshledal diivody, které
by brénily povoleni zaméru.

Stavebni Gfad v souladu s ustanovenim § 68 odst. 3 spravniho fadu v odiivodnéni uvedl divody vyroku
rozhodnuti, podklady pro jeho vydani, tivahy, kterymi se ¥idil pfi jejich hodnoceni a na z4kladé toho
rozhodl, jak je uvedeno ve vyrokové ¢ésti rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisii ve vyroku
uvedenych.

Upozornéni na povinnosti vyplyvajici z nékterych pravnich pfedpisii:

- Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci spole¢ného povoleni zasle stejnopis pisemného vyhotoveni
spoletného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené dokumentace
stavebnikovi, vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem, dotéenym organliim a stavebnimu Gfadu
pfislu$nému k umisténi nebo povoleni vedlej$i stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnimu
ufadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebnikovi za$le také Stitek obsahujici identifika¢ni udaje
o povoleném stavebnim zaméru.

- Zadatel je povinen $titek pfed zah4jenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenists
a ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadné do vydéani kolaudagniho souhlasu; rozsihlé
stavby se mohou ozna¢it jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim udajti ze Stitku.

- Spolecné povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni
moci. Stavba nesmi byt zahdjena dfive, neZ toto spole¢né povoleni nabude pravni moci. Spole&né
povoleni pozbyvé platnosti, jestlize stavba nebyla zahéjena v dobg jeho platnosti.

- Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na bezpe€nost prace a ochranu zdravi osob
na staveni$ti, zejména na dodrzeni pozadavki vyhlasky & 591/2006 Sb., o bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni pozdé&j$ich predpisti

- Pfinakladani se stavebnim odpadem je nutno postupovat podle vyhlasky &. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy,
ve znéni pozdé&jSich pfedpist, kterou se stanovi systém shromaZd'ovani, sbéru, pfepravy a t¥idéni
vyuZivani a nakladani se stavebnim odpadem (vyhléska o odpadech).

- Pii provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

-V priibéhu stavby je nutno dodrZovat poZadavky na poZarni ochranu dle zakona &. 133/1985 Sb.
o poZzarni ochrané, ve zn&ni pozdé&jSich predpisi a vyhlasky ¢&. 23/2008 Sb., o technickych
podminkéach poZarni ochrany staveb.

- Pii realizaci stavby nesmi byt pouZito sousednich pozemku a staveb, které nejsou ve vlastnictvi
stavebnika, nebo nebudou smluvné zajistény. -

- Dokonéenou stavbu zaméru lze uZivat po vydani kolaudaéniho souhlasu na zakladé Zadosti podle
§ 122 stavebniho zakona.

- Zabor vefejného prostranstvi neni pfedmétem tohoto povoleni. V pfipadé, Ze bude pfi stavebnich
pracich provadén jakykoliv zabor vefejného prostranstvi na pfilehlych mistnich komunikacich
(chodnik) je nutno pozadat min. 4 tydny pfed zahijenim akce piislu$ny silniéni spravni dfad
o vydéni rozhodnuti o zvla§tnim uZivani komunikaci.

Pouéeni uéastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se mohou ucastnict fizeni odvolat v souladu s § 82 zakona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi, do 15 dnii ode dne jeho oznameni. Odvoléani se podava na Utad
méstské Casti Praha 6, odbor vystavby a bude postoupeno odboru stavebniho fadu Magistratu hl. mésta
Prahy k rozhodnuti.
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Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopisii tak, aby jeden stejnopi§ zﬁsta] spravnimu organ
(stavebnimu tfadu) a aby kaZdy ulastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li udastnik potfebny podet
stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej§i ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

v.r. JUDr. Svétlana Jedindkova
Vedouci odd. odboru vystavby

Za spréavnost vyhotoveni: (M‘L

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jsich piedpisi se
nevyméfuje.
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Obdrii:
Utastnici Fizeni dle § 94k stavebniho zdkona (dodejky):

odst. a) stavebnik - zastupce stavebnika
1. re:architekti studio, IDDS: 7ee6c2m

odst. b) obec, na jejimz tizemi ma byt pozadovany zamér uskuteénén
2. Hlavni mésto Praha, zast. Institutem pldnovani a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: ¢2zmahu

odst. d) vlastnik pozemku, na kterém ma byt poZadovany stavebni zim&r uskuteénén, neni-li sim
stavebnikem, nebo ten, kdo m4 jiné vécné pravo k tomuto pozemku (dodejky)

3. Hlavni mésto Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, prostfednictvim podatelny MHMP
4. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

5. Veolia Energie Praha, a.s., IDDS: y7vt83i

6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

7. Pe3ny Net s.r.o., IDDS: yjicxvs

8. Prazska plynarenska Distribuce, a.s., ¢len koncernu Prazska plynérensks, a.s., IDDS: w9qfskt

9. JH Nemovitosti s.r.o., IDDS: rir9ajb

10. Mé&stsk4 &ast Praha 6, zast. OSM UMC Praha 6, Cs. arméady &.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneg
11. Africka Development s.r.o., IDDS: 2rkvwnp

12. Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., IDDS: uShgkji

13. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

14. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

15. Prazské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

16. Prazska vodohospodaiska spoleénost a.s., IDDS: a75fsn2

17. Quantcom a.s., IDDS: p4vdqdt

odst. e) osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné privo k sousednim stavbiam anebo sousednim
pozemkiim nebo stavbam na nich miiZe byt spole¢énym povolenim p¥imo dotéeno (dodejky)

18. Danuta Trnkova, Postranni &.p. 178/7, 140 00 Praha 4-Kr¢

19. CPI Reality, a.s., IDDS: x3vdhhk

3. Hlavni mésto Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, prostiednictvim podatelny MHMP

10. Mé&stské &4st Praha 6, zast. OSM UMC Praha 6, Cs. armady &.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneg

a dale podle zviaStniho priavniho predplsu Zakon ¢&. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni
pozdéjSich predpisi, v § 18, odst. 1 pism. h) (vefejnou vyhliskou),

Meéstska &ast Praha 6, zast. OUR UMC Praha 6, Cs. arméady &.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubened

Dotcené organy:

20. Hygienicka stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

21. Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6;

22. ODZP UMC Praha 6, Cs. arméady &.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubene&

23. Odbor ochrany prostiedi MHMP, prostiednictvim podatelny MHMP

24. Odbor pamatkové péte MHMP, prostfednictvim podatelny MHMP

25. Odbor bezpecnosti MHMP, prostiednictvim podatelny MHMP

26. Odbor uzemniho rozvoje MHMP, prostfednictvim podatelny MHMP

27. Obvodni batisky ifad pro izemi HI. m. Prahy a kraje Stfedo&eského, IDDS: ixaaduf

28. Statni energeticka inspekce, izemni inspektorat pro hl. m. Prahu a Stfedodesky kraj, IDDS: hq2aev4

Na védomi:

29. MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v
rozdélovniku, IDDS: 48ia97h

30. JUDr. Svétlana Jedinakova

31. Ing. Jelena Nekvasilova, IDDS: 9¢t9dz5
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