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Bytovd preddvaci stanice SYMPATIK BJ-EQ pro individudlni vytapéni a pripravu teplé vody.

e PrOtokovy ohtev TV, tlakové zdvisly ohrev UT.

e Ekvitermniregulace v rozmezi ca 10-100% vykonu.

e Ochrana proti podchlazeni pfipojky teplonosného média do stanice - nevyzaduje
cirkulacni, pfepoustéci ani vyvazovaci armatury.

e Pro napojeni jak na stavajici samotizny systém, tak na systémy s nucenou cirkulaci vody.

e Integruje presné méreni odebraného tepla a studené vody s moznosti ddlkovych odecty,
ovldddni a monitoringu.

e Vysoky technicky standard zaqjistuji pouzité Spickové komponenty od prednich svétovych
vyrobcU. Provoz stanic je hospoddrny a nezatézuje zivotni prostiedi.

e Navrh rozvodU a pfeddvacich stanice je provadén vypoctovym programem HESCO PRO®
s cilem minimalizovat provozni a pofizovaci ndklady.
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1 Regulace

Bytovd stanice vyuziva diferencnino tlaku teplonosného média vrozsahu 20-150kPa. Vykon
preddvaci stanice fidi ventil s pohonem. V soucCinnosti s méficem tepla je moziné korigovat
maximdaini prOtok teplonosného média i udrzovat pripojku do stanice na min. provozni teploté. To
podporuje hydraulickou stabilitu a kvalitu regulace. Diky vyspélému systému fizeni nevyzaduije
dodatecnou montdz cirkulacnich, prepoustécich ani vyvazovaci armatur a tim snizuje provozni
i investicni ndkladly.

Vytdpéni

Systém regulace umoznuje individudini nastaveni casovych a teplotnich programd. Vhodnym
nastaveni pfispivd k vyraznym Uspordm. Vytdpéni probihd v zdvislosti na teploté referencni
mistnosti, venkovni teploté a zvoleném programu. Tato komfortni kvalitativni regulace vyrazné
zvysuje tepelnou pohodu. K odstinéni chladu prostupuijicino okenni vypini se optimdlné vyuzivd
celd plocha radidtord a nedochdzi k sdldni, prehiivani okoli radidtord a nestejnomérnému
vytdpéni mistnosti. U podlahového vytdpéni je moiné volit mezi programem pro vysouseni
podlahy a funk&nim vytapénim.

Ohrev vody

Pfiorava TV se aktfivuje pritokem studené pitné vody. Unikdtnim systémem monitorovdni
charakteru odbérd v kombinaci s Cidlem TV s krdtkou Casovou konstantou se fizeni dokonale
prizpUsobuje individudinim pozadavkdm ohfevu TV. Tim je dosazena okamzitd a presnd regulace.

ZpUsob zapojeni bytové stanice maximdainé ochrariuje vyménik tepla pred zanesenim inkrustacemi
deskového vymeéniku. Teplota teplonosného média je sméSovdanim snizena na hodnoty o ca 5°C
vyssi nez je zddand teplota TV.

2 Popis hlavnich komponent

Ridici systém ISP =

Inteligentni programovatelny reguldtor Siemens VWINUYY V& b s
spoluprdci s firmou SYSTHERM pro bytové stanice nabizi |
maximaini uZivatelsky komfort. V pfipadé propojeni stanic ( & systHERM

s hlavnim domovnim reguldtorem je mozné viechna

nastaveni a monitorovani  havarijnich  stavd  sledovat | i s 2
a upravovat ddlkové pres internet. b SEEnEmEnA [ #

i e
(o) — o l\_)
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Prostorovy obsluzny pristroj
Inteligentni programovatelny reguldtor Siemens vyvinuty ve spoluprdci s firmou SYSTHERM pro
bytové stanice nabizi maximdini uZivatelsky komfort. V pfipadé propojeni stanic s hlavnim
domovnim reguldtorem je mozné viechna nastaveni a monitorovdani havarijnich stavd sledovat
a upravovat ddlkové pres internet.

9.3.2015 1835 12kW

Dotykovy prostorovy obsluiny pristroj

Prostorovy pfistroj je umistén v referencni mistnosti

(obyvaci pokoj - bez termohlavic). Umoznuje g e fifi o =) s5°C

nastaveni  Casovych a  teplotnich  programu o o

obsahujicich az 7 dennich programu s tremi topnymi

fdzemi, teplotu TV, prepindni mezi automatickym 22,5 -25,5
®©

Uspornym a pohotovostnim provozem. 5
porny P P i A £

SYSTHERM s.r.0., K Papimné 26, 312 00 Plzen, tel:(+420) 377 241 177,(+420) 377 240 942, fax (+420) 377 240 137
www.systherm.com
Strana 3z 6




SYMPATIK BJ-EQ-65-0-16-0-STD-M-V-S-BOX-O g SYSTHERM®

Deskovy vyménik tepla
Je sestaven znerezovych desek spojenych médénou pdjkou. Vyménik se vyznacuje
dlouhodobou Zivotnosti a vysokou Ucinnosti preddvdni tepla.

Obéhové Eerpadlo teplonosného média / UT

Zajistuje stabilni hydraulické poméry ve vytdpé&nych prostorech. Usporné, frekvenéné fizené
Cerpadlo s indexem energetické Ucinnosti EEI0.21

Méric tepla

MEfFi¢ tepla se sklddd z elektronické vyhodnocovaci jednotky, ultrazvukové pritokomeérné Edsti
a dvou platinovych teplotnich Cidel. ME&fi¢ tepla snimd teplotu a pritok v intervalu 2 sec a je tedy
mozné zaznamenat i velmi krétké odbéry tepla (pfi krdtkém ohfevu TV).

Pfesnost méreni tfida 2 nebo 3 (EN 1434)
M-bus komunikace pro ddlkovy odecet po 15 sec
Zivotnost baterie 6 let
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3 Vizualizace

Bytové objekty vybavené preddvacimi stanicemi vytvdri idedini podminky pro ddlkovy monitoring
chodu stanic vcetné hromadného odectu spotfeb tepla a vody. Stanice Ize pres sbérnici EIB
propojit s centrdlnim domovnim reguldtorem obsluhujici  vizualizacni  server. Komunikace
se serverem probihd protokolem TCP/IP pres webovy prohlize¢ ve dvou rezimech. Administrdtorsky
rezim umoznuje kompletni sprdvu souboru bytovych stanic véetné odectl spotieby tepla
astudené vody. UZivatelsky rezim umozfivje nastaveni casovych a teplotnich programd,
teplotu TV, prepindni mezi automatickym Uspornym a pohotovostnim provozem.

5.2.2010
Monitoring a Fizeni stanice Sympatik BJEQ 08:35

&S sysTHERW

Seznam bytd | Seznam zlarmd | Histerie slarmd | Wpis m&figd |  oOdhlasit |

5.2.2010
Monitoring a Fizeni stanice Sympatik BJEQ 08:38
.% &S sysTHERW [usberoyta[x] € >
| mlarmy | Vizuslizace | oOvlddani | Administrace | oOdhlEsit |
byt03
uT TOPNA VODA

s TUV A 1 l ‘ '
S s6.10¢ 0 oa>cJilf lao-d]
#adana teplota TUV 51.5°C ol G
-
Refim: komfort
Teplota UT: 60.9°C G
Aktudlni Zadana o
teplota prostoru: =
Teplota prostoru: 24.4°C
Tepelny vykon: ow
Spotieba tepla: 57.09 G1
Teplota topné vody - o

ivod: 64°C
Teplota topné vody - o

S Teriar 49 °C

Vodomér: 59.64 m3
Verze stanica: Bez cirkulace
Priitokovy spinaé: Neni odb&r TUV
Cerpadlo: Zapnuto
Poloha ventilu: 0 %
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4 Technické parametry

Konstrukéni a provozni parametry
Konstrukéni parametry

PN

zkusebni tlak
provozni teplota
TS

Ap doporuceny
Ap maximalni

Vykon vytdpéni 1
pfi At vytdpéni
6
16
30

Vykon ohfevu TV 2)
vystupni teplota
ohrev pitné vody

Elektrické parametry
napdjeci napéti
imenovity pfikon
pripojeni

prostory pro montdz

Rozmeéry
ramV xS xH

Hluénost
maximdalni
Hmotnost

Pfripojeni

rozmér G

[bar]
[bar]
[°C]
[°C]
[kPa]
[kPa]

[°C]
[kW]
[kW]
[kW]

[°C]
[kW]

[mm]

[dB]
[kg]

6 6 10
9 9 15
75 75 55
110 110 70
40 - 90 20
20-150 40
5 10 15 20 25
1,5 3 4,5 6 7,5
4 8 12 16 20
7.5 15 22,5 30 37,5
40 45 50 55 60
75 70 65 60 55
230V, 50Hz
120 VA

samostatné jisténd zasuvka 2A char. C

tfivodicovd privodni $idrou s vidlici / pevné pripojeni
dle CSN EN 60 335-1, CSN 332180

AA5, AB5, ostatni A*1, BAT, BC1, BD1, BE1, CAT1, CBI

680 x 412 x 250
40

25

3/4

1) primdrni teplonosné médium 75°C, Ap prim. 40kPa, Ap okruhu vytdpéni do 20kPa
2) primdrni teplonosné médium 75°C, Ap prim. 40kPa, studend voda 10°C
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