REZ B-B....stavajici stav

- 0,000

STAVAJICI SKLADBA PODLAHY:

-PVC
—betonovd mazanina (cca 100mm) B
—bitumenova hydroizolace terén—asfalt
—padkladn beton (ptedpokiad 300mm) WI_ ,753
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plastova miizka pro ukon&en

drendznt hadice dn50
marmoleum, lepené terén—asfalt
stérka [-1,753
betonovd mazanina C16/20 s KARI 6/100 t.100mm [

2xPE folie

EPS 200S tl. 2x50mm (p¥eloZené spary)

celoplodné nataveny hydroizolaénf pés z
oxidovaného asfaltu s viozkou AL, radon
celoplo$n& nataven§ hydroizolaénf pds z
oxidovaného asfaltu s vioZkou ze sklen&né tkaniny
drendZni hadice dn50 penetrace ALP

perforovand betonové mazanina C16/20 tl.150mm

pouZit plastové Tkusy pro napojent hutnénj 3térkovy podsyp fr.8/16 t.200mm

INvEsTOR: M€ Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6

e SANACE PODLAHY TRIDY
28 J.A KOMENSKEHO, U DELNICKEHO CVICISTE 110011, 169 00 PRAHA 6

ZODP. PROJEKTANT: k VYPRACOVAL: MERITKO: 1.50

Ing. Vit Kocourek Ing. Vit Kocourek

Proseckd 683/115  kocourek@cmail.cz DATUM:
\p/\_ —Aa 190 00 Praha 9 - CZ www.avek.cz 1172018
5 Tel.: 723 858 248
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