Zadavatel

Nazev: Méstska cast Praha 6

Sidlo: Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703

zastoupeni: Mgr. Jakub Starek, starosta

(dale jen ,zadavatel")

Osoba zastupujici zadavatele

Nazev: enovation s.r.o.

Sidlo: Sokolovska 695/115b, Karlin, 186 00 Praha 8
ICO: 27909751

zastoupeni: Mgr. David Kotris, jednatel

Kontaktni osoba: Jitka PausSova, jitka.pausova@enovation.cz

(dale jen ,Zastupce zadavatele®)

,Areal kole¢kovych sportii — Ladronka zapad*
(dale jen ,vefejna zakazka®)

podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace zadavana v otevieném zadavacim fizeni

podle zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,ZZVZ*)

VYSVETLENI A ZMENA ZADAVACI DOKUMENTACE C. 4

VySe uvedeny zadavatel vefejné zakazky obdrzel dne 3. 7. 2026 zadosti dodavatelu o pisemné
vysvétleni zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") k pfedmétné vefejné zakazce.

Zadosti byly doruéeny ve Ihité ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel proto poskytuje nize

uvedené souhrnné vysvétleni zadavaci dokumentace a sou€asné v souladu s § 99 ZZVZ
provadi zménu zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 1:

Prosime zadavatele o zvefejnéni ¢asti PD - SO.101. - D.1.4.6. Fotovoltaika.


mailto:jitka.pausova@enovation.cz

Odpovéd zadavatele na dotaz ¢. 1:

Zadavatel k dotazu dodavatele sdéluje, ze ¢ast Fotovoltaika je soucasti elektronické Projektové
dokumentace, tj. Pfilohy €. 6 ZD, a to v ¢asti SO.101 Objekt zazemi, konkrétné v podslozce
D.1.2_TPS, D.1.2.5_SIL (silnoproud), uvefrejnéné na profilu zadavatele.

Dotaz €. 2:
U objekta 10.301 Vodovodni pfipojka, 10.302 Arealovy rozvod pitné vody, 10.401 PFipojka
destové kanalizace, 10.402 Arealova deStova kanalizace + retence a 10.501 Pfipojka splaskové

kanalizace chybi ve VV pfesuny hmot, prosime o jejich doplnéni.

Odpovéd zadavatele na dotaz ¢. 2:

Zadavatel dotaz provéfil a souhlasi, Ze v Pfiloze €. 3 ZD — Vykaz vymér chybély polozky
pro pfesun hmot u nize uvedenych stavebnich objektu.

Zadavatel proto v aktualizované P¥iloze €. 3 ZD — Vykaz vymér_revize1 doplinil do oddilu 998 —
Pfesun hmot tyto polozky:

e 10.301 Vodovodni pfipojka — polozka €. 25,

e 10.302 Arealovy rozvod pitné vody — polozka €. 17,

o 10.401 Pfipojka deStové kanalizace — polozka €. 15,

o 10.402 Arealova destova kanalizace + retence — polozka ¢&. 90,
e 10.501 Pripojka splaskové kanalizace — polozka ¢&. 15.

Dotaz €. 3:
Ve vykazu vymér v SO.101 objekt zazemi jsou zahrnuty pouze dva typy pficek tl. 100 mm
standardni a vihkuvzdorna. V projektu se nachazi Sest typu pri¢ek minimalni tloustky 150 mm

az 360 mm, nékteré i s konstrukci z UA profild (vysoka pevnost a nosnost). Prosime o Upravu
a doplnéni polozek ve vykazu vymér dle projektové dokumentace.

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 3:

Zadavatel sdéluje, Zze doSlo k upravé Pfilohy €. 3 ZD — Vykaz vymér v souladu s Projektovou
dokumentaci (Pfiloha €. 6 ZD).

Dotaz ¢. 4:
Ve vykazu vymér v SO.101 objekt zazemi jsou polozky pro pfedsazené stény s parozabranou

ale v projektové dokumentaci se takovéto konstrukce podle nas nevyskytuji. Co je tim tedy
mysSleno a kam jsou tyto pfedstény uvazovany?



Odpovéd zadavatele na dotaz ¢. 4:

Zadavatel sdéluje, Ze pfedmétné polozky byly v Pfiloze €. 3 ZD — Vykaz vymér upraveny.
Nejedna se o predsazené stény s parozabranou; jednalo se o pficku SN32, ktera oddéluje
prostor mezi dvéma hygienickymi kabinami.

Dotaz €. 5:
Ve vykazu vymér v SO.101 objekt zazemi je montazni a materialova polozka separacni folie na
SDK podhled, ktera ale v projektové dokumentaci neni a ani realné nedava zadny smysl,

protoze na kazety je témér neproveditelna, aby splfiovala néjakou funkci. Prosime o provéreni
a pfipadnou upravu vykazu vymer.

Odpoveéd zadavatele na dotaz €. 5:

Zadavatel dotaz provéfil a pfedmétné polozky separacni folie na SDK podhled z Pfilohy €. 3 ZD
— Vykaz vymér odstranil.

Dotaz ¢. 6:
Dle vykazu vymér v SO.101 objekt zazemi jsou pozadovany dérované kazety SDK podhledu.
Prosime o blizSi specifikaci téchto kazet, budto referenéni vyrobce a druh kazet,

nebo pozadované vlastnosti (akustika, omyvatelnost, vihkuodolnost v %, odrazivost, barva
¢i PO).

Odpovéd zadavatele na dotaz ¢. 6:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvadi nasledujici upfesnéni:

PH.01

Sadrokartonové kazety pro demontovatelny podhled o rozméru 600 x 600 mm a tloustce
10 mm, ur€ené pro pouziti v interiéru s relativni vihkosti vzduchu do 70 %. Kazety musi byt
opatfeny pohledovou bilou matnou povrchovou Upravou a akustickou vrstvou na rubové strané.
Podhled musi vykazovat tfidu reakce na ohefi minimainé A2-s1,d0 dle CSN EN 13501-1 nebo
rovnocenné normy, svételnou odrazivost minimalné 70 % a soucinitel zvukové ponhltivosti
aw minimalné 0,65, stanoveny podle CSN EN ISO 11654 nebo rovnocenné normy. Kazety musi
byt kompatibilni s navrzenym podhledovym systémem a umozfiovat demontaz pro pfistup
k instalacim nad podhledem.

PH.02

Mineralni kazety pro demontovatelny podhled o rozméru 600 x 600 mm a tloustce 15 mm,
s tfidou reakce na ohefi minimalné A1 dle CSN EN 13501-1 nebo rovnocenné normy, odolné
vuci 100 % relativni vlhkosti vzduchu pfi 30 °C, se svételnou odrazivosti minimalné 86 %,
umoziujici bézné mokré cisténi a Cisténi vysavacem, se soucinitelem zvukové pohltivosti
aw minimalné 0,95, stanovenym podle CSN EN ISO 11654 nebo rovnocenné normy.



Dotaz €. 7:

Ve vykazu vymér v SO.101 objekt zazemi je pol. €. 195 Prefabrikovana prostorova ramové
konstrukce, sestaveno z modularniho systému vcetné kotveni. Nosniky v povrchové Upravé
zinek-magnézium a materialového sloZeni ocel tfidy S280 nebo vyssi - dle PD oznageno ZV.01.
Prosime o blizSi specifikaci této konstrukce a jeji umisténi.

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 7:

Zadavatel sdéluje, ze polozka €. 195 se vztahuje k prefabrikované prostorové ramové konstrukci
uréené pro osazeni tepelného Cerpadla na stfeSe objektu SO.101 — Objekt zazemi. Konstrukce
bude provedena vetné kotveni.

Dotaz €. 8:

Ve vykazu vymér v SO.101 objekt zazemi jsou pol. €. 193 a 194 které se tykaji nasténného
zebfiku z kompozitl, kotveného do zdiva. Dle projektové dokumentace v tabulce zamec&nickych
vyrobku je polozka ZV.02 s popisem - Hlinikovy trojdilny teleskopicky zebfik délky min 5 m,
moznost pouziti jako Stafle pro pfistup na stfechu, pfipadné pro udrzbarské prace. Prosime
o upfesnéni specifikaci materialu a zpisobu kotveni a nasledného vyuziti zebfiku.

Odpovéd zadavatele na dotaz ¢. 8:

Zadavatel sdéluje, ze se jedna o hlinikovy trojdilny teleskopicky Zebfik délky min. 5 m, urCeny
pro pfistup na stfechu, pfipadné pro provadéni udrzbarskych praci.

Zebfik nebude kotven do fasady objektu a bude uloZen ve skladu. P¥iloha &. 3 ZD - Vykaz vymér
je v tomto smyslu upravena.

Dotaz €. 9:
Dobry den. | v inZenyrskych objektech 701, 702, 703, 801, 802 chybi pfesuny hmot. Prosime

zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd zadavatele na dotaz ¢. 9:

Zadavatel sdéluje, Zze u objektt 10.701 Pfipojka NN elektro, 10.702 Areédlové rozvody elektro,
[0.703 Arealové osvétleni, 10.801 Pfipojka slaboproud a 10.802 Arealovy kamerovy systém
nebyl samostatny pfesun hmot ve Vykazu vymér (Pfiloha €. 3 ZD) uvazovan.

Jedna se o montazni profese elektro a slaboproud, u nichz jsou naklady souvisejici s pfesunem
materidlu zahrnuty v jednotkovych cenach montaznich praci. Samostatné ocenéni poloZzkou
presunu hmot se proto nepozaduje.



Vzhledem k vySe uvedenému zadavatel prodluzuje lhutu pro podani nabidek do 22. 7.
2026 do 10 hodin.

Priloha:
Priloha €. 3 ZD — Vykaz vymér_revize1

Zadavatel upozornuje, ze dodavatelé jsou povinni pfi zpracovani nabidky vychazet
z tohoto aktualizovaného znéni Prilohy €. 3 ZD.

Zadavatel sdéluje, ze ostatni dokumenty vefejné zakazky jsou beze zmény.

V Praze dne dle elektronického podpisu
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| N g . J |tka p(l)dlepsal Ing. Jitka
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Jitka PausSova
Zastupce zadavatele
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