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A PRUVODNi ZPRAVA ]
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné / nezastavéné uzemi

B.1.2 Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulagnim planem

B.1.3 Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

B.1.4 Udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi
B.1.5 Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dot€enych organu

B.1.6 Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbort

B.1.7 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

B.1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému Gzemi

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, vliv na odtokové poméry v izemi

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

B.1.11 Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
B.1.12 Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
B.1.13 Vé&cné a Casove vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

B.1.14 Seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba provadi
B.1.15 Seznam pozemku podle KN, ne kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo
B.1.16 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5 Bezpec&nost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho fesSeni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby
B.2.11 Ochrana pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.1 Pfipojovaci mista technické infrastruktury

B.3.2 Pfipojovaci rozméry, vykopové kapacity, délky

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1 Popis dopravniho feseni

B.4.2 Napojeni Uzemi na dopravni infrastrukturu

B.4.3 Doprava v klidu

B.4.4 Pé&Si a cyklistické stezky

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
B.5.1 Terénni upravy

B.5.2 Pouzité vegetacni prvky

B.5.3 Biotechnicka opatfeni

B.6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
B.6.1 Vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady
B.6.2 Vliv na pfirodu a krajinu

B.6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
B.6.4 Navrh podminek zjiStovaciho fizeni, stanoviska EIA
B.6.5 Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.9 Celkové vodohospodaiské feseni
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A PRUVODNI ZPRAVA

Viz. Samostatna ¢ast.

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné / nezastavéné tuzemi
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.2 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem
Neuplatriuje se.

B.1.3 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Neni stavebni tpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.4 Udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuziti izemi
Neni stavebni tUpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.5 Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu
Dokumentace slouzi k zajisténi stanovisek DOSS.

B.1.6 Vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozboru
o Cast vykresové dokumentace pivodniho stavebniho projektu z roku 1985, archiv SNEO
e Informace zadané stavebnikem a spravcem stavby
e Prohlidka na misté, fotodokumentace, zaméreni dot€enych stavebnich uprav
B.1.7 Ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpisu
Neni stavebni Gpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.8 Polohavzhledem k zaplavovému, poddolovanému tzemi
Neni stavebni Gpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.9 Viliv stavby na okolni stavby a pozemky, vliv na odtokové poméry v tzemi
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Neni stavebni tpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.11 Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF pozemk uréenych k pInéni funkce lesa
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.12 Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

B.1.12.1 Napojeni na dopravni infrastrukturu
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.12.2 Napojeni na technickou infrastrukturu
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.12.3 Bezbariérové reseni stavby
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.1.13 Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.
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B.1.14

Seznam pozemk podle KN, na kterych se stavba provadi

K.U.

Parcela Vyméra pozemku (m?) Vlastnik Zpusob vyuziti Druh pozemku Cislo LV

Praha
Bubeneé

HMP Marianské namésti 2,
Praha 1, SSN MC Praha 6, Cs. Zastavéna plocha
1318/2 872 Armady 601/23, Praha 6 nadvori 877

B.1.15

B.1.16

B.2
B.2.1
B.2.1.1

B.2.1.2

B.2.1.3

B.2.1.4

B.2.1.5

B.2.1.6

B.2.1.7

B.2.1.8

B.2.1.9

B.2.1.10

B.2.2
B.2.2.1

B.2.2.2

Seznam pozemku podle KN, ne kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

CELKOVY POPIS STAVBY
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
Typ stavby

Stavajici stavba.
Ugel uzivani stavby
Stavba ob&anské vybavenosti — zdravotnické zafizeni — IéCebna dlouhodobé& nemocnych.

Charakter stavby
Trvala stavba

Informace o vydanych rozhodnutich, povoleni vyjimky z technickych pozadavk
Neni znamo.

Zohlednéni zavaznych stanovisek
Viz. B.1.5

Ochrana stavby podile jinych pravnich predpist
Ochrana stavby — neni pozadovano
Ochrana tUzemi — pamatkové chranéné tuzemi.

Navrhované parametry stavby
Neméni se stavebnimi Upravami.

Zakladni bilance stavby
Neni stavebni Gpravou stavby dotéeno / zménéno.

Zakladni predpoklady vystavby
o Predpoklad zahajeni stavby 11/2020
e Prfedpoklad dokoné&eni stavby 12/2020

Orientaéni naklady stavby
e Bude upfesnéno dle vybérového fizeni

Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

Architektonické FeSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Stavajici budova byla realizovana cca v poloviné 80. let 20. stoleti jako pfistavba ke stavajici historické budové v arealu
Chittussiho |é¢ebny. Objekt byl projektovan jako samostatné stojici budova zdravotnického zafizeni LDN. Budova je
situovana ve svazitém terénu s celkem 5 nadzemnimi podlazimi a 1 podzemnim podlazim, ve kterém jsou umistény
l0zkové jednotky ve 2. — 4.NP. Jedna se o prefabrikovanou Zelezobetonovou stavbu VVU Eta, celkovych rozmér( objektu
48 x 20,5 m, se ¢tyfmi nadzemnimi podlazimi, jednim technickym podzemnim podlazim a s nastavnou kotelny a strojovny
na ploché stfeSe. Propojeni obou objektl je pomoci spojovaciho kréku na drovni 4.NP.

Fasada je jednoducha bez omitky (panely bez povrchové Upravy), ¢lenéna pomoci pfedsazenych lodzii, doplnéna o
samostatna okna v dfevénych ramech, plivodné kyvna (pozdéjSi vymény na objektu jsou vypIné v plastovém bilém ramu
v plvodnich velikostech otvor(ll, oto¢né sklopna). Vzhled budovy vychazi z projektovaného principu z 80. let a nijak se do
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B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6
B.2.6.1

B.2.6.2

dneska nezménil.

Stavebni upravy — dojde k vyméné uzivatelem vytipovanych nevyhovujicich pavodnich vyplni v dfevéném ramu (zdvojena
kyvna okna) za nové sestavy. Velikost stavebniho otvoru a ¢lenéni zUstane zachovano. Méni se materialové provedeni —
plastovy bily ram a zpusob otevirani — otoné sklopné.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Budova ma celkem 5 nadzemnich podlazi ( 5.podlazi je nastavba na ploché stfeSe) a 1 podzemnim podlazim. LGzkové
jednotky jsou umistény ve 2. — 4.NP v kapacité celkem 96 lGzek. Jednotlivé pokoje a funkéni prostory navazuji na chodbu
vedenou stfedem objektu, ktera na severni a jizni strané budovy Usti do schodist (sever a jih). Na jizni schodisté je
umisténa hala se dvéma vytahy (osobo-nakladnimi) uréenymi pro pfevoz pacientl na lizku. V 1.NP se nachazi prostory
pFijmu pacientt, prostory socialniho zajisténi personalu a prostory rehabilitace. V suterénu jsou zejména technické prostory
budovy - sklady, vyménikova stanice, dilna udrzby a marnice. DalSi technické prostory jsou umistény ve stfeSni nastavbé
(5.NP), kde je denni mistnost udrzby, plynova kotelna a strojovna vytahd. Budova ma dva vstupy. Jeden na jizni strané
budovy, navazujici v 1.NP na vstupni halu s vytahy a dale na jizni schodisté. Druhy na severni strané budovy, navazujici v
1.PP na vstupni halu a severni schodisté. Dle ptivodniho fedeni jsou ob& schodisté zfejmé koncipovany jako CHUC typu A
s pfirozenym vétranim.

Bezbariérové uzivani stavby
Neni navrZzenou staveni Upravou negativhé ménéno.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba musi splfiovat zakladni statické pozadavky na vystavbu. Stavba musi byt uzivana v souladu s bezpeénostnimi
pfedpisy jednotlivych technickych zafizeni objektu a vnitfnimi bezpecnostnimi fady uzivatele, stavba musi odpovidat vSem
planym vyhlaskam a normam.

Pfi uzivani objektu musi byt respektovany vesSkeré provozni pFedpisy, nafizeni a obecné bezpeénostni pFedpisy k
instalovanym spotfebic¢im.

Stavebnik (uzivatel) zajisti pravidelnou udrzbu veSkerych zafizeni a provadéni pravidelnych revizi.

PFi realizaci musi byt dodrzovan projekt, vdechny CSN, v&. vyhlasky o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a véechny
predpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobkd a materiald. V pribéhu stavby budou
provadét specialni pracovni Ukony, vyzadujici zvlastni proskoleni, pouze osoby zplsobilé tuto ¢innost vykonavat.

Jednotliva technologicka zafizeni budou mit prohlaseni o shodé, ¢i atesty a navod k obsluze a udrzbé.

Provadéni stavby se bude dusledné fidit platnymi pravnimi predpisy, zejména:

Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon €. 186/2006 Sb. o zméné nékterych zakonu souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona a zakona o vyvlastnéni
Vyhlaska €. 498/2006 Sb. o autorizovanych inspektorech

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlaska €. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a o zplsobu evidence
uzemneé planovaci ¢innosti

Vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi

Vyhlaska €. 502/2006 Sb. kterou se méni vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
Vyhlaska €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upravé tzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni
Vyhlaska €. 526/2006 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

a dal§imi platnymi zakony a predpisy platnymi v CR a/nebo v lokalité stavby.

Stavba je takového charakteru a je navrZzena tak, Ze pfi jejim uzivani a provozovani nebude dochazet k Urazim. Obecné
jsou navrzené stavebni Upravy v souladu s poZadavky CSN 73 6110 a CSN 73 6102 a v souladu s vyhlaskou &. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. . Pfi pfipravé, provadéni a nasledném uzivani stavby musi byt dodrzena pfislusna nafizeni vlady, konkrétné
zakony ¢.362/2005 Sb., €.591/2006 Sbh. a 495/2001 Sb.

Provadéni stavby se bude dlsledné Fidit stavebnim Zakonem ¢&. 50/1976 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a novelizaci,
Vyhlaskou €. 137/1998 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a dalSimi platnymi zakony a pfedpisy
platnymi v CR a/nebo v lokalité stavby.

Zakladni charakteristika objektu

Stavebni fesSeni

Objekt je technicky navrzen jako samostatné stojici celek, jeden samostatny dilataéni Usek. Konstrukéné se jedna o pricny
sténovy nosny systém. Zastfeni objektu plochou stfechou s vnitfnim odvodnénim. Vertikalni doprava je zajiSténa t schodisti
a vytahy umisténym do kraja dispozice objektu.

Konstrukéni a materidlové reSeni

Materialové je objekt navrzen z klasickych materialli a systém0 uzivanych v dobé navrhu. Nosna konstrukce je smontovana
z panell pavodni konstrukéni soustavy VVU-ETA. Konstrukéni vySka podlazi je 2,8 m, svétla vySka podlazi pak (2,55) - 2,6
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m. Vnitfni stény jsou provedeny z plnych Zelezobetonovych (ZB) paneld tl. 20 cm, u plnych obvodovych stén zfejmé
doplnénych o siporexovou tepelnéizolaéni pfedezdivku. Obvodovy plast je tvofen Stitovymi panely tl. 25 a 30 cm a
parapetnimi pasy. Stropy jsou tvofeny zfejmé& dutinovymi panely standardni tl. min. 19 cm, délky 300 cm, event.
predepjatymi dutinovymi panely délky 600 cm. V podzemnim podlazi jsou stropy opatfeny azbestu prostym PO nastfikem
aplikovanym jiz v dobé vystavby.. Vnitfni nenosné pfi¢ky jsou zdéné z CD na MVC tl. 120 mm, v lGzkovych prostorach jsou
provedeny ze siporexovych paneld a tvarnic tl. 120 cm.

B.2.6.2.1 BOURACI, PRIPRAVNE PRACE
e Odstrani se stavajici doplfikova vybavenost oken ur¢enych k vyméné
e V misté prahu balkonovych dvefi se vyboura lokalni vyrovnavaci klin
e Odstrani se dot¢ené pavodni okenni vypIné
e Oskrabe se malba ze vnitfnich povrchu stén s okennimi otvory v rozsahu celé stény
B.2.6.2.2 SVISLE NOSNE / OBVODOVE KONSTRUKCE
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.3 VODOROVNE KONSTRUKCE
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.4 STRESNi KONSTRUKCE
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.5 SCHODISTE
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.6 SIKME RAMPY
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.7 VYTAH
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.8 STRESNIi PLAST
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.9 KOMINY
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.10 PRICKY
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.11 PODLAHY
V misté& napojeni povlakové krytiny na rdm balkonovych dvefi se krytina zabezpec€i proti poSkozeni. Dle potfeby bude
krytina zarovnana pro potfeby nového ramu balkonovych dvefi

B.2.6.2.12 PODHLEDY
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.13 POVRCHY VNITRNI
Pfi vyméné oken je uvazovano s opravou / vyménou omitek v ploSe osténi a nadprazi. Omitka bude provedena jako
vapenocementova jadrova se Stukovou kryci vrstvou, tl. 15+1 mm. Podklad bude o€istén, upraven hloubkovou penetraci.

B.2.6.2.14 POVRCHY VNEJSI
Okenni osténi a nadprazi v mist¢ vymén okennich vypIni budou po vyméné oken provedena nové. Uvazovana
vapenocementova jadrova omitka se Stukou kryci vrstvou, tl. 15+2mm , doplnéna fasadnim krycim natérem na silikonové
bazi. Barevnost natéru bude provedena dle stavajiciho odstinu.

B.2.6.2.15 MALBY

V mistnostech dotéenych vyménou oken bude provedena nova vymalba stény s oknem (Skrabani, zapénéni do nového
osténi)
V pfipadé znedisténi prachem z provadéné stavebnich c&innosti je soucdasti uUklidovych praci i vyCisténi vestavéné
vybavenosti (lustry, topna télesa)

B.2.6.2.16 VYPLNE OTVORU VNEJSI
Oznacené vyplné otvora ( viz vykresy) vyménit za vyplné nové do stavajicich stavebnich otvort a v plivodnim ¢lenéni.

Okenni ramy jednoduché, plastové ze sendvi¢ovych profill min. Sitka 78 mm, vyplr izolaéni trojsklo, celoobvodové kovani,
4 polohy. Balkonové dvefe budou osazené nizkym pochozim dvefnim profilem, ref. vyrobek Eifel TB-75, stfibrny (www.
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schachermayer.com)

Tepelné technické viastnosti skla U=0,6W/m2K, celkové parametry okna Uwe = 0,9 W/m2K

Povrchova uprava — systémovy, oboustranny probarveny profil, odstin bila

Akustické pozadavky - hlukova tfida TZI 1l, R'w = min. 34dB

Doplrikova vybavenost — protihmyzové sité, interiérové zaluzie s kovovych ¢i platovych lamel, mechanicky ovladané.

Provedeni osazovaci spary, vnitfni parotésné utésnéni, vnéjsi difuzné volné pfekryti spary. Systémové feSeni spol. Isocell,
llibruck. Tésnici systémy budou prekryvat i veSkeré kotevni a doplfikoveé prvky v okennim systému a osazovaci spare.

Systémovy nastavovaci profil v misté paty / nadprazi okna, pfipadné uzit materialu Compacfoam, Purenit pro uloZzeni na
hrubou stavebni konstrukci.

Po vyjmuti stavajiciho okna bude vyciSténa osazovaci spara, stavajici omitka v blizkosti stavajiciho rému bude pfed
vyjmutim okna nafiznuta, pro zachovani jeji kompaktnosti. V pfipadé potfeby bude chybéjici / odpadla omitka doplnéna,
uziti reprofilacni Stukové omitky, ref prvek Baumit RK 70 N. Pfedpoklad oprav osténi v misté osazovaci spary 50%. Vnitini
osazovaci spara bude prekryta dfevénou &i plastovou listou 30/15mm, finalni natér kryci, odstin shodny s okolni vymalbou.

B.2.6.2.17 VYPLNE OTVORU VNITRNi
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.18 NATERY, POVRCHOVE UPRAVY

Stavajici okenni parapety dotéené vyménou okenni vypiné budou nové natfeny. Nejfive budou odstranény nesoudrzné
¢asti stavajiciho natéru a po vycisténi a kontrole, resp. pfikotveni parapetl bude proveden novy sjednocujici alkydovy
synteticky systémovy natér v odstinu shodném se stavajicim. Soucasti dodavky je 2 x zakladni ochranny natér

B.2.6.2.19 KLEMPIRSKE VYROBKY, PRVKY
Upraveny stavajici parapety pro instalaci nového okna. Nové instalované prekrytky

Na klempifské prvky je uzito plechu sendviCového FeZN + PUR natér - okenni parapetni prekrytky. ref. vyrobek
http://www.parapetyrs.cz

Klempifské prace budou provedeny dle legislativnich normativa.

B.2.6.2.20 ZAMECNICKE VYROBKY, PRVKY
Bez stavebnich uprav.

B.2.6.2.21 TRUHLARSKE VYROBKY, PRVKY

Jedna se o doplfikové vyrobky stavby, vyrobené a osazené v ramci stavebni dodavky dila mimo interiérového zafizeni. V
ramci dodavky budou feSeny okenni parapety — MDF deska tl. 18 mm. Kotveni k podkladu lepenim na flexibilni tmely.
Podklady budou vyrovnany tenkovrstvymi stérkami na cementové bazi.

B.2.6.2.22 OSTATNi VYROBKY, PRVKY

Prechodova lista — pojizdéna invalidnim vozikem, systémova nerez, Sroubovana €i lepena (garantovany spoj s ohledem na
typ provozu) finalni typ ur€en nasledné na predlozenych vzorcich, kotveni garantuje zatizeni liSty pojezdem invalidniho
voziku. Pojezd invalidniho voziku ¢i l0zka musi byt max. hladky.

B.2.6.2.23 POZARNi KONSTRUKCE
Neni stavebni Gpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

B.2.7.1 Technické feSeni
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni
Viz samostatna ¢ast D 1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.2.9.1 Kiriteria tepelné technického hodnoceni
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.2.9.2 Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.
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B.2.10

B.2.11
B.2.11.1

B.2.11.2

B.2.11.3

B.2.11.4

B.2.11.5

B.2.11.6

B.3
B.3.1

B.3.2

B.4
B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.4.4

Hygienické pozadavky na stavby

Navrhovana stavebni Upravy svym technickym feSenim a provoznim uzivanim nebude mit negativni vliv na okolni stavby a
pozemky. Je zajiSténa kvalita technického provozniho feSeni, pfedevS§im v podobé kvalitniho a ucinného zdroje tepla.
Veskeré stavebni materialy, zafizeni a instalace budou splfiovat pfislusné hygienické predpisy. Objekt v&etné vlivu na okoli
splriuje veskeré legislativni limity zahrnujici mnozstvi a kvalitu denniho svétla.

Nakladani s odpady bude béhem vystavby i uzivani objektu feSeno dle smérnych legislativnich nafizeni. Likvidace
nebezpecného odpadu béhem vystavby bude zajisténa dle platnych legislativnich nafizeni.

Béhem provadéni stavby budou dodrzovany veskeré legislativni limity popisujici a stanovujici hygienické limity. Jedna se
predevSim o zajisténi akustickych podminek v chranéném vnéjSim prostoru stavajicich budov. Dodrzeni nafizeni bude
pozadovano po zhotoviteli stavebniho sila. Stavba provede vSechna dostupna opatfeni pro omezeni prasnosti v pribéhu
stavebnich praci. Dale budou pfi realizaci stavby dodrzena ustanoveni § 39 zakona ¢,254/2001 Sb., o vodach, aby se
zabranilo Unikim Ukaptm ropnych latek z pracovni techniky a nedos$lo ke kontaminaci.

Ochrana pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana proti pronikani radonu z podlozi
Neni stavebni tpravou stavby dotéeno / zménéno.

Ochrana pied bludnymi proudy

Neni feSeno

Ochrana pired technickou seizmicitou
V blizkosti objektu neni sledovan staly zdroj seizmicity.

Ochrana pred hlukem
Na podkladu hlukové mapy bylo provedeno vyhodnoceni.

Protihlukova opatfeni proti vnéj§im zdrojim hluku nebudou provadéna, stavba nevyZaduje zvlastni ochranu. Lokalita je
zklidnéna, uréena k bydleni. Budova proto je chranéna proti venkovnimu hluku pouze stavajicimi obvodovymi konstrukcemi
a novymi prvky vyplini otvorl. Nové instalované okenni sestavy budou mit neprizvuénost minimalné Rw = 34 dB (hodnota
plati pro celou zabudovanou sestavu a je v€etné zapocitané korekce Ctr.

V prostorach budovy jsou spinény hygienické limity pro hluk z vnitfnich zdroji. Stavebnimi Upravami nedochazi z hlediska
zdroja vnitfniho hluku ke zméné stavajiciho stavu

Protipovodiiova opatreni
Neni feSeno

Ostatni U€inky - poddolovani, vyskyt metanu
Pozemky se nenachazi v Uzemi s evidovanou stavajici, pfipadné historickou daini ¢innosti.
Dale viz. Odst. B.1.8

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pripojovaci mista technické infrastruktury
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity, délky
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

DOPRAVNI RESENI
Popis dopravniho feseni
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

Napojeni Uzemi na dopravni infrastrukturu
Neni stavebni Upravou stavby dotéeno / zménéno.

Doprava v klidu

Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.
Pési a cyklistické stezky

Neni pfedmétem projektu.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICiCH TERENNICH UPRAV

B.5.1 Terénni Gpravy
Neni stavebni tpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.5.2 Pouzité vegetacni prvky
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.5.3 Biotechnicka opatreni
Neni feSeno.

B.6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
B.6.1 Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady

B.6.1.1 Vliv provozu objektu na zivotni prostredi
Neni stavebni Gpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.6.1.2 Odpady

Stavajici systém - neni stavebni Upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.6.1.3 Denni osvétleni a oslunéni, feSeni umélého osvétleni
UvaZovanou stavebni Upravou se nezhorSuji stavajici svételné parametry objektu. Navrh splfiuje legislativni limity
zohlednujici kvalitu a kvantitu denniho svétla v objektu.

B.6.2 Vliv na pfirodu a krajinu
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.

B.6.4 Navrh podminek zjiStovaciho Fizeni, stanoviska EIA
Navrhovany objekt nepodléha zjistovacimu Fizeni ani vydani stanoviska EIA

B.6.5 Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma
Pro objekt nejsou zfizovana nova ochranna ani bezpe€nostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni stavebni Gpravou stavby dotéeno / zménéno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavebni Upravy se provedou za provozu zafizeni stanovenim rezimovych opatfeni tak, aby nebyl ruSen provoz 1é€ebny
nad obvyklou mez, po etapach v koordinaci s provozovatelem. Pfedpoklada se, Ze na pracovni den bude provozovatelem
uvolnény pouze 1 pokoj na podlazi. S ohledem na minimalizaci pohybu pracovniki po lé€ebné a aktualné probihajici
karanténu v CR se predpoklada, Ze by prace z exteriérové &asti (venkovni osténi, Gpravy balkond) 2.NP — 4.NP byly
feSeny pfistupem ze zdvizné ploSiny.

Pro zafizeni stavenisté budou na pozemcich vefejného prostranstvi umistény dvé stavebni buriky a WC, které budou
slouzit jako kancelar a sklad dodavatele stavby po dobu provadéni vymény oken.

Zhotovitel musi po celou dobu provadéni stavebnich praci striktné dodrzovat nafizeni spojena hygienou na pracovisti a
aktualni rezimova opatreni stanovena provozovatelem zafizeni zejména v souvislosti s COVID!!!

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni stavebni upravou stavby dotéeno / zménéno.
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