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teXtoVá čáSt

i. Seznam vstupních podkaladů

- Studie regulačních limitů území ze iii.2011, zpracována architektonickou kanceláří pAtA&FryDeckÝ Architekti s.r.o., U železné lávky 18, praha1
- regulace území zpracována kanceláří architekta Mčp6 ze září 2017
- pSp (pražské stavební předpisy - nařízení č.10/2016 Sb. hl.m.prahy)
- otevřená data z ipr a Geoportalpraha.cz
- GiS data z pVk (pražské vodovody a kanalizace a.s, Dykova 3, 101 00 praha 10) z prosince 2017, ke stanovení přesné polohy a parametrů 
kanalizačních stok v řešeném území

ii. Výčet řešených pozemků

parcely číslo 1542/2, 1542/3, 1542/5, 1542/6, 1542/13, 1544/12, 1545/1(část) a 2109. celková plocha řešeného území je 5166 m2.

iii. popis řešeného území

Sdružené pozemky, na které byla provedena hmotová studie, leží v lukrativní části prahy - bubenče. celková plocha všech pozemků je 5169.9 
m2. Jsou přístupné z ulice Antonína čermáka a ulice Ve Struhách. Severní část pozemku přiléhá k železnici, nádraží praha - podbaba se nachází 
nedaleko.  na rohu ulic stojí kanadská ambasáda v historizující vile s přístavbou v moderním pojetí.  
charakter zastavění nového bubenče je převážně městský, rozvolněný, s vilovými domy v zahradách. Avšak podél železnice - liniového prvku  
můžeme sledovat čtyřpodlažní deskové domy v ulici Ve Struhách. V území není jasná uliční čára, zejména v ulici Antonína čermáka není vždy stejně 
definovaná.

iV. limity a ochranná pásma

1. odstupy od okolních bytových domů - řešeno s použitím diagramu odstupového úhlu (viz pražské Stavební předpisy)
2. ochranné pásmo kanalizace - 6.8 metru od osy stoky
3. odstup 3m od hranice pozemku
4. ochranné pásmo železnice - 60 metrů od osy krajní koleje, však ne méně než 30 metrů (co neplatí u domu na parcele 1541, kt. je blíž než 30m)
5. stavební čára volná - v ulici Antonína čermáka definována v nejbližším okolím pouze objektem ambasády, č.p. 1057 (sousední domy stavební 
čáru překračují) a v ulici Jednořadá také jediným objektem (č.p.451)
6.věcné břemeno přístupové cesty k sousednímu objektu ambasády

V. regulace

Dle územního plánu jde o území s kódem ob (čistě obytné). Dle územně analytických podkladů je zástavba v území tří až šesti - podlažní a výška 
obvodových linií střech se pohybuje v rozmezí 6 až 21 metrů.  Výšková úroveň, kzp, kp a kz nové zástavby dle pSp vychází z charakteru území, viz 
bod Vi. 

Vi. Vybrané požadavky pražských Stavebních předpisů (pSp) ve vztahu k hmotové studii

§ 22 - Umisťování staveb v souladu s uliční a stavební čarou

Ve stabilizovaném území se stavební čára odvozuje z územní studie nebo z převažujícího charakteru zástavby a jejího vztahu k veřejným 
prostranstvím; nelze-li stavební čáru jednoznačně odvodit, považuje se za stavební čáru volnou. poloha stavební čáry se odvodí z převažujícího 
charakteru zástavby a jejího vztahu k veřejným prostranstvím (ve stabilizovaném území).

Ve stabilizovaném území lze stavební čáru ze stávající situace odvodit. typicky jde o doplňování jednotlivých staveb v existujících ulicích, kde 
je charakter prostředí z okolí jasně čitelný. pro určení polohy se vychází z polohy okolních staveb, zpravidla v celé délce uliční fronty stavebního 
bloku. parametry stavební čáry se odvodí z územní studie nebo ze vztahu okolních staveb k uličnímu prostranství (ustoupení od stavební čáry) a k 
ostatním stavbám (míra kontinuity zastavění na stavební čáře). přestože lze běžně čáru z okolní zástavby odvodit, existují specifická území s velmi 
komplikovaným charakterem, který je kombinací různých druhů a principů zástavby v takovém detailu, že typ stavební čáry není možné zcela 
jednoznačně určit. V takových případech se pro umístění nové stavby považuje stavební čára za čáru volnou, tedy takovou, která umožňuje nejširší 
škálu způsobů umístění stavby.

§ 26 - Umisťování staveb s ohledem na výškovou regulaci

při umisťování staveb je nutné respektovat výškovou regulaci v území stanovenou zpravidla výškovými hladinami nebo podlažností. také tento 
regulativ bude vymezen územně plánovací dokumentací. V území, kde tomu tak nebude (resp. na celém území hlavního města do okamžiku 
vydání příslušné územně plánovací dokumentace), bude třeba odvodit výškové hladiny z charakteru zástavby s přihlédnutím k výškám popsaným 
v územně analytických podkladech (ve stabilizovaném území), resp. odvodit z územní studie nebo vymezit v rámci dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí

§ 27 - Určení výšky

budovy, které v urbanisticky exponované poloze (nároží, osa náměstí apod.) lokálně zvýrazňují urbanistickou strukturu města (lokální dominanty), 
není-li to v rozporu s charakterem území; regulovanou výšku budovy lze v tomto případě zvýšit maximálně o 2 podlaží a nejvýše nad jednou 
třetinou plochy posledního plnohodnotného podlaží

§ 28 - odstupy od okolních budov

Stavba musí být umístěna tak, aby měla dostatečný odstup od oken obytných místností stávajících okolních budov. Splnění požadavku se 
prokazuje splněním odstupového úhlu podle bodu 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro okna obytných
místností stávajících okolních budov.

§ 29 - odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku

nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak,
musí být odstup stavby od hranice sousedního pozemku minimálně 3 m.

zdroj: http://uap.iprpraha.cz,  ze dne 20.12.2017



Výčet omezení

volná uliční čára východníochranné pásmo kanalizace volná uliční čára jižní

ochranné pásmo železnice 30 m odstup od okraje pozemku 3 m věcné břemeno a přístupová 
cesta

GrAFická čáSt



bez omezení stavební čarou z ulice Antonína čermáka

zp= 1255.9 m2

bez omezení stavební čarou a limitem stavění ve vzdálenosti 
3m od okraje pozemku

zp= 1478.4 m2

bez omezení příjezdovou cestou k sousednímu objektu, stave-
bní čarou a odstupem od okraje pozemku

zp= 1644.4 m2

Varianty nevyhovující limitům 



varianta omezení pouze ochranné pásmo vlaku 

zp= 1200.5 m2

varianta bez omezení

zp= 2093.3 m2

neomezeno ochranným pásmem vlaku

zp= 1245 m2

Varianty nevyhovující limitům 



omezeno uličními čarami a okrajem pozemu

zp= 1266.3 m2

bez omezení kanalizací 

zp1= 1008.5 m2

bez omezení kanalizací 

zp2= 1126.7 m2

Varianty nevyhovující limitům 



neomezeno kanalizací a stavební čarou

zp= 1349.2 m2

rozpracováno jako varianta ii.

neomezeno ochranným pásmem vlaku 

zp= 1366.8 m2

neomezeno ochranným pásmem vlaku, okrajem pozemku, 
uliční čarou

zp= 1593.6 m2

Varianty nevyhovující limitům 



neomezeno přístupovou komunikací, uliční čarou

zp= 1184.8 m2

neomezeno ochranným pásmem vlaku, kanalizací

zp= 1234.2 m2

neomezeno ochranným pásmem vlaku, okrajem pozemku, 
uliční čarou, přístupovou komunikací

zp= 1610.6 m2

Varianty nevyhovující limitům 



neomezeno ochranným pásmem vlaku, uliční čarou, přístu-
povou komunikací

zp= 1377.6 m2

omezeno pouze ochranným pásmem železnice

zp= 1093.1 m2

Varianty nevyhovující limitům 



rozpracováno jako varianta i. rozpracováno jako varianta iii.rozpracováno jako varianta ii.

Varianty vyhovující limitům 



VAriAntA i.
pAVlAčoVÝ DŮM



liMity A ochrAnná páSMA:

1. odstupy od okolních bytových domů jsou 
řešeny s použitím diagramu odstupového úhlu 
(pSp)

2. ochranné pásmo kanalizace je řešeno 
překročením hlavního stokového kmene 
mostovou konstrukcí

3. odstup 3m od hranice pozemku

4. ochranné pásmo železnice - 30 metrů

5. Stavební čára volná - definována pouze 
jediným domem, č.p. 1057 v ulici Antonína 
čermáka (sousední domy stavební čáru 
překračují)

6. Věcné břemeno přístupové cesty k 
sousednímu objektu kanadské ambasády

pAVlAčoVÝ DŮM,
technická SitUAce 

leGenDA čAr
hrAnice pozeMkU
StAVební čárA Volná

oDStUp 3M oD hrAnice pozeMkU

kAnAlizAce
ochrAnnÉ páSMo kAnAlizAce

trASA železnice

ochrAnnÉ páSMo železnice

nAVrhoVAnÝ obJekt

StáVAJící obJekty

Bubeneč

název výkresu: maximální zastavění -
varianta 1

měřítko / výkres: 1:500 / A3 (420x297mm)
datum: 12/ 2017

stupeň dokumentace

AS
označení výkresu

A.1

adresa: Antonína Čermáka/ Ve Struhách, Praha
akce: Hmotová studie

katastrální území:

parcelní čísla: 1542/2, 1542/3, 1542/5, 1542/6, 1542/12, 1542/13, 1544/12,
2019

část dokumentace: Architektura
kontakt: xxx

paré

Ing. arch. René Dlesk
adresa: Blanická 25, Praha 2,  120 00
zpracovatel dokumentace: RDTH architekti

zodpověný projektant:

kontakt:

vypracoval/a: xxx
+420 773 356 603, rd@rdth.cz

xxxkontakt:

hranice pozemku
Legenda čar

stavební čára volná

odstup 3m od hranice pozemku

kanalizace

ochranné pásmo kanalizace

železnice

ochranné pásmo železnice
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M 1:750



principy:

1. linioVá StAVbA je urbánní typologií 
sledovatelnou v ulici Ve Struhách, dům 
na ni navazuje. 

2. pAVlAčoVÝ DŮM typologicky 
nejlépe využívá maximální hloUbkU 
DoMU 9,6 m danou ctěním ochranného 
pásma železnice a odstupem od hranice 
pozemku 3 m.

3. ochranné pásmo kanalizace je řešeno 
překročením hlavního stokového kmene 
mostovou konstrukcí.
 
4. pavlač je obrácená na sever, obytné 
místnosti získávají jižní světlo.

5. hmota domu vytváří hlukovou bariéru 
a vytváří pobytový prostor pro residenty 
na jižní straně pozemku.

6. pavlač poskytuje nejpoutavější výhledy 
přes železnici směrem k Vltavě.

7. Dům je z části podsklepen, toto 
podlaží je využito jako garáže přístupné z 
ulice Antonína čermáka
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pAVlAčoVÝ DŮM, podlažnost 3+U,
Architektonická SitUAce 

M 1:750

Ve Struhách
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M 1:750

principy:

1. linioVá StAVbA je urbánní typologií 
sledovatelnou v ulici Ve Struhách, dům na ni 
navazuje. 

2. pAVlAčoVÝ DŮM typologicky nejlépe 
využívá maximální hloUbkU DoMU 9,6 m 
danou ctěním ochranného pásma železnice 
a odstupem od hranice pozemku 3 m.

3. ochranné pásmo kanalizace je řešeno 
překročením hlavního stokového kmene 
mostovou konstrukcí.
 
4. pavlač je obrácená na sever, obytné 
místnosti získávají jižní světlo.

5. hmota domu vytváří hlukovou bariéru a 
vytváří pobytový prostor pro residenty na 
jižní straně pozemku.

6. pavlač poskytuje nejpoutavější výhledy 
přes železnici směrem k Vltavě.

7. Dům je z části podsklepen, toto podlaží 
je využito jako garáže přístupné z ulice 
Antonína čermáka

pAVlAčoVÝ DŮM, podlažnost 4+U,
Architektonická SitUAce 

Ve Struhách
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schema bytu, 50 m2

1. nadzemní podlaží 

M 1:500

2. a 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží (ustupující)

tAbUlkA ploch poDlAžnoSt 3+U poDlAžnoSt 4+U

Bubeneč

název výkresu:

maximální zastavění -

varianta 1
měřítko / výkres:

1:500 / A3 (420x297mm)

datum:

12/ 2017

stupeň dokumentace
AS

označení výkresu A.1

adresa:

Antonína Čermáka/ Ve Struhách, Praha

akce:

Hmotová studie

katastrální území:
parcelní čísla:

1542/2, 1542/3, 1542/5, 1542/6, 1542/12, 1542/13, 1544/12,

2019
část dokumentace:

Architektura

kontakt:

xxx

paré

Ing. arch. René Dlesk

adresa:

Blanická 25, Praha 2,  120 00

zpracovatel dokumentace:RDTH architekti

zodpověný projektant:
kontakt:

vypracoval/a:

xxx

+420 773 356 603, rd@rdth.cz

xxx

kontakt:

hranice pozemku

Legenda čar

stavební čára volná
odstup 3m od hranice pozemku

kanalizace ochranné pásmo kanalizace

železnice
ochranné pásmo železnice

hrubá podlažní plocha 3554,6 m2 4589,6 m2

 hrubá podlažní plocha bez pavlače 3143 m2 4035,2 m2

zastavěná plocha bez garáže 1043,4 m2 1043,4 m2

zastavěná plocha včetně podzemní garáže 2020,6 m2 2020,6 m2

plocha zeleně 1648,9 m2 1648,9 m2

počet jednotek 44 56

počet stání v garáži 49 49

počet stání na povrchu 28 28

pAVlAčoVÝ DŮM,
DiSpoSiční ŘeŠení

1. podzemní podlaží 



1. nadzemní podlaží 

1. podzemní podlaží 

2. a 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží (ustupující)

Bubeneč

název výkresu:

maximální zastavění -

varianta 1
měřítko / výkres:

1:500 / A3 (420x297mm)

datum:

12/ 2017

stupeň dokumentace
AS

označení výkresu A.1

adresa:

Antonína Čermáka/ Ve Struhách, Praha

akce:

Hmotová studie

katastrální území:
parcelní čísla:

1542/2, 1542/3, 1542/5, 1542/6, 1542/12, 1542/13, 1544/12,

2019
část dokumentace:

Architektura

kontakt:

xxx

paré

Ing. arch. René Dlesk

adresa:

Blanická 25, Praha 2,  120 00

zpracovatel dokumentace:RDTH architekti

zodpověný projektant:
kontakt:

vypracoval/a:

xxx

+420 773 356 603, rd@rdth.cz

xxx

kontakt:

hranice pozemku

Legenda čar

stavební čára volná
odstup 3m od hranice pozemku

kanalizace ochranné pásmo kanalizace

železnice
ochranné pásmo železnice

pAVlAčoVÝ DŮM, S proStoroVĚ 
VelkorySoU pAVlAčí,
DiSpoSiční ŘeŠení

pavlače se rozšířením se stávají  
plnohodnotnými pobytovými a 
společenskými částmi domu. “odtrhnutím” 
pavlače od hlavní hmoty vznikají před 
jednotlivými bytovými jednotkami odstupy, 
které jednak přispívají k zvýšení soukromí 
a jednak svým architektonickým řešením 
znevšedňují zážitek z prostoru pavlače lidem 
uvnitř i vně. 

rozšíření pavlače má za následek překročení 
limitu odstupu vnějšího líce stavby od osy 
krajní dráhy železnice pod 30m. Vnější líc 
pavlače však nepřesáhne domnělou stavební 
čáru vytyčenou sousedním objektem na 
parcele 1541, který definuje charakter 
tohoto území. 

M 1:500

schema bytu, 50 m2

tAbUlkA ploch poDlAžnoSt 3+U poDlAžnoSt 4+U
hrubá podlažní plocha 4047,3 m2 5148,2 m2

hrubá podlažní plocha bez pavlače 3143 m2 4035,2 m2

zastavěná plocha bez garáže 1128,6 m2 1128,6 m2

zastavěná plocha včetně podzemní garáže 2114,8 m2 2114,8 m2

plocha zeleně 1648,9 m2 1648,9 m2

počet jednotek 44 56

počet stání v garáži 49 49

počet stání na povrchu 28 28



pAVlAčoVÝ DŮM, poDlAžnoSt 3+U
AXonoMetrie



pAVlAčoVÝ DŮM, poDlAžnoSt 3+U
AXonoMetrie



pAVlAčoVÝ DŮM, 
poDlAžnoSt 3+U, zákreS Do 
nADhleDoVÉ FotoGrAFie

Varianta s dominantním nárožím

pSp, § 27 Určení výšky 4) 
pokud není územním nebo regulačním plánem stanoveno jinak, mohou stanovené limity v odůvodněných
případech přesáhnout veřejné budovy, které svým významem i charakterem tradičně
běžnou zástavbu převyšují (kostel, divadlo, radnice apod.) a dále tzv. lokální dominanty, akcentující
významná místa urbanistické struktury. typicky jde o zdůraznění nároží, vyšší stavbu na
významném křížení, zvýšení průčelí v ose náměstí apod. pravidlo je zavedeno proto, aby v rámci
definovaných hladin existovala přiměřená možnost lokálního oživení městské struktury vyšší
stavbou, která je pro utváření charakteru prostředí a orientace v něm v řadě případů velmi přínosná
a spoluvytváří charakteristický obraz místa a města. Aby nemohlo dojít ke zneužití ustanovení,
jsou pro lokální dominanty stanoveny limity výškou a maximální plochou přesahující části
ve vztahu k ploše posledního plnohodnotného podlaží. Ve vztahu k výšce jde o navýšení regulované
výšky budovy, nad kterou může být dále umístěna šikmá střecha nebo ustupující podlaží
v souladu s odstavcem 2.



VAriAntA ii.
DVA SchoDiŠŤoVÉ DoMy



liMity A ochrAnná páSMA:

1. odstupy od okolních bytových domů jsou 
řešeny s použitím diagramu odstupového úhlu 
(pSp)

2. odstup 3m od hranice pozemku není v rohu 
směrem ke kanadské ambasádě dodržen. to 
umožňuje rozšíření hmoty na necelých 12 metrů.

4. ochranné pásmo železnice - 30 metrů

5. Stavební čára volná - definována pouze 
jediným domem, č.p. 1057 v ulici Antonína 
čermáka (sousední domy stavební čáru 
překračují).

6. Věcné břemeno přístupové cesty k 
sousednímu objektu kanadské ambasády

DVA SchoDiŠŤoVÉ DoMy,
technická SitUAce 

leGenDA čAr
hrAnice pozeMkU
StAVební čárA Volná

oDStUp 3M oD hrAnice pozeMkU

kAnAlizAce
ochrAnnÉ páSMo kAnAlizAce

trASA železnice

ochrAnnÉ páSMo železnice

nAVrhoVAnÝ obJekt

StáVAJící obJekty

Bubeneč

název výkresu: maximální zastavění -
varianta 1

měřítko / výkres: 1:500 / A3 (420x297mm)
datum: 12/ 2017

stupeň dokumentace

AS
označení výkresu

A.1

adresa: Antonína Čermáka/ Ve Struhách, Praha
akce: Hmotová studie

katastrální území:

parcelní čísla: 1542/2, 1542/3, 1542/5, 1542/6, 1542/12, 1542/13, 1544/12,
2019

část dokumentace: Architektura
kontakt: xxx

paré

Ing. arch. René Dlesk
adresa: Blanická 25, Praha 2,  120 00
zpracovatel dokumentace: RDTH architekti

zodpověný projektant:

kontakt:

vypracoval/a: xxx
+420 773 356 603, rd@rdth.cz

xxxkontakt:

hranice pozemku
Legenda čar

stavební čára volná

odstup 3m od hranice pozemku

kanalizace

ochranné pásmo kanalizace

železnice

ochranné pásmo železnice
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M 1:750
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principy:

1. objemem dva domy navazují na 
sousední novostavbu.

2. hloubka domu necelých 12 metrů 
umožňuje typologicky schodišťový dům a 
větší byty. 

3. ochranné pásmo kanalizace je 
respektováno.

4. Dům je z části podsklepen, toto 
podlaží je využito jako garáže přístupné z 
ulice Antonína čermáka

DVA SchoDiŠŤoVÉ DoMy, 
podlažnost 3+U,
Architektonická SitUAce 

M 1:750

Ve Struhách
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principy:

1. objemem dva domy navazují na sousední 
novostavby.

2. hloubka domu necelých 12 metrů 
umožňuje typologicky schodišťový dům a 
větší byty. 

3. ochranné pásmo kanalizace je 
respektováno.

4. Dům je z části podsklepen, toto 
podlaží je využito jako garáže přístupné z 
ulice Antonína čermáka

DVA SchoDiŠŤoVÉ DoMy, 
podlažnost 4+U,
Architektonická SitUAce 

M 1:750

Ve Struhách
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1. nadzemní podlaží 2. a 3. nadzemní podlaží 

1. podzemní podlaží 

4. nadzemní podlaží (ustupující)

hrubá podlažní plocha 3953,5

zastavěná plocha bez garáže 1078,9

zastavěná plocha včetně podzemní garáže 1978,7

plocha zeleně 1614.3

počet bytových jednotek 35

počet nebytových jednotek 1
Bubeneč

název výkresu:

maximální zastavění -

varianta 1
měřítko / výkres:

1:500 / A3 (420x297mm)

datum:

12/ 2017

stupeň dokumentace
AS

označení výkresu A.1

adresa:

Antonína Čermáka/ Ve Struhách, Praha

akce:

Hmotová studie

katastrální území:
parcelní čísla:

1542/2, 1542/3, 1542/5, 1542/6, 1542/12, 1542/13, 1544/12,

2019
část dokumentace:

Architektura

kontakt:

xxx

paré

Ing. arch. René Dlesk

adresa:

Blanická 25, Praha 2,  120 00

zpracovatel dokumentace:RDTH architekti

zodpověný projektant:
kontakt:

vypracoval/a:

xxx

+420 773 356 603, rd@rdth.cz

xxx

kontakt:

hranice pozemku

Legenda čar

stavební čára volná
odstup 3m od hranice pozemku

kanalizace ochranné pásmo kanalizace

železnice
ochranné pásmo železnice

DVA SchoDiŠŤoVÉ DoMy,
DiSpoSiční ŘeŠení
M 1:500

schema bytu, 85 m2

tAbUlkA ploch poDlAžnoSt 3+U poDlAžnoSt 4+U
hrubá podlažní plocha 3953,5 m2 5032,4 m2

zastavěná plocha bez garáže 1078,9 m2 1078,9 m2

zastavěná plocha včetně podzemní garáže 1978,7 m2 1978,7 m2

plocha zeleně 1614,3 m2 1614,3 m2

počet jednotek 35 44

počet stání v garáži 47 47

počet stání na povrchu 28 2



DVA SchoDiŠŤoVÉ DoMy, 
poDlAžnoSt 3+U,
zákreS Do nADhleDoVÉ FotoGrAFie

Varianta s dominantním nárožím

pSp, § 27 Určení výšky 4) 
pokud není územním nebo regulačním plánem stanoveno jinak, mohou stanovené limity v odůvodněných
případech přesáhnout veřejné budovy, které svým významem i charakterem tradičně
běžnou zástavbu převyšují (kostel, divadlo, radnice apod.) a dále tzv. lokální dominanty, akcentující
významná místa urbanistické struktury. typicky jde o zdůraznění nároží, vyšší stavbu na
významném křížení, zvýšení průčelí v ose náměstí apod. pravidlo je zavedeno proto, aby v rámci
definovaných hladin existovala přiměřená možnost lokálního oživení městské struktury vyšší
stavbou, která je pro utváření charakteru prostředí a orientace v něm v řadě případů velmi přínosná
a spoluvytváří charakteristický obraz místa a města. Aby nemohlo dojít ke zneužití ustanovení,
jsou pro lokální dominanty stanoveny limity výškou a maximální plochou přesahující části
ve vztahu k ploše posledního plnohodnotného podlaží. Ve vztahu k výšce jde o navýšení regulované
výšky budovy, nad kterou může být dále umístěna šikmá střecha nebo ustupující podlaží
v souladu s odstavcem 2.



DVA SchoDiŠŤoVÉ DoMy, 
poDlAžnoSt 3+U, AXonoMetrie



DVA SchoDiŠŤoVÉ DoMy, 
poDlAžnoSt 3+U, AXonoMetrie



VAriAntA iii.
DVA  choDboVÉ DoMy



liMity A ochrAnná páSMA:

1. Všechny limity a ochranná pásma jsou 
respektována. 

2. hmoty domů vycházejí z maximálního 
možného zastavění. 

3. hmota jednoho z domů je upravena tak, aby 
všechny byty byly dostatečně prosvětleny.

4. ochranné pásmo železnice - 30 metrů

5. Věcné břemeno přístupové cesty k sousednímu 
objektu kanadské ambasády

DVA  choDboVÉ DoMy,
technická SitUAce 

leGenDA čAr
hrAnice pozeMkU
StAVební čárA Volná

oDStUp 3M oD hrAnice pozeMkU

kAnAlizAce
ochrAnnÉ páSMo kAnAlizAce

trASA železnice

ochrAnnÉ páSMo železnice

nAVrhoVAnÝ obJekt

StáVAJící obJekty

Bubeneč

název výkresu: maximální zastavění -
varianta 1

měřítko / výkres: 1:500 / A3 (420x297mm)
datum: 12/ 2017

stupeň dokumentace

AS
označení výkresu

A.1

adresa: Antonína Čermáka/ Ve Struhách, Praha
akce: Hmotová studie

katastrální území:

parcelní čísla: 1542/2, 1542/3, 1542/5, 1542/6, 1542/12, 1542/13, 1544/12,
2019

část dokumentace: Architektura
kontakt: xxx

paré

Ing. arch. René Dlesk
adresa: Blanická 25, Praha 2,  120 00
zpracovatel dokumentace: RDTH architekti

zodpověný projektant:

kontakt:

vypracoval/a: xxx
+420 773 356 603, rd@rdth.cz

xxxkontakt:

hranice pozemku
Legenda čar

stavební čára volná

odstup 3m od hranice pozemku

kanalizace

ochranné pásmo kanalizace

železnice

ochranné pásmo železnice
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principy:

1. Domy se urbanisticky chovají spíš jako 
vilové domy v zahradě, i když sledují 
volné uliční čáry.

2. Uspořádání bytů v neortogonálních 
hmotách tak, aby byly všechny 
dostatečně prosvětleny, je samostatnou 
úlohou. představovaná verze je 
dokazuje proveditelnost záměru, ale 
architektonicky svérázným způsobem. 

3. ochranné pásmo kanalizace je 
respektováno.

4. Dům je z části podsklepen, toto 
podlaží je využito jako garáže přístupné z 
ulice Antonína čermáka

DVA choDboVÉ DoMy,
podlažnost 3+U,
Architektonická SitUAce 
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principy:

1. Domy se urbanisticky chovají spíš jako 
vilové domy v zahradě, i když sledují 
volné uliční čáry.

2. Uspořádání bytů v neortogonálních 
hmotách tak, aby byly všechny 
dostatečně prosvětleny, je samostatnou 
úlohou. představovaná verze je 
dokazuje proveditelnost záměru, ale 
architektonicky svérázným způsobem. 

3. ochranné pásmo kanalizace je 
respektováno.

4. Dům je z části podsklepen, toto 
podlaží je využito jako garáže přístupné z 
ulice Antonína čermáka

DVA choDboVÉ DoMy,
podlažnost 3+U,
Architektonická SitUAce 
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1. nadzemní podlaží 2. a 3. nadzemní podlaží 

1. podzemní podlaží 

4. nadzemní podlaží (ustupující)

schema bytu, 45 m2
Bubeneč

název výkresu:

maximální zastavění -

varianta 1
měřítko / výkres:

1:500 / A3 (420x297mm)

datum:

12/ 2017

stupeň dokumentace
AS

označení výkresu A.1

adresa:

Antonína Čermáka/ Ve Struhách, Praha

akce:

Hmotová studie

katastrální území:
parcelní čísla:

1542/2, 1542/3, 1542/5, 1542/6, 1542/12, 1542/13, 1544/12,

2019
část dokumentace:

Architektura

kontakt:

xxx

paré

Ing. arch. René Dlesk

adresa:

Blanická 25, Praha 2,  120 00

zpracovatel dokumentace:RDTH architekti

zodpověný projektant:
kontakt:

vypracoval/a:

xxx

+420 773 356 603, rd@rdth.cz

xxx

kontakt:

hranice pozemku

Legenda čar

stavební čára volná
odstup 3m od hranice pozemku

kanalizace ochranné pásmo kanalizace

železnice
ochranné pásmo železnice

DVA choDboVÉ DoMy, 
DiSpoSiční ŘeŠení

M 1:500

hrubá podlažní plocha 4109,6

hrubá podlažní plocha bez pavlače 3923.7

zastavěná plocha bez garáže 1117,1

zastavěná plocha včetně podzemní garáže 2135,6

plocha zeleně 1625,8

počet bytových jednotek 49

tAbUlkA ploch poDlAžnoSt 3+U poDlAžnoSt 4+U
hrubá podlažní plocha 4109,6 m2 5226,7 m2

zastavěná plocha bez garáže 1117,1 m2 1117,1 m2

zastavěná plocha včetně podzemní garáže 2135,6 m2 2135,6 m2

plocha zeleně 1625,8 m2 1625,8  m2

počet jednotek 49 63

počet stání v garáži 42 42

počet stání na povrchu 28 28



DVA choDboVÉ DoMy, 
AXonoMetrie



DVA choDboVÉ DoMy, 
AXonoMetrie



DVA choDboVÉ DoMy, 
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